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Hinweis:

2: Laufende und abgeschlossene KlimaschutzmalRnahmen
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1 Einleitung

Eine nachhaltige, bezahlbare und sichere Energieversorgung ist sowohl fiir unsere heutige
Gesellschaft als auch fur das friedvolle Zusammenleben der ndchsten Generationen von
zentraler Bedeutung. Um sicherzustellen, dass die Energieversorgung in Zukunft mit ver-
tretbarem Aufwand, geringer Umweltbelastung und fiir eine wachsende Bevolkerung gesi-
chert ist, mussen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen und Mal3nahmen entwickelt und
eingeleitet werden.

Globale Bestrebungen hatten ihre Anfange bei der UN-Klimarahmenkonvention in Rio de
Janeiro und dem Weltklimagipfel in Kyoto. Dort hat sich Deutschland im Kyoto-Protokoll
das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2012 seine Treibhausgas-Emissionen um 21 % gegenuber
dem Basisjahr 1990 zu reduzieren.

Um diese Ziele zu erreichen, muss der Ausbau erneuerbarer Energien, die Steigerung der
Energieeffizienz und die energetische Gebaudesanierung vorangetrieben werden.

Vor diesem Hintergrund wurden gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Dazu geho-
ren z.B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder das Erneuerbare-Energien-Warme-
Gesetz. Die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums wurde ins Leben gerufen,
um die politischen Vorgaben in konkrete Handlungsoptionen zu Uberfihren.

Die praktische Umsetzung von KlimaschutzmafRhahmen und damit die Reduzierung des
CO,-Ausstol3es erfolgt vor allem auf der regionalen bzw. kommunalen Ebene. Als birger-
nachste staatliche Ebene haben die Kommunen den direkten Kontakt zur Bevdlkerung und
konnen eine zentrale Vorbildfunktion einnehmen. Uber die Kommunen kann so der Wandel
von der fossilen zu einer nachhaltigen Versorgungsstruktur eingeleitet werden.

Die Stadt Meerbusch mdchte aktiv an diesem Strukturwandel teilnehmen und ihn fir die
kommunale Entwicklung nutzen. Die verfiigbaren Kapazitaten und Ressourcen kénnen
dazu optimal eingesetzt und die Bevoélkerung umfassend einbezogen werden. Daher hat
der Rat der Stadt beschlossen, ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erstellen.

Das Klimaschutzkonzept fiir die Stadt Meerbusch hat folgende Aufgaben:

= Schaffung von Transparenz lber den aktuellen Energieverbrauch und die anfallen-
den CO,-Emissionen

= Ermittlung und Darstellung der lokalen Potentiale an erneuerbaren Energietréagern
und in der Energieeffizienz

= Formulierung von vertretbaren Klimaschutzzielen die die lokalen Potentiale und Ge-
gebenheiten berticksichtigen

= Entwicklung von realistischen MaBhahmen, die von den Akteuren in der Stadt um-
gesetzt werden kdnnen

= Motivation der lokalen Akteure zur Mitarbeit bei der Umsetzung der Klimaschutz-
mafnahmen

Damit schafft das Klimaschutzkonzept die Grundlagen fiir eine 6kologisch und 6konomisch
ausgewogene und zukunftsweisende Klimaschutzpolitik in Meerbusch.

Mit der Erarbeitung des Konzeptes wurde das Beratungsunternehmen Adapton Energiesys-
teme AG aus Aachen beauftragt. Die Koordination von Seiten der Verwaltung tibernahm
der Fachbereich ,Blrgerbtro, Sicherheit und Umwelt“. Geférdert wurde das Klimaschutz-
konzept durch die Bundesrepublik Deutschland, vom Bundesministerium fur Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit.
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2 Grundlagen und Vorgehen

2.1 Grundlagen

Die Anforderungen an die Erstellung von Klimaschutzkonzepten ergeben sich aus der
.Richtlinie zur Férderung von Klimaschutzmalinahmen in sozialen, kulturellen und &ffentli-
chen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative sowie aus dem entsprechenden
Merkblatt ,Erstellung von Klimaschutzkonzepten“ des Bundesumweltministeriums.

Darin werden folgende Arbeitsschritte fur die Konzepterstellung vorgegeben:
= Energie- und CO,-Bilanz
» Potenzialanalyse
= Akteursbeteiligung
= MalRnahmenkatalog
= Controlling-Konzept
= Konzept fir die Offentlichkeitsarbeit
CIill)em vorliegenden Konzept liegen die Richtlinie und das Merkblatt vom 01.12.2010 zugrun-
e.
2.2 Vorgehen

Die Vorgehensweise zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes fur Meerbusch orientiert sich
an den Vorgaben des BMU. Um eine zielgerichtete Erstellung und eine transparente Struk-
tur des Konzeptes zu gewahrleisten, wurden die Vorgaben an die Anforderungen der Ver-
waltung angepasst und verfeinert.

Die Erstellung erfolgt in neun Arbeitsschritten, die teilweise zeitlich parallel durchgefihrt
werden, und ist in die drei Bereiche Status-Quo, Potentiale und Handlungsempfehlungen
eingeteilt (siehe Ablaufplan Abbildung 1).

Die Arbeitsschritte beinhalten:
» Projektauftakt: Bildung eines Projektteams und Abstimmung des Zeit- und Ablaufplans

= KlimaschutzmalRnahmen und Gebietsstruktur: Beschaffung aller benétigten Daten,
bspw. der Energieverbrauche durch Expertengesprache oder Datenerfassungsbégen

» Energie- und CO,-Bilanz: Erstellung der Bilanz und des Konzepts zur Fortschreibung

= Potentialanalysen: Ermittlung der CO,-Minderungspotentiale durch Analyse und
Benchmarking im Bereich Energieeinsparung und erneuerbarer Energien

= Controllingkonzept: Erstellung eines Konzepts zum Klimaschutzcontrolling fir die eige-
nen Liegenschaften und der Klimaschutzziele

= Offentlichkeitsarbeit: Entwicklung eines Konzeptes zur Offentlichkeitsarbeit

= MalRnhahmenkatalog: Identifizierung und Ausarbeitung von Klimaschutzmaflinahmen
sowie Auswahl und Bewertung konkreter Malnahmen

= Projektabschluss: Durchfiihrung der Abschlussveranstaltung
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Ablaufplan Klimaschutzkonzept

Schritte

I?’rojektauftakt

Erfassung
KlimaschutzmaRnahmen

Aufnahme
Gebietsstruktur

Erstellung

Energie & CO,-Bilanz

Status-Quo

Durchfihrung
Potentialanalysen

Q ®|0[|® ®@ ©|C

Entwicklung
Controllingkonzept

Konzeption

Offentlichkeitsarbeit

Entwicklung
MaRnahmenkatalog

Handlungsempfehlungen Potentiale1

CliC

E’rojektabschluss

Abbildung 1: Ablaufplan Klimaschutzkonzept [eigene Darstellung]

Dieser Ablaufplan gewahrleistet eine klar strukturierte Bearbeitung und eine transparente
Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Akteuren.
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3 Partizipation

3.1 Allgemein

Im Unterschied zu friiheren Energiekonzepten, die haufig ,von Experten fiur Experten® ge-
schrieben wurden, werden bei integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepten von Anfang
an alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen einbezogen, um so an der Entstehung des
Konzepts mitzuwirken oder zu ,partizipieren®.

Dieser partizipative Ansatz ist ausschlaggebend fir die Akzeptanz und die Identifikation mit
dem Klimaschutzkonzept bei den regionalen Entscheidungstréagern und der Bevolkerung.
Seine Aufgaben sind die Motivation zur Mal3inahmenumsetzung und die stetige Veranke-
rung des Klimaschutzes in den kommunalen Entscheidungsprozessen.

Der Prozess wird daher bereits zu Projektbeginn initiiert und bis zur Prasentation der Er-
gebnisse fortgefuhrt. Die wichtigsten partizipativen Elemente sind:

= Einrichtung eines Beirates
= Durchfiihrung von Workshops

Durch diese Elemente wird das Klimaschutzkonzept und die in seinem Rahmen erarbeite-
ten MaRnahmen auf die spezifischen Anforderungen der Stadt Meerbusch abgestimmt und
die Verwaltung bei der Umsetzung maf3geblich untersttitzt.

3.2 Klimabeirat

Unter Einbeziehung geeigneter Experten wurde in Meerbusch ein Beirat eingerichtet. In der
ersten Sitzung des Beirates wurde beschlossen, dem Gremium den Namen ,Klimabeirat*
zu geben.

Zielsetzungen bei der Zusammensetzung/Bildung des Klimabeirates waren:

= |ntegration aller relevanten Organisationen und Entscheidungstrager

= Vorbereitung der Malinahmenumsetzung im Anschluss an die Erstellung des IKSK
Wichtige Aufgaben des Klimabeirates sind:

= Steuerung und Fortfiihrung des Klimaschutzkonzepts

Auswahl der Mal3Bnhahmenschwerpunkte

= Koordination der MalRnahmenumsetzung

= Kontinuierliche Verfolgung der Klimaschutzziele

= Diskussion aktueller Klima- und Energiethemen

In Tabelle 1 ist die aktuelle Zusammensetzung des Klimabeirates dargestellit:
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Mitglied

Organisation

Akteursgruppe

Herr Heiko Bechert

Stadt Meerbusch

Verwaltung

Herr Michael Bérgers

Volksbank Meerbusch eG

Finanzinstitute

Herr Andreas Brauer UWG-Fraktion Politik

Herr Ekkehard Deul3en Stadt Meerbusch Verwaltung
Frau Dana Frey Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Dr. Just Gérard Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Michael Gorgs Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Rainer Grund SPD-Fraktion Politik

Herr Detlev Horn Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Ulrich

Huchterbrock Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Claus Klein Stadt Meerbusch Verwaltung
Frau Angelika Mielke-

Westerlage Stadt Meerbusch Verwaltung
Herr Joris Mocka Fraktion Blindnis 90 / Die Griinen Politik
Frau Heike Reil3 Stadt Meerbusch Verwaltung

Herr Mario Sagner

Wirtschaftsbetriebe Meerbusch

Energieversorgung

Herr Jorg Schleifer

FDP-Fraktion

Politik

Herr Rainer Gribl

Sparkasse Neuss

Finanzinstitute

Herr J6rg Wartchow

CDU Fraktion

Politik

Herr Wolfgang Trapp

Stadt Meerbusch

Verwaltung

Tabelle 1: Mitglieder des Klimabeirates

Im Zuge der Projektvorbereitung und -bearbeitung wurden zwei Sitzungen des Klimabeira-
tes vorbereitet und durchgefihrt, eine dritte dient zur Ergebnisprasentation und erfolgt nach

Abgabe dieses Berichts.

Es ist geplant und Wunsch des Gremiums, dass nach Projektabschluss regelméRig weitere
Sitzungen durchgefuhrt werden.

3.3

Themenspezifische Workshops

Ziel der Workshops war es, interessierte Birger und Akteure in die Erstellung des Klima-
schutzkonzeptes einzubeziehen und fur die Umsetzung der Ma3nahmen zu motivieren. In
den Workshops konnten wichtige Hinweise zu Bediirfnissen und Anliegen der Akteure ge-
wonnen werden. Die Informationen und Erkenntnisse aus den Workshops bilden so eine
wesentliche Grundlage fir die Ausarbeitung der MaRnahmen (siehe Anhang: Malinahmen-

steckbriefe).
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Die Durchfuihrung der Workshops erfolgte entsprechend dem folgenden Ablaufplan:

Vorgang Inhaltliche Schwerpunkte Methode, Hilfsmit- | Dauer

tel

Vorberei- | Projektteam (Adapton/Verwaltung) arbeitet Thema | -

tung und Fragestellungen aus (evtl. Zielvorgaben) und
stimmt diese mit den Beteiligten ab.

Adapton stellt ggf. Unterlagen zusammen.
Verwaltung ladt Teilnehmer ein.

1. Phase BegriiRung durch das Projektteam und Brainstorming, ca. 90 min.
Vorstellungsrunde. Interview, Diskus-
Impulsvortrag durch (externe) Referenten. sion
Teilnehmer erlautern Ausgangslage bzw. Situation | Moderationswand/
zum Thema des Workshops und erarbeiten Ziel- -materialien
setzungen und gewtiinschte Ergebnisse.

Teilnehmer legen ggf. Aufgaben zur weiteren Be-
arbeitung fest.
Pause ca. 30 min.

2. Phase Teilnehmer erlautern den Handlungsbedarf und Brainstorming, ca. 120
erarbeiten spezifische Klimaschutzmaflinahmen. Interview, Diskus- min.
Teilnehmer legen Wege sowie Verantwortlichkei- | SION
ten fur die Zielerreichung fest. Moderationswand/
Vorgangsbeschreibung wird konkretisiert. -materialien

Dokumen- | Beschreibung der Ergebnisse, Festhalten der Ver-

tation/ einbarungen.

Vermerk

Tabelle 2: Ablaufplan der Workshops

Folgende Workshops wurden in Zusammenarbeit mit der Verwaltung vorbereitet und

durchgefihrt:
Workshop Datum, Ort Teilnehmerzahl
Erneuerbare Energien in Meer- 13.10.2011, 11
busch Verwaltung Meerbusch (Lank-Latum)
Verkehr und Mobilitat in Meer- 14.12.2011 14
busch Verwaltung Meerbusch (Lank-Latum)
Klimaschutz in der Bauleitplanung | 15.03.2012 11
Verwaltung Meerbusch (Lank-Latum)
Unternehmen fir den Klimaschutz | 23.03.2012 7
Verwaltung Meerbusch (Lank-Latum)

Fur jeden Workshop wurde ein Protokoll erstellt und an die Teilnehmer versandt.

Tabelle 3: Ubersicht der durchgefiihrten Workshops
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3.4 Offentliche Veranstaltungen

Die Erstellung des Klimaschutzkonzepts und die ersten Ergebnisse wurden im Rahmen der
Auftaktveranstaltung dem Klimabeirat sowie in einer offentlichen Sitzung im Bau- und Um-
weltausschuss vorgestellt. Durch die damit verbundenen Diskussionen ergaben sich weite-
re wichtige Hinweise zur Projektbearbeitung.

Insgesamt wurden die folgenden Veranstaltungen durchgefihrt:
= 14.09.2011 Auftaktsitzung Klimabeirat

= 21.09.2011 Information des Bau- und Umweltausschuss

= 22.02.2012 Information des Klimabeirats

Fur die Veranstaltungen wurden entsprechenden Prasentationen erstellt. Fir die Sitzungen
des Klimabeirats wurden Protokolle erstellt und den Teilnehmern zur Verfigung gestellt.

AbschlieBend bzw. als Ubergang zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird das Kon-
zept im Klimabeirat beraten.
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4 Basisdaten und Struktur

4.1 Allgemein

Die Stadt Meerbusch ist eine kreisangehérige Kommune des Rhein-Kreis Neuss und liegt
im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Mit Gber 54.000 Einwohnern gehort sie
zum Stadttyp der ,groRen Mittelstadt* mit Mittelzentrumsfunktionen [IT.NRW 2011]. Das
Stadtgebiet erstreckt sich auf einer Gesamtflache von rund 64 km2,

Im Rahmen der kommunalen Gebietsreform im Jahre 1970 wurde Meerbusch aus acht
urspringlich eigenstéandigen Gemeinden gebildet. Die Struktur der Stadtteile ist nicht ho-
mogen. Sie reicht vom stadtisch gepragten Buderich im Stden bis zum dorflich/landlich
ausgerichteten Nierst im Norden. In der Ballungsrandzone der Stadte Dusseldorf, Krefeld
und Neuss gelegen, erflillt Meerbusch die Funktion einer Wohnstadt mit hohem Anteil an
Ein- und Zweifamilienh&usern.

Die folgende Abbildung zeigt eine Karte von Meerbusch.
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Abbildung 2: Stadtgebiet Meerbusch [Eigene Darstellung nach TIM NRW 2011]
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4.2 Datenquellen und Datenlage

Fur die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Meerbusch wurde umfassendes Datenmate-
rial verwendet, von Energieverbrauchsdaten und Strukturdaten bis hin zu spezifischen Da-
ten fur die Potentialermittlung. Das Vorgehen bei der Datenbeschaffung wird auszugsweise
am Beispiel der benétigten Daten fir die Energie- und CO,-Bilanz erlautert. Hierzu wurde in
drei Stufen vorgegangen:

= Daten, die innerhalb der 6ffentlichen Verwaltung abrufbar sind, sowie Daten des sta-
tistischen Landes-/Bundesamtes (Strukturdaten wie Bevolkerung, Erwerbstétige,
Wohngebaude, Flachenverteilung etc.)

= Daten, die mit vergleichsweise wenig Aufwand aul3erhalb der Verwaltung abrufbar
und die von grof3em Nutzen sind (bspw. der Energieabsatz der Energieversorger
bzw. Netzbetreiber, eingesetzten Energietragern etc.)

= Daten, die nur mit vergleichsweise hoherem Aufwand abrufbar sind; bspw. Angaben
zu Feuerungsanlagen und Mengen an Holzverbrauchen, um bspw. den Heizélver-
brauch genauer abzuschatzen zu kénnen

Bei der Datenrecherche wurde mit lokalen Akteuren wie Energieversorgungsunternehmen
(EVU), Unternehmen der Entsorgung, der Forstwirtschaft, etc. zusammengearbeitet. Die im
Rahmen der Datenerfassung beschafften Informationen wurden kategorisiert, auf Plausibili-
tat geprift und ggf. korrigiert. Bei Bedarf wurden die Datenlticken durch den Einsatz von
Vergleichswerten, eigene Berechnungen oder auf Basis bundesdeutscher Kennwerte mit
der Software ECORegion® vervollstandigt.

Verbrauchsmengen der nicht-leitungsgebundenen Energietrager, im Wesentlichen leichtes
Heizol und Holz, wurden auf Basis von Gesprachen mit den entsprechenden Akteuren und
unter Einbeziehung statistischer Daten sowie mit der Software ECORegion abgeschatzt.

Dagegen waren im Verkehrssektor nur unvollstandige und altere Daten verfigbar. Erhe-
bungen der Verkehrsleistung und des damit verbundenen Kraftstoffverbrauchs in der Regi-
on liegen nicht vor. Daher wurden die Werte mit der Software ECORegion aufbauend auf
bundesdeutschen Durchschnittswerten abgeschétzt.

Die Datenerhebung dient insbesondere zur Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz fir die
Stadt Meerbusch. Da aufgrund der Datenlage bei den EVU festgelegt wurde, dass die Bi-
lanz fur das Jahr 2009 erstellt wird, bezieht sich dementsprechend auch die Datenerhebung
auf dieses Basisjahr.

! Siehe Kapitel 5.
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die erhobenen Daten fiir die Energie- und
CO,-Bilanz. Die weiteren erhobenen Daten sind in den jeweiligen Kapiteln genannt.

atenquelle | 1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe
Offentliche Verwaltung, EVU, Entsorgungs- Sonstige Quellen
Sektor Statistisches Landesamt | unternehmen
Alle Sektoren = Einwohnerzahl
- 1990 - 2009 liegt vor
= Katasterflachen
- 2009 liegt vor
Haushalte Anzahl Wohngeb&ude Stromverbrauch = Verbrauch sonstige
und Wohnungen - 20009 liegt vor Brennstoffe
- 2009 liegt vor
Wirtschaft = Stromverbrauch = Verbrauch sonstige
- 2009 liegt vor Brennstoffe
» Erdgasverbrauch 2 abgeschatzt
- 2009 liegt vor
Offentliche = Energieverbrauch kom-
Verwaltung munaler Gebaude und
Einrichtungen
- 2009 liegt vor (weitere
Daten sind im Energie-
bericht der Stadt enthal-
ten)
Verkehr = Zugelassene Fahrzeuge = Fahrleistung, spez.

- 2009 liegt vor

Verbrauch, Treibstoffe
sonstiger Personen-
und Guterverkehr

- abgeschétzt

Tabelle 4: Erhobene Daten
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4.3 Flachennutzung

Die gesamte Flache der Stadt Meerbusch umfasst ca. 6.400 ha. Die Aufteilung der Katas-
terflache nach Art der Nutzung zeigt folgende Abbildung:

5o, 4% Lo% H Gebaude- und Freiflachen
0

L1 Betriebsflache

1% ® VVerkehrsflachen
9% . N
i Landwirtschaftsflachen
H Waldflachen
i Wasserflachen
54% 1 Sonstige Flachen

Abbildung 3: Flachenverteilung in der Stadt Meerbusch 2009 [IT.NRW 2011]

Anhand der Abbildung wird deutlich, dass die Landwirtschaftsflachen den Grof3teil der Fla-
chen ausmachen, gefolgt von den Gebaude- und Freiflachen, die in etwa ein Flinftel der
Stadtflache belegen.

Im Vergleich zu nordrhein-westfélischen Stadten gleichen Typs, weist die Verteilung der
Katasterflachen der Stadt Meerbusch einen deutlich geringeren Anteil an Waldflachen auf
(8% zu 27%). Die Anteile an landwirtschaftlichen Flachen entsprechen mit 54% und die
Verkehrsflachen mit einem Anteil von 9% den vergleichbarer Stadten und Gemeinden (51%
bzw.6%). Der Anteil der Gebaude- und Freiflachen liegt mit 19 % jedoch Uber dem Durch-
schnitt der der vergleichbaren Kommunen (11%) [IT.NRW 2011].

Die nachfolgende Tabelle zeigt die detaillierte Aufteilung der Katasterflache nach Art der
Nutzung in Hektar an.

Flachennutzung Flache (ha)

Bodenflache insgesamt 6.439
Gebéaude- und Freiflache 1.246
Betriebsflache 53
Verkehrsflache 562
Landwirtschaftliche Flache 3493
Waldflache 523
Wasserflache 302
Sonstige Flache 259

Tabelle 5: Katasterflache nach Art der tatséchlichen Nutzung 2009 [IT.NRW 2011]
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4.4 Bevolkerung

Im Jahr 2009 waren in der Stadt Meerbusch 54.190 Personen gemeldet. Die Bevolke-
rungsentwicklung stieg seit 1990 (52.104 Einwohnern) bis zu einem Héchststand von
55.175 Personen im Jahr 2000 an. Danach sank sie bis 2004 wieder ab und ist seitdem in
etwa konstant [IT.NRW 2011].

Aufgrund des fortschreitenden demographischen Wandels kann in der Stadt Meerbusch in
Zukunft von einem weiteren Riickgang der Bevdlkerung ausgegangen werden. Im
Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung wird fur Meerbusch ein Rickgang der Bevol-
kerungszahl bis 2020 (Basis 2006) um ca. 5,8 % ausgegangen [Bertelsmann Stiftung
2011]. Das liegt, neben dem naturlichen Riickgang der Bevélkerung, insbesondere an den
angenommenen negativ verlaufenden Wanderungsentwicklungen, also der Abwanderung
von Menschen.

45 Gebaudebestand
Wohngebaude

Die Stadt Meerbusch ist sowohl durch eine dorfliche als auch stadtische Siedlungsstruktur
gepragt. Sie fungiert aufgrund ihrer Lage zu weiten Teilen als sogenannte ,WWohnstadt®.
Dies lasst sich u.a. aus dem Wohngebaudebestand erkennen. Etwa 66 % aller Wohnge-
baude in der Stadt Meerbusch sind Einfamilienhduser (Stand 2009). Zweifamilienhéuser
und Dreifamilien- bzw. Mehrfamilienhauser machen mit rund 17% bzw. 16% einen deutlich
geringeren Anteil aus. Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick tiber den Wohnge-
baudebestand und die Wohnflache in Meerbusch.

Typ Anzahl | Anteil (%) | Wohnflache (m?2)

Einfamilienhaus 8.614 66 1.131.400
Zweifamilienhaus 2.264 17 416.900
Drei- und Mehrfamilienhaus 2.154 16 1.011.900

Tabelle 6: Wohngeb&udebestand und Wohnflache 2009 [IT.NRW 2011]

Nichtwohngebaude

Zur Anzahl und zum Zustand der Geb&aude in Gewerbe, Industrie, Handel und Dienstleis-
tungen liegen nur unzureichende Daten vor. Einen ersten Hinweis auf die bebauten Fla-
chen liefern die Angaben zu den Katasterflachen. Die Gebaude- und Freiflache von Handel
und Dienstleistungen betréagt etwa 36 ha, von Gewerbe und Industrie rund 76 ha, von Land-
und Forstwirtschaft rund 88 ha und fur 6ffentliche Zwecke ca. 62 ha und [IT.NRW 2011].

Kommunale Liegenschaften

Den flachenmalig groRten Anteil der bewirtschafteten kommunalen Gebaude haben mit ca.
58% die Schulgebdude. Weitere wichtige Gruppen sind die Verwaltungsgebaude mit einem
Anteil von rund 12% und die Sportanlagen mit 14%.
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Gebéaude Brutto-Grundflache Anteil an Gesamtfla-
(m?2) che (%)

Schulen 94.270 57,8
Sportanlagen 23.435 14,4
Verwaltungsgebaude 19.194 11,8
Feuerwehrgebaude 6.058 3,7
Friedhofsgebaude 4.290 2,6
Kindergérten 10.920 6,7
Béader 4.899 3,0
Gesamt 163.066 100

Tabelle 7: Eigene Liegenschaften der Stadt Meerbusch [Stadt Meerbusch 2011]
Weitere Angaben zu den kommunalen Liegenschaften sind dem Kapitel 6.4 zu entnehmen.

4.6 Beschaftigung und Wirtschaftsstruktur

Meerbusch hat mehrere Gewerbegebiete in den groReren Stadtteilen. Die Gewerbestruktur
ist gepragt von kleinen und mittelstandischen Betrieben, daneben finden sich Zentralver-
waltungen mehrerer weltweit tatiger Unternehmen. Von weiterer Bedeutung sind die Klini-
ken sowie GroRkiichen.

Am Arbeitsort Meerbusch waren im Jahr 2009 rund 12.000 sozialversicherungspflichtig
Beschaftigte gemeldet. Eine Auflistung der Beschaftigten nach Wirtschaftszweigen ist in
nachstehender Tabelle dargestellt.

Wirtschaftszweige Beschaftigte Anteil (%)

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 168 14
Produzierendes Gewerbe 1.904 15,9
Handel, Gastgewerbe, Verkehr 4.696 39,1
Sonstige Dienstleistungen 5.228 43,6
Insgesamt 11.996 100

Tabelle 8: Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am Arbeitsort Meerbusch 2009
[IT.NRW 2011]

Aufgeteilt nach den 3 Wirtschaftssektoren, primarer (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei),
sekundéarer (Bergbau und produzierendes/verarbeitendes Gewerbe) und tertiarer Sektor
(Handel und Dienstleistungen) ergibt sich folgende Verteilung.
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Abbildung 4: Anteil sozialversicherungspflichtig Beschéftigte auf Sektoren 2009 [IT.NRW 2011]

Der primare Sektor nimmt in Meerbusch mit einem Beschaftigtenanteil von 1,4 % im Jahr
2009 eine untergeordnete Rolle ein. Der Anteil ist jedoch groRer als im Landesdurchschnitt
(0,5 %) sowie im Durchschnitt der Stadte gleichen Typs in NRW (0,4 %) [IT.NRW 2011].

Der sekundare Sektor in Meerbusch weist im Vergleich zu Stadten gleichen Typs in NRW
einen geringeren Anteil aller sozialversicherungspflichtig Beschaftigten von 16 % aus (Stad-
te gleichen Typs ca. 32 %) auf. Auch im Vergleich zu allen Gemeinden im Rhein-Kreis
Neuss (30 %) ist dieser Anteil relativ niedrig.

Mit einem Anteil von rund 83 % bei den sozialversicherungspflichtig Beschéftigten hat der
tertiare Sektor mit Abstand die grofdte Bedeutung. Der Anteil ist hoher als im Rhein-Kreis
Neuss mit ca. 70 % und in Stadten gleichen Typs in NRW (67,8 %) [IT.NRW 2011].

Fur die Bilanzierung in ECORegion werden Erwerbstéatigenzahlen verwendet. Diese bein-
halten neben der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschéaftigter auch Beamte, geringfu-
gig Beschéftigte, Soldaten oder Selbststéandige. Daten hierflr liegen nur auf Kreisebene vor
und wurden entsprechend skaliert.

4.7 Verkehr

Die Stadt Meerbusch ist aufgrund der unmittelbaren Néhe zu den Autobahnanschlissen an
die Bundesautobahn A 44 (Littich-Kassel) als Ost-West-Achse und die Bundesautobahn A
57 (Nijmwegen-Kdln) als Nord-Siid-Achse sowie der A 52 (Roermond - Essen)
verkehrstechnisch gut angeschlossen.

Die Deutsche Bahn halt am Bahnhof Osterath mit den Linien des Regionalexpress RE 7
(Krefeld — Meerbusch/Osterath — Kéln) und RE 10 (Kleve — Krefeld — Meerbusch/Osterath —
Dusseldorf). Die Rheinbahn (Lienen U 70/76 Dusseldorf-Krefeld) tragt mit inrem Angebot
ebenfalls zum guten OPNV Angebot bei. Die Vernetzung der Bahnlinien mit Buslinien tiber
einen zentralen Park-and-ride-Platz ist sehr gut ausgebaut.

Die wichtigsten Flughafen sind Dusseldorf (Entfernung 13 km) und KdIn-Bonn (Entfernung
62 km).

Seite 17



http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bahn

Klimaschutzkonzept Meerbusch

Adaptéen

Die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge ist in nachstehender Tabelle dargestellt. Das
wichtigste bzw. das bevorzugte Verkehrsmittel ist mit grol3em Abstand der PKW. Dies
drickt sich im Anteil der PKW je Einwohner aus.

Typ Anzahl Anteil je Einwohner

PKW 33.958 88,7 0,63
Kraftrader 2.225 5,8 0,04
Nutzfahrzeuge 2.097 55 0,04
Insgesamt 38.280 100,0 0,71

Tabelle 9: Zugelassene Kraftfahrzeuge in Meerbusch in 20107

4.8 Energieversorgungsstruktur

Die Energieversorgung in Meerbusch erfolgt tber leitungsgebundene und nicht-
leitungsgebundene flissige und feste Energietrager. Die folgende Tabelle zeigt eine verein-
fachte Ubersicht Gber die Struktur der Energieversorgung.

wbm - Wirtschaftsbe- Brennstoff-handel
triebe Meerbusch
GmbH
Strom °
Erdgas °
Wasser® °
Nahwarme* °
Heizol °
Flissiggas °
Holz, Kohle, Koks °

Tabelle 10: Ubersicht iber die Energieversorgung in Meerbusch

Strom, Erdgas, Warme- und Wasserversorgung

Die Grundversorgung fiir den Bereich der leitungsgebundenen Energietréager in Meerbusch
Ubernimmt die wbm - Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH (Strom, Erdgas und Wasser).

Die wbm hat aufgrund der Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ihre
Elektrizitats- und Erdgasnetze an die RWE Deutschland AG weiterverpachtet. Eigentimer
ist jedoch weiterhin die wbm [wbm 2011].

Nutzung regenerativer Energien

Im Westen des Stadtgebietes Meerbusch gibt es eine ausgewiesene Windkraftvorrangfla-
che an der Grenze zu Willich. Hier sind drei Windkraftanlagen installiert, die im Jahr 2009

% Fur die Bilanzierung in ECORegion werden die Werte nach Vorgaben von ECOSPEED aufbereitet.
% Osterath wird vom Wasserwerk Willich, Buiderich von den Kreiswasserwerken Grevenbroich ver-
sorgt.

* In Form des Produktes ,mehrwarme®, bei dem sich die wbm um die Warmeversorgung kiimmert.
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knapp 3.800 MWh in das Stromnetz einspeisten. Die Ausweisung einer weiteren Windvor-
rangflache wird geprift (siehe auch Potentiale erneuerbarer Energien) [RWE 2011].

Im Jahr 2009 wurden insgesamt rund 1.150 MWh Strom aus Photovoltaik-Anlagen einge-
speist. 2010 stieg dieser Wert auf 1.600 MWh [RWE 2011]. Angaben zu
Solarthermieanlagen liegen nur fir die geforderten BAFA (Bundesamt fur Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle) Anlagen vor. Im Jahr 2009 betrug die Warmeerzeugung in Meerbusch
demnach rund 2.245 MWh [ECORegion 2012].

Derzeit gibt es zwei kleine Biomasseanlagen in Meerbusch, die im Jahr 2009 rund 25 MWh
Strom ins Netz einspeisten. Die Anzahl an Biomasseanlagen fur die Warmeerzeugung
(Holzpellet, Scheitholz, Holzhackschnitzel-Anlagen etc.) kann aufgrund der Datenlage nicht
genau beziffert werden. Eine grobe Abschatzung auf Basis bundesdeutscher Durch-
schnittswerte liefert ECORegion mit 750 MWh [RWE 2011, ECORegion 2012].
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5 Energie- und CO,-Bilanz

5.1 Allgemein

Mit der Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz der Stadt Meerbusch sind folgende Zielset-
zungen verbunden:

= Abbildung der Ist-Situation

= Erstellung einer Grundlage zur Ermittlung von Einsparpotentialen und zur Fortschrei-
bung der Bilanzen

= Schaffung einer Entscheidungshilfe und eines Kommunikationsinstruments fir die Ver-
waltung zur Umsetzung von KlimaschutzmafRnahmen

= Erstellung der Voraussetzungen fir Forderprojekte bzw. Férderméglichkeiten (bspw.
European Energy Award)

In der CO,-Bilanz werden ausschlief3lich die Emissionen erfasst, die durch direkte Energie-
nutzung entstanden sind. Nicht beriicksichtigt werden:

= Emissionen weiterer Treibhausgase wie z.B. das in der Landwirtschaft entstehende
Lachgas

= Emissionen, die aus Erzeugung, Transport und Entsorgung von Baustoffen, Konsumg-
tern und Nahrungsmitteln resultieren d.h. in den vorgelagerten Erzeugungsketten anfal-
len

5.2 Vorgehensweise

Als Grundlage fir die Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz werden die Gebietsstruktur
und die wesentlichen Charakteristika erfasst. Darauf aufbauend werden Daten zur Bilanzie-
rung abgefragt, aufbereitet und ausgewertet.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz umfasst die Schritte:
= Datenerhebung und -aufbereitung

» Plausibilitatsprifung der erhobenen Daten. Bei Bedarf werden die Liicken durch den
Einsatz von geeigneten (bundesdeutschen) Vergleichswerten vervollstandigt

= Einarbeitung der erhobenen Daten in ECORegion

= Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz

= Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse

Fur die Bilanzierung werden u.a. folgende Daten erfasst und verarbeitet:

= Energieversorgungsstruktur, Einsatz erneuerbarer Energien und Energieverbrauch
= Bevdlkerung und Wohngeb&udestruktur

= Bestand an Heizungsanlagen

= Beschaftigung und Wirtschaftsstruktur

= Verkehrsstruktur mit OPNV

Zur Datenverwaltung sowie zur Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz wird die Bilanzie-
rungssoftware ECORegion der Firma ECOSPEED eingesetzt. Die Lizenzgebiihren fur
ECORegion in der Version ,smart® tbernimmt seit 2011 das Land NRW. ECORegion ist ein
internetfahiges Tool, welches von vielen Klimabundnis-Kommunen sowie im Rahmen der
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Erstellung von Klimaschutzkonzepten und dem European Energy Award verwendet wird.
Durch die einheitliche Methodik wird ein Vergleich der Bilanzen aller teiinehmenden Kom-
munen ermoglicht.

ECORegion sieht die Bilanzierung in zwei Schritten vor:

1. Erstellung der Startbilanz: Im Top-down-Ansatz kann durch Eingabe weniger
Daten (Einwohner- und Beschéftigtenzahlen) mit Hilfe bundesdeutscher Kenn-
werte eine CO,-Bilanz erstellt werden. Die so erstellte Bilanz weicht nach Aus-
sage des ECORegion-Entwicklers ECOSPEED lediglich um rund +/- 10 % von
der Bilanzierung mittels Eingabe lokaler Daten ab.

2. Erstellung der Endbilanz: Zur Erstellung der finalen Energie- und CO,-Bilanz
werden standortspezifische Bottom-up-Daten eingegeben, wozu insbesondere
die Energieverbrauchswerte zahlen. Die Datenrecherche und -eingabe ist hier
erheblich aufwandiger als bei der Startbilanz.

Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Schaubild des Bilanzierungsraums. Die Bi-
lanzierung bericksichtigt den Energieeinsatz von Strom, Brennstoffen sowie Solar- und
Umweltenergie. Weiterhin werden Strukturdaten zu Bevolkerung, Beschaftigung und Ver-
kehr bertcksichtigt. Die Umwandlung des Energieeinsatzes im Bilanzierungsraum, bspw. in
Blockheizkraftwerken (BHKW) oder Heizwerken, wird nicht ndher betrachtet.

Verkehr

Fahrzeugdaten und
BRD Verkehrskennwerte

Energieeinsatz

8//3/7
Strom ?fa‘/
n

Brennstoffe

BHKW
Solar- und Umweltenergie
CO2-Emissionen

Strukturdaten Heizwerk

Bevolkerung

Beschaftigung >

Abbildung 5: Bilanzierungsraum [eigene Darstellung]
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In Ubereinstimmung mit den Vorgaben des IPCC® werden bei der CO,-Bilanzierung im ers-
ten Schritt die eingesetzten Endenergiemengen ermittelt. Diese werden im Folgenden in
den Energiebilanzen dargestellt.

Zur Berucksichtigung der so genannten Vorkette, d.h. der Energieverluste bei der Erzeu-
gung und der Verteilung der Energietrager, werden auf den Endenergiebedarf sogenannte
LCA-Faktoren® angewendet. Dies sind einheitliche nationale Umrechnungsfaktoren, die die
Vergleichbarkeit der Bilanzen ermdéglichen. Die CO»-Bilanzen werden nach LCA-Methodik
erstellt. Der Energiebedarf nach LCA-Methodik wird wie folgt berechnet:

LCA Energiebedarf = Endenergiebedarf * LCA-Faktor.

Die notwendige Energie zur Bereitstellung der Endenergie wird somit beim LCA-
Energiebedarf mit berticksichtigt. Bei der Bereitstellung von Strom und Fernwarme fallen
die fossilen Aufwendungen nicht zwingend im Bilanzierungsraum an. Daher werden diese
stellenweise auch als emissionsfreie Energietrager bezeichnet. Zur Bertcksichtigung der
fossilen Aufwendungen wird die Vorkette dem Endenergieverbrauch zugeschlagen. Beim
Strom wird der CO,-Faktor des durchschnittlichen deutschlandweiten Strommixes herange-
zogen. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da keine genauen Angaben dartber vorlie-
gen, von welchen Versorgern die lokalen Verbraucher ihren Strom beziehen und aus wel-
chen Kraftwerken dieser stammt. Weiterhin wird somit eine Vergleichbarkeit mit Bilanzen
anderen Kommunen erméglicht.

Grundsatzlich wird bei der CO,-Bilanzierung nur auf die energetische LCA-Bilanz einge-
gangen. LCA-Bilanzen von Materialflissen und Dienstleistungen werden, analog zur Bilan-
zierung in ECORegion, nicht bericksichtigt.

Der Heizolverbrauch wurde aufbauend auf der Differenz der Gesamtzahl der Hausan-
schliisse Erdgas mit den Hausanschlissen Wasser abgeschéatzt. Dazu wurde ebenfalls der
Zubau bzw. die Reduzierung der OI- und Gasheizungen sowie weiterer Feuerungsanlagen
(Warmepumpenanlagen, BAFA gefdrderte Holzheizungen etc.) ermittelt und die Ver-
brauchswerte entsprechend angepasst.

Da fur den Verkehrssektor kaum belastbare Daten verflgbar sind, wurde hier auf die Daten
aus der Startbilanz aus ECORegion zurlickgegriffen. Die Berechnung erfolgte anhand von
bundesdeutschen Durchschnittswerten.

Die politischen Vorgaben und angestrebten Reduktionsziele beim Klimaschutz beziehen
sich auf nationaler und internationaler Ebene stets auf das Jahr 1990. Aufgrund fehlender
Daten ist dieser Bezug auf lokaler Ebene i.d.R. nicht umsetzbar. Eine nachtragliche Erfas-
sung, bspw. von Absatzmengen der Energieversorger, ware nur mit sehr hohem Aufwand
moglich. Fur alle anderen Energietrager wéaren die notwendigen Abschatzungen mit viel zu
hohen Unsicherheiten verbunden.

Als Bezugs- bzw. Basisjahr fiir die Bilanzierung wurde daher das Jahr 2009 gewahilt, da
hier vollstandige Verbrauchsdaten vorliegen.

® International Intergovernmental Panel on Climate Change, zu Deutsch ,Zwischenstaatlicher Aus-
schuss fur Klimaénderungen®, oft als Weltklimarat bezeichnet. Die IPCC-Methodik wird als Standard
fur die Erstellung von nationalen Treibhausgasinventaren von allen Landern, welche das Kyoto-
Protokoll ratifiziert haben, eingesetzt.

® Life Cycle Assessment, zu Deutsch Okobilanz.
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5.3 Energiebilanz
Die Auswertung und Darstellung des Energieverbrauchs in Meerbusch erfolgt
= nach Endenergietragern und

= nach Verbrauchssektoren (Haushalte, Wirtschaft, kommunale Einrichtungen, Ver-
kehr).

Im Jahr 2009 wurden rund 1.390.000 MWh Endenergie verbraucht, was rund 25.650 kWh
pro Einwohner entspricht.

Der gesamte Endenergieverbrauch 2009 teilt sich wie folgt auf die Energietrager’ auf:
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Abbildung 6: Aufteilung des Endenergieverbrauchs 2009 nach Energietragern [eigene Darstellung]

Aus der Energiebilanz lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

= Die Energietrager Erdgas und Heiz6l® werden vorwiegend zur Warmeerzeugung
genutzt. Diese nehmen mit zusammen tber 570.000 MWh den gréf3ten Anteil am
Energieverbrauch in Meerbusch ein.

! Datenursprung ECORegion. Die abgefragten Daten der Energieversorger wurden fir ECORegion
aufbereitet und kénnen daher abweichen. Die Erdgasverbrauche wurden beispielsweise auf den von
ECORegion verwendeten Heizwert umgerechnet, da die EVU nach Brennwert abrechnen.

® Der Heizélverbrauch wurde ausgehend von der Anzahl der nicht mit Erdgas versorgten Gebaude
hochgerechnet.
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= Die Energietrager Benzin, Diesel und Kerosin werden als Kraftstoffe verwendet.
Somit liegt der Verbrauch im Sektor Verkehr zusammengenommen bei Uber
560.000 MWh.

= Der Anteil des Stromverbrauchs ist mit rund 230.000 MWh geringer. Dies liegt vor
allem an fehlenden stromintensiven Gewerbe- und Industriebetrieben in Meerbusch.
Zu beachten ist allerdings, dass beim derzeitigen bundesdeutschen Strommix der
Stromverbrauch wesentlich CO,-intensiver ist.

= Die sonstigen Energietrager inkl. der erneuerbaren Energien® haben nur einen sehr
geringen Anteil am gesamten Endenergieverbrauch. Auf den Anteil erneuerbarer
Energien wird in Kapitel 6.7 eingegangen.

Die Verteilung der Endenergietrager auf die Sektoren ist in nachfolgender Abbildung dar-
gestellt.

2%

21% m Wirtschaft
E Haushalte
Verkehr

m Kommunale Geb&ude

Abbildung 7: Aufteilung des Endenergieverbrauchs 2009 nach Verbrauchssektoren
[eigene Darstellung]

Daraus ergibt sich folgende Bewertung:

= Der Sektor Verkehr macht mit 41 % den gré3ten Anteil am Endenergieverbrauch
10
aus .

= Der Anteil der Haushalte liegt mit rund 39 % auf gleichem Niveau und zeigt die Be-
deutung Meerbuschs als ,Wohnstadt®.

= Damit einher geht ein geringer Anteil des Sektors Wirtschaft an den gesamten
Energieverbrauchen von ca. 18 %. Grund daflr ist insbesondere der hohe Anteil an
Dienstleistungsbetrieben der Meerbuscher Wirtschaft.

® Holz, Umweltwarme, Sonnenkollektoren, Flissiggas.
% ECORegion werden die KFZ-Zulassungszahlen mit den bundesweit durchschnittlichen Fahrleis-
tungen verrechnet. Ob die angenommenen Fahrleistungen tatséachlich fiir Meerbusch zutreffen, kann
im Rahmen dieses Konzeptes nicht Uberprift werden.
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= Der Verbrauchsanteil der kommunalen Einrichtungen ist mit ca. 2 % vergleichsweise
gering.

Die Sektoren mit dem gréf3ten Anteil am Endenergieverbrauch sind somit die Haushalte
und der Verkehr - weshalb hier die Handlungsschwerpunkte fir Optimierungen und Einspa-
rungen liegen.

5.4 CO»-Bilanz

Aus der Verknipfung des Endenergieverbrauchs der Sektoren mit den LCA-Faktoren und
den spezifischen Emissionsfaktoren der Energietrager ergibt sich die CO,-Bilanz der Stadt
Meerbusch fir das Bezugsjahr 2009.

Im Jahr 2009 wurden demnach rund 450.000 Tonnen CO, emittiert. Dies entspricht ca.
8,3 Tonnen je Einwohner. Damit liegt dieser Wert liegt unter dem Bundesdurchschnitt von
9,3 Tonnen (2009) und ist deutlich geringer als der Durchschnitt des Landes NRW von
15,1 Tonnen (2009) [Umwelt.NRW 2012]*.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Aufteilung der CO,-Emissionen in Meerbusch auf die
Energietrager.
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Abbildung 8: Aufteilung der CO,-Emissionen 2009 nach Energietréger [eigene Darstellung]

1 Angaben fir Land NRW und BRD: Hierbei muss beriicksichtigt werden, dass das Bilanzierungs-
verfahren nicht gleich dem Verfahren in ECORegion ist. Die Emissionen aus Industrieprozessen,
Landwirtschaft und Abfall wurden nicht mit bertcksichtigt.
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Im Vergleich zur Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Energietragern, die in Kapitel
5.3 bzw. Abbildung 8 dargestellt sind, ergibt sich folgende Veranderung:

= Die CO,-Emissionen fiir Strom machen mit 125.000 t den gréf3ten Anteil aus. Dies
ist auf die hohen Emissions-'? und LCA-Faktoren von Strom zurtick zu fiihren.

Die Aufteilung der CO,-Emissionen auf die Sektoren ist in nachfolgender Abbildung darge-
stellt.

2%

38% m Wirtschaft
E Haushalte
= Verkehr

® Kommunale Geb&aude

Abbildung 9: Aufteilung der CO,-Emissionen 2009 nach Verbrauchssektoren [eigene Darstellung]

Daraus ergibt sich folgende Bewertung:

= Der Anteil des Sektors Wirtschaft an den CO,-Emissionen ist mit rund 20 % hoher
als der Anteil am Endenergieverbrauch (18 %). Dies ist auf die, im Vergleich zu den
Haushalten, hohere Stromintensitat der Wirtschaft in Verbindung mit einem hohen
CO,-Emissionsfaktor von Strom zurtickzufihren. (vgl. Abbildung 7)

= Die Sektoren Verkehr und Haushalte sind mit jeweils rund 40 % die grof3ten Verur-
sacher der CO,-Emissionen in Meerbusch.

12 Zur besseren Vergleichbarkeit der CO,-Bilanz wurde der bundesdeutsche Strommix angenom-
men. Dieses Vorgehen wird auch vom Land NRW und von ECOSPEED empfohlen.
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Eine detaillierte Aufstellung der CO,-Emissionen je Sektor ist in der folgenden Tabelle dar-
gestellt.

Verbrauchssektor CO,-Emissionen Spez. CO,-
[Tonnen] Emissionen [Ton-
nen je Einwohner]
Wirtschaft 92.197 1,70
Haushalte 182.155 3,36
Verkehr 170.142 3,14
Kommunale Einrichtungen 7.561 0,14
Gesamt 452.045 8,34

Tabelle 11: Aufteilung der CO,-Emissionen 2009 je Sektor

5.5 Fortschreibung der CO,-Bilanz

Zur Wirkungskontrolle der Klimaschutzmalinahmen ist die regelméafige Fortschreibung der
CO,-Bilanz ein zentrales Element (siehe auch Kapitel 7 Controllingkonzept). Allerdings sind
regelmafRige Erhebungen von Verbrauchswerten fiir die Datenlieferanten im hier durchge-
fuhrten Umfang mit sehr viel Aufwand verbunden.

Weiterhin ist zu berlcksichtigen, dass sich die CO,-Emissionen in Abhangigkeit von Wet-
terdaten, Konjunktur und anderen Faktoren von Jahr zu Jahr verandern kénnen. Daher
werden bei der Erfassung von Klimaschutzmaflinahmen die eingesparten CO,-Emissionen
bertcksichtigt.

Es ergeben sich daher folgende Anforderungen an die Fortschreibung der Bilanz:

= Die Bilanzierungsmethodik muss es ermdglichen, die Fortschreibung mit méglichst
geringem Aufwand sicherzustellen.

= Der Abstand zwischen den Fortschreibungen nach Bottom-up-Ansatz (siehe hierzu
Erlauterungen in Kapitel 5.2) soll aufgrund des damit verbundenen Aufwands zwei
bis drei Jahre betragen.

= Die Wirkung von Klimaschutzmafinahmen muss dokumentiert werden kénnen.
Fur die Fortschreibung bedeutet dies:

=  Weiterhin Verwendung von ECORegion und Erhebung der Daten wie bei der erst-
maligen Bilanzierung.

= Erstmalige Fortschreibung der Bilanz mit den Verbrauchswerten des Jahres 2012.

= Beurteilung von Klimaschutzmal3nahmen derart, dass die zu erwartende CO,-
Minderung errechnet und von den Emissionen im Basisjahr (2009) abgezogen wird.

Seite 27



Klimaschutzkonzept Meerbusch Adapt n

6 CO,-Minderungspotentiale

6.1 Potentialdefinition

Bei der Potentialermittlung wird zwischen ,Einsparpotentialen” zur Senkung des Energie-
bedarfs und ,erneuerbaren Potentialen® zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quel-
len unterschieden. Sowohl die Energieeinsparung als auch die Erhéhung des Anteils er-
neuerbarer Energien am Energieverbrauch tragen zur CO,-Minderung und damit zum Kii-
maschutz bei.

In diesem Konzept werden drei Potentiale betrachtet. Sie orientieren sich an der Definition
von Kaltschmitt et al. 2002. Die verwendeten Begriffe werden nachstehend beispielhaft
anhand der Potentiale erneuerbarer Energien definiert.

» Theoretisches Potential: Das theoretische Potential ist das theoretisch physikalisch
nutzbare Energieangebot aus regenerativen Energien. In der Praxis ist das theoretische
Potenzial nicht von Relevanz, da der Nutzung uniberwindbare technische, 6kologische,
strukturelle und administrative Schranken entgegen stehen.

= Technisches Potential: Das technische Potential ist der Anteil des theoretischen Po-
tenzials, der unter Berlcksichtigung der gegebenen technischen Wirkungsgrade und
gesetzlichen Vorgaben nutzbar ist.

= ErschlieBbares Potential: Das erschlieBbare Potential ist eine Zielgré3e flr den Aus-
bau der erneuerbaren Energien. Es werden beispielsweise tkologische und dkonomi-
sche Kriterien betrachtet. Diese variieren je nach Energietrager und werden in den je-
weiligen Kapiteln erlautert.

In die Ermittlung des technischen und erschliel3baren Potentials fliel3en allgemeine Wirt-
schaftliche Aspekte insofern ein, dass grundlegende Erkenntnisse berticksichtigt werden.
Dies sind z.B. der Ausschluss von:

= Dachflachen mit ndrdlicher Ausrichtung fir die Nutzung von Solarenergie
= Tallagen fur die Nutzung von Windenergie

Eine spezielle, anlagenbezogene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt im Klimaschutzkon-
zept ausdrticklich nicht. Diese erfolgt aufbauend auf dem Klimaschutzkonzept im Rahmen
der MalRBnahmenumsetzung und dem Klimaschutzcontrolling. Der Focus liegt dort auf der
Entwicklung und Betrachtung der EinzelmaRnahmen.
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Die folgende Abbildung verdeutlicht die beschriebenen Potentialbegriffe.

d Machbarkeit?

Umsetzung

Abbildung 10: Ermittlung der Potentiale

6.2 Vorgehen zur Potentialermittlung

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der CO,-Minderungspotentiale erfolgt in den Arbeits-
schritten:

1. Abschétzung der Entwicklung des Energieverbrauchs in zwei Szenarien. Dies er-
folgt getrennt nach Verbrauchersektoren und bis zum Zieljahr 2020.

2. Herleitung einer realistischen Energieverbrauchsreduzierung im Zieljahr (Einspa-
rung).

3. Ermittlung der Effizienz-Potentiale die sich durch den Einsatz von Kraft-Warme-
Kopplung ergeben. Ableitung eines realistischen Ausbauszenarios (KWK).

4. Ermittlung der erschlieBbaren Potentiale erneuerbarer Energien (Substitution von
Energieverbréauchen)

5. Ermittlung des gesamten CO,-Minderungspotentials. Dies erfolgt auf Basis der Zu-
sammenfassung von Einsparung, KWK und Substitution.

Die Berechnungen werden stets auf das Basisjahr 2009 bezogen. Wie und ob die ermittel-
ten Potentiale genutzt werden, hangt mafRgeblich von den politischen und lokalen Rah-
menbedingungen oder von den Preisentwicklungen auf den Energiemarkten ab.

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Potentialermittlung dokumentiert.
Hierzu wird der jeweilige Energietrager bzw. die Effizienztechnologie betrachtet.

6.3 Szenarien zur Entwicklung des Energieverbrauchs

Eine wesentliche Grundlage, fur die Bewertung der CO,-Minderungspotentiale, ist die vo-
raussichtliche Entwicklung des Energieverbrauchs. Hierzu werden Szenarien eingesetzt,
um Tendenzen und Einflussgrof3en realistisch abzuschatzen und so die Prognose-
Unsicherheit zu reduzieren.

Szenarien beschreiben unterschiedliche Entwicklungspfade und werden i.d.R. so definiert,
dass die tatséachliche Entwicklung sehr wahrscheinlich zwischen den beschriebenen Pfaden
verlauft.
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Fir das IKSK Meerbusch wurden folgende Szenarien definiert:

= Szenario Trend: Dieses Szenario beschreibt, wie sich die Energieverbrauche ohne
besondere Anstrengungen im Bereich Energieeinsparung entwickeln wirden. Hier-
zu wurde die Entwicklung des Energieverbrauchs in den letzten Jahren analysiert
und in die Zukunft fortgeschrieben. Weiterhin wurden tibergeordnete Effekte wie die
Bevolkerungsentwicklung berilicksichtigt.

= Szenario Einsparung: Dieses Szenario beschreibt, wie sich die Energieverbrauche
bei besonders grof3en Anstrengungen zur Steigerung der Energieeffizienz entwi-
ckeln wirden. Hierzu mussten die technischen Potentiale der Energieeinsparung so
weit wie mdglich ausgeschopft und auch MalRnahmen mit schlechter Wirtschaftlich-
keit umgesetzt werden.

Das Szenario Trend wird im Folgenden naher beschrieben, wahrend die Entwicklungen fur
das Szenario Einsparung in Kapitel 6.3 betrachtet werden.

Bei der Prognose wurden u.a. folgende Einflussfaktoren bericksichtigt:
= Prognostizierte Bevolkerungsentwicklung in Meerbusch [Bertelsmann 2011]
= Langjahrige Verbrauchsentwicklung in Deutschland [AG Energiebilanzen 2009]
» Statistische Daten fur Meerbusch
= Trends im Konsumverhalten
= Fir den Sektor Verkehr Fahrleistungen aus ECORegion

Untersucht wurde die Entwicklung unterteilt in die Sektoren Haushalte, Wirtschaft, kommu-
nale Einrichtungen und Verkehr. Allerdings sind zum Verkehr nur eingeschrankt Aussagen
moglich.

In den folgenden Tabellen werden die fur die Verbrauchsentwicklung relevanten Faktoren
und deren Einfluss auf den Verbrauchstrend beschrieben und quantitativ bewertet. Die Ta-
bellen sind entsprechend strukturiert:

= Einflussfaktor: Benennt den betrachteten Faktor bzw. die Einflussgréf3e auf den Ener-
gieverbrauch

» |st-Situation: Beschreibt die Entwicklung anhand der vorliegenden Daten, i.d.R. seit
1990

=  Trend: Abschatzung der Entwicklung bis 2020 unter Berlicksichtigung der bisherigen
Entwicklung

Veranderungen sind teilweise jahrlich, teilweise fur mehrere Jahre angegeben. Beispiel:

Eine Anderung von +0,5 % pro Jahr entspricht einer Anderung von +5,1 % in zehn Jah-
13

ren=.

Haushalte

Im Sektor Haushalte ist die Verbrauchsentwicklung im Wesentlichen von folgenden Fakto-
ren gepragt:

= Rlckgang der Bevdlkerungszahl bei gleichzeitiger Zunahme der Wohnflache

= Zunehmende Technisierung der Haushalte (vor allem der Zuwachs bei Unterhaltungs-
und Telekommunikationsgeraten)

3 Prozentwerte sind gerundet
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= Steigende durchschnittliche AuRentemperaturen und verbesserte Warmedammung der

Gebaude

Einflussfaktor

Status quo

Trend (bis 2020)

Bevolkerungsentwicklung

Seit 2000 Bevolkerungsrick-
gang um ca. 0,2% (Entwicklung
1990-2009 insgesamt +5,9%)

Anzahl Wohnungen

+ 14,9% von 1990 - 2000,
+ 4,2 % von 2000 - 2009

Wohnflache

+15,8% von 1990 - 2000,
+ 6,2 von 2000 - 2009

Wohnflache je Einwohner

Wohnflache ist von 1990 - 2000
um 9,8 % und von 2000 - 2009
um 8,1 % angestiegen;

Einwohner je Wohnung

Die Belegungen der Wohnun-
gen ist von 1990 bis 2009 von
2,28 auf 1,98 EW/Whg. zurlick-
gegangen

Aufgrund des angenommenen
Bevolkerungsriickgangs (bis
2020 um ca. - 5,8 %: Basis
2006) ist bis 2020 nur noch
wenig Wohnzubau zu erwarten

Die steigende Zahl von Einper-
sonenhaushalten erhéht jedoch
die ,Grundlast® bei Beheizung
und Stromverbrauch

Annahmen:
- Trend Strom +0,2%/a
- Trend Brennstoffe -0,3%/a

Bundestrend

(angegeben fur Haushalte und
Gewerbe/Handel/ Dienst-
leistungen)

Strom: +19% seit 1990,

seit 2000 nur noch +3%

(z.B. Stromverbrauch fur
Unterhaltungs- und Telekom-
munikationsgerate steigt je
Person bzw. Haushalt an)

Brennstoffe: -13% seit 1990,
seit 2000 -8%

(z.B. durch Sanierung von Ge-
bauden und Heizungsanlagen,
Witterung)

Bundestrend spiegelt allgemei-
ne Entwicklungen wieder, z.B.
Konsumverhalten, Effizienz-
steigerungen

- Trend Strom +0,3%/a

- Trend Brennstoffe -0,8%/a

Tabelle 12: Szenario ,, Trend”im Sektor Haushalte
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Wirtschaft

Da die Verbrauchsentwicklung im Sektor Wirtschaft stark konjunkturabhangig ist, lasst sich

nur schwer ein Trend angeben.

Strukturelle Parameter wie die Beschéftigtenzahl bzw. der Branchenmix sind weitgehend

konstant.

Einflussfaktor

Status quo

Trend (bis 2020)

Anzahl der Erwerbstétigen und
Konjunkturentwicklung

Je nach Wirtschaftslage
schwankend, daher sind be-
lastbare Aussagen schwierig

Bspw. seit 1990 Abnahme im
verarbeitenden Gewerbe
(5.400 auf 1.900) und Zunah-
me bei den Dienstleistungen
(8.357 auf 17.558)

Aufgrund Bevolkerungs-
entwicklung leichter Riickgang
zu erwarten. Weiterer Produk-
tivitatsanstieg je Beschéftigten
und Wirtschaftswachstum
gleicht Energieverbrauch aus.

- Trend Strom +/- 0%/a
- Trend Brennstoffe +/- 0%/a

Branchenmix bzw. Aufteilung
auf primaren, sekundéaren und
tertidren Sektor

Anteil des energieintensiven
sekundaren Sektors an der
Beschaftigtenzahl liegt seit
2009 bei gut 14 % und damit
deutlich unter dem BRD-
Durchschnitt von 31%

Weiterer leichter Riickgang
des sekundaren Sektors zu
erwarten. Weiterer Produktivi-
tatsanstieg je Beschaftigten
und Wirtschaftswachstum
gleicht Energieverbrauch aus

- Trend Strom +/- 0%/a
- Trend Brennstoffe +/- 0%/a

Bundestrend

Gewerbe/Handel/Dienst-
leistungen:

Strom: +20% seit 1990,

seit 2000 konstant
Brennstoffe: -21% seit 1990,
seit 2000 -11%

Industrie:

Strom: -4% seit 2000
Brennstoffe: -29% seit 1990,
seit 2000 -5%

Bundestrend spiegelt allge-
meine Entwicklungen wieder,
z.B. De-Industrialisierung,
Effizienzsteigerungen, sowie
zwischen 1990 und 2000 Still-
legung ineffizienter ostdeut-
scher Betriebe

- Trend Strom -0,2%/a
- Trend Brennstoffe -0,8%/a

Tabelle 13: Szenario ,,Trend“im Sektor Wirtschaft
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Kommune

Die geplante Umsetzung der (Klimaschutz) Malinahmen im Gebaudebestand wird zu ei-
nem optimierten Gebaudebetrieb und damit zu zurtickgehenden Energieverbrauchen fih-

ren.

Einflussfaktor

Status quo

Trend (bis 2020)

Anzahl und Fléache der Liegen-
schaften - Energieverbrauch

Leichter Anstieg der Gebaude-
anzahl und Flachen durch
einige Neubauten von 2000-
2010

Durch zahlreiche Erneue-
rungsmafnahmen mit energie-
relevanten Auswirkungen kon-
tinuierliche Senkung des Ener-
giebedarfs in den letzten Jah-

ren (Strom und Warme). Bspw.

witterungsbereinigte Abnahme
des Heizenergieverbrauchs
von 2006-2010 um rd. 13,7 %.
Leichte Reduzierung des Ver-
brauchs Strom

Liste mit kiinftigen Sanie-
rungsmalnahmen und erwarte-
te Energieeinsparungen wurde
erstellt, daher ist von einer
weiteren Senkung des Ener-
gieverbrauchs auszugehen

- Trend Strom -0,5%/a
- Trend Brennstoffe -1,5%/a

Einstellung eines kommunalen
Energiemanagers

Umsetzung organisatorischer
und gering-investiver Mal3-
nahmen

Kontinuierliche leichte Ver-
brauchssenkung zu erwarten

- Trend Strom -0,5%/a
- Trend Brennstoffe -0,5%/a

Tabelle 14: Szenario ,Trend”im Sektor Kommune

Verkehr

Fur Meerbusch kénnen keine spezifischen Angaben gemacht werden. Alle Angaben zu
Fahrleistungen sind daher aus ECORegion entnommen.

Einflussfaktor

Status quo

Trend (bis 2020)

Fahrleistung Individualverkehr

+17% seit 1990, seit 2002
jedoch leichter Riickgang

Fahrleistung Guterverkehr

+77% seit 1990

Bundestrend

Seit 2000 von Hoéchststand
aus -8% (1990-2010 insge-
samt +7%)

In Verbindung mit steigender
Effizienz der PKW und LKW
sind Verbrauchssenkungen zu
erwarten, wie sie sich im Bun-
destrend zeigen

- Trend Kraftstoffe -0,5%/a

Tabelle 15: Szenario ,Trend” im Sektor Verkehr
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Damit ergibt sich bis 2020 folgende Verbrauchsprognose fur das Szenario , Trend*:

Strom Warme Kraftstoffe
Haushalte Zunahme 5,6% Abnahme 11,5%
Industrie und Gewerbe Abnahme 2,2% Abnahme 8,5%
Kommunale Einrichtungen Abnahme 10,5% Abnahme 19,9%
Verkehr Abnahme 5,4%
Gesamt Zunahme 2,0% Abnahme 10,8% | Abnahme 5,4%

Tabelle 16: Verbrauchsprognose bis 2020 (Szenario , Trend”)

Unter Bericksichtigung der vorhandenen Unsicherheiten dieser Abschatzung lasst sich
festhalten, dass der gesamte Energieverbrauch abnehmen wiirde.

6.4 Senkung des Energieverbrauchs
6.4.1 Allgemein

Die Einsparpotentiale liegen in der Reduzierung des Energiebedarfs und in der Reduzie-
rung der Energieverluste, die bei den Umwandlungs- und Verteilungsschritten von der Pri-
mar- zur Nutzenergie entstehen, z.B. in Heizungsanlagen, Elektromotoren, Kraftfahrzeu-
gen.

Die CO,-Minderungspotentiale wurden wie folgt abgeschatzt:

1. Erhebung und Analyse der fir die Sektoren charakteristischen Strukturdaten. Diese
sind bspw. der Wohngebaudebestand (Gebaudetypologie/Baualtersklassen) oder
die wirtschaftlichen Aktivitaten (Branchenmix, Betriebs- und Beschéftigtenzahlen) im
Bilanzgebiet.

2. Analyse und Auswertung von Studien wie bspw. Branchenenergiekonzepten und
Ableitung typischer durchschnittlicher Einsparpotentiale.

3. Uberpriifung dieser Ergebnisse durch Vergleich mit Erkenntnissen aus Energiebera-
tungen, z.B. KfW-Initialberatung, und Festlegung der anzusetzenden realistischen
Einsparpotentiale.

4. Ermittlung der technischen Energie-Einsparpotentiale und der resultierenden maogli-
chen CO,-Minderung.

6.4.2 Haushalte/Bauen und Wohnen

Etwa 69 % der Heizenergie in Meerbusch werden fir die Warmeversorgung der Wohnge-
baude aufgewendet (Beheizung und Trinkwassererwarmung, z.T. auch zum Kochen). Da-
raus ergibt sich ein Durchschnittsverbrauch von jahrlich Gber 163 kWh Heizenergie je m?2
Wohnflache. Im Vergleich dazu verbraucht ein Neubau mit den Mindestanforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) 09 lediglich 50-60 kwWh/m2.

Zur Abschatzung der Potentiale wurden Studien aus der Wohnungswirtschaft sowie gesetz-
liche Vorgaben ausgewertet und verglichen.

Eine im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums angefertigte Studie geht davon aus,
dass bei Privathaushalten innerhalb von acht Jahren Einsparpotentiale im Warmebereich
von rund 12 % wirtschaftlich und 15 % technisch erschlossen werden kénnen. Im Strombe-
reich liegen die Einsparpotentiale mit 15 % bzw. 20 % sogar noch héher [Prognos 2007].
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Das IFEU Institut wahlte im Rahmen der Bearbeitung des Energieeffizienzkonzeptes Aa-
chen einen noch optimistischeren Ansatz, der auf empirischen Daten beruht [ifeu/inco
2006]:

= Etwa alle 30 Jahre wird die Gebaudehiille von Wohngebauden saniert und dabei
energetisch entsprechend der aktuellen Gesetzeslage verbessert. Geht man von
der aktuell glltigen Energieeinsparverordnung EnEV 2009 und den geplanten Ver-
scharfungen aus, lasst sich der Energiebedarf bei einer Sanierung um zwei Drittel
senken. Innerhalb von zehn Jahren lieRe sich damit ein technisches Potential von
22 % erreichen®. Hinzu kommt die Sanierung der Anlagentechnik, bei der innerhalb
von zehn Jahren die Anlagenverluste um ein Drittel reduziert werden kénnen.

= |nsgesamt wird bei dieser Studie davon ausgegangen, dass in zehn Jahren ca.
26 % des Wéarmeverbrauchs vermieden werden kénnen.

= |m Strombereich wird von Potentialen in Héhe von 31 % ausgegangen.

Im Energiekonzept der Bundesregierung wird eine Verdoppelung der Sanierungsrate auf
2 % des Bestandes pro Jahr gefordert. Daher werden entsprechende Instrumente entwi-
ckelt (Férderprogramme, gesetzliche Verpflichtungen), um dieses Ziel zu erreichen. Ent-
sprechend den o.g. Uberlegungen des IFEU wiirde sich damit in zehn Jahren ein Potential
von lediglich 13 % heben lassen [BMWi 2010].

Die Bandbreiten der Einsparpotentiale im Haushaltsbereich und die in den Berechnungen
verwendeten Annahmen sind nachfolgend in Tabelle 17 aufgefiihrt:

Einsparpotentiale Bandbrei- | Einsparpotentiale Annahme
te fur IKSK
Strom 15 % in 8 Jahren 30 % bis 2020
bis 31 % in 10 Jahren
Warme 12 % in 8 Jahren 26 % bis 2020
bis 26 % in 10 Jahren

Tabelle 17: Energieeinsparpotentiale bei Haushalten bis 2020

6.4.3  Wirtschaft

Rund 83 % der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten in Meerbusch sind im Dienstleis-
tungssektor sowie 16 % in der Industrie und dem produzierenden Gewerbe beschéftigt
(siehe Kapitel 4.6). Der Fokus in Meerbusch liegt damit beim Dienstleistungssektor. Im ver-
arbeitenden, energieintensiven Gewerbe sind keine gré3eren Betriebe vorhanden. Als
Grol3verbraucher sind insbesondere die Kliniken und die Grof3kiichen in Meerbusch zu
nennen.

Die bereits genannten Studien von Prognos und dem IFEU Institut weisen fur die Sektoren
Industrie und Gewerbe, zu dem auch die Dienstleistungen zugerechnet werden, &hnliche
Einsparpotentiale aus wie fir Haushalte. Die dort ausgewiesenen Potentiale decken sich
mit Ergebnissen aus einer Vielzahl von Energieberatungen, die Mitarbeiter der Adapton
Energiesysteme AG in kleinen und mittleren Unternehmen durchgefihrt haben, und werden
auch durch eine Studie des Fraunhofer-Institut fir System- und Innovationsforschung un-
terstitzt [ISI/FE 2003].

* Innerhalb von 30 Jahren wird jedes Gebaude einmal saniert, der Bedarf geht dabei insgesamt um
66 % zurilick. Innerhalb von zehn Jahren wird daher nur jedes dritte Gebaude saniert, wodurch der
Bedarf insgesamt um 22 % zurtickgeht.
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Speziell bei Grol3verbrauchern wie Krankenh&ausern konnen héhere Einsparungen erzielt
werden, vergleiche zum Beispiel EA.NRW (2010) und UMSICHT (2009). Dies ist aber vom
Einzelfall abhangig, dem Zustand und dem Alter der installierten Anlagen, und konnte im
Rahmen des IKSK nicht untersucht werden. Daher wurden fir den Sektor Wirtschaft pau-
schale Annahmen getroffen, die sich an den Einsparungen im Sektor Gewerbe orientieren.

Die Bandbreiten der Einsparpotentiale im Sektor Gewerbe und Industrie und die in den Be-
rechnungen verwendeten Annahmen sind in nachfolgender Tabelle aufgefihrt:

Einsparpotentiale Einsparpotentiale
Bandbreite Annahme fir IKSK

Strom Gewerbe 13 % in 8 Jahren
bis 22 % in 10 Jahren

21 % bis 2020

Strom Industrie 25 % in 8 Jahren
bis 15 % in 10 Jahren

Warme Gewerbe 11 % in 8 Jahren

bis 21 % in 10 Jahren
21 % bis 2020

Warme Industrie: 25 % in 8 Jahren
bis 22 % in 10 Jahren

Tabelle 18: Energieeinsparpotentiale im Sektor Wirtschaft bis 2020

6.4.4 Kommunale Einrichtungen
Allgemein

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes zu beachtende kommunale Einrichtungen sind ne-
ben den Liegenschaften auch die 6ffentliche Beleuchtung, die Pumpstationen sowie die
Abwasseraufbereitung.

Fir den Bereich ,kommunale Einrichtungen® sind in Tabelle 19 die jeweiligen Anteile am
Strom- und Wéarmeverbrauch im Jahr 2009 dargestellt.

Bereich Anteil am Strom- | Anteil am War-
verbrauch meverbrauch
Kommunale Liegenschaften 46 % 100 %
Stral3enbeleuchtung 38 % -
Klaranlage 7 %" 16
Pumpstationen 8% -

Tabelle 19: Anteile des Strom- und Wéarmeverbrauchs der kommunalen Einrichtungen

Kommunale Liegenschaften

Die kommunalen Liegenschaften sind fiir 46 % des Stromverbrauchs aller kommunalen
Einrichtungen in Meerbusch verantwortlich.

Fur eine aussagekraftige Beurteilung wurden die Geb&aude in mehrere Gebaudetypen un-
terteilt. Diese sind mit dem Anteil am kommunalen Strom- bzw. Heizenergieverbrauch in
der folgenden Abbildung dargestellt.

!> Ohne Beriicksichtigung der Eigenerzeugung aus Faulgaseinsatz.
'® Es lagen keine Daten vor.
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Sonstige Gebaude
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® Verbrauchsanteil Heizenergie
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Abbildung 11: Verteilung des Strom- und Heizenergieverbrauchs kommunaler Liegenschaften 2009
nach Gebaudetypen [eigene Darstellung]

Verbrauchsschwerpunkte bei Strom sind neben den Schulgebauden das Hallenbad und die
Verwaltungsgebaude. Der Heizenergieverbrauch wird mit einem Anteil von ca. 60 % am
Gesamtverbrauch im Wesentlichen von den Schulgebauden beeinflusst.

Die Einsparpotentiale wurden durch den Vergleich der Verbrauchskennwerte mit sogenann-
ten Zielwerten abgeschatzt. Die Zielwerte entstammen einer Verbrauchserhebung der ages
GmbH fur insgesamt 20 Gebaudetypen. Sie reprasentieren den mittleren Verbrauchskenn-
wert von bestehenden, vergleichsweise effizienten Geb&uden [ages 2007]. Sie werden
auch in der VDI-Richtlinie 3807 und im European Energy Award-Projekt (EEA) zur Ver-
brauchsbewertung herangezogen.

Energieeinsparung bei Erreichung |Daraus abzuleitendes Potential

der Zielwerte bezogen auf Ist-Verbrauch
Strom kommunale 1.651 MWh/a 56 %
Liegenschaften
Warme kommunale 10.714 MWh/a 42 %
Liegenschaften

Tabelle 20: Einsparpotentiale kommunaler Liegenschaften auf Basis der ages-Kennwerte

Das hohe Einsparpotential bei Strom lasst sich auf die sehr hohen Verbrauchskennwerte
der Schulen zurtckfihren. Beispielsweise kann durch Austausch von Beleuchtungsanlagen
ein Grol3teil dieses Potential gehoben werden.

Erganzend wird auf die bereits zitierten Studien zuriickgegriffen. Hieraus kénnen nahe-
rungsweise die Potentiale der Sektoren Gewerbe bzw. ,Kleinverbrauch® [ISI/FfE 2003] auf
die kommunalen Liegenschaften tbertragen werden.
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Daraus ergeben sich die folgenden Annahmen fir die Einsparpotentiale bei den kommuna-
len Gebauden (Tabelle 21).

Annahme Einsparpotentiale fur
IKSK
Strom kommunale Liegenschaften 24 % bis 2020
Warme kommunale Liegenschaften 25 % bis 2020

Tabelle 21: Energieeinsparpotentiale bei kommunalen Liegenschaften bis 2020

Offentliche Beleuchtung

Verschiedene MalRnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs wurden in der Vergangen-
heit umgesetzt, z.B. die Nachtabschaltung der Stralenbeleuchtung im gesamten Stadtge-
biet auRerhalb der Hauptdurchgangsstraf3en mit Ausnahme von Wochenenden und Feier-
tagen.

Weiterhin wurde eine Untersuchung zur Optimierung durchgefiihrt und im ,Status- und Per-
spektivbericht sowie Empfehlungen zur zukiinftigen Betriebsflhrung der 6ffentlichen Be-
leuchtung der Stadt Meerbusch® dargestellt. Aufgrund dessen wurde die Umristung von
2.100 Leuchtstellen auf energiesparende Leuchtmittel beauftragt und in gro3en Teilen be-
reits umgesetzt.

Klaranlagen

Das Klarwerk Dusseldorf Nord liegt im Stadtgebiet Meerbuschs. Die Klaranlage ist mit
Blockheizkraftwerken (BHKW) ausgerustet, die aus dem entstehenden Faulgas Strom und
Warme zur Eigenversorgung der Klaranlagen produziert. Der Strom und Warmebedarf des
Klarwerks wird somit zu einem Grol3teil gedeckt. Die Klaranlage ist eine kommunale Ein-
richtung der Stadt Disseldorf. Ein Einsparpotential ist daher nur in Abstimmung mit der
Betreiberin zu realisieren.

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2008 lasst sich der Energiever-
brauch bestehender Klaranlagen theoretisch um maximal 30 bis 40 % senken, als tech-
nisch umsetzbar wird hingegen eine Energieeinsparung von 10 bis 20 % angesehen [UBA
2008].

Damit ergibt sich folgende Annahme fir das Einsparpotential (Tabelle 22):

Annahme Einsparpotentiale fur
IKSK

Strom Kléaranlage 20 % bis 2020

Tabelle 22: Energieeinsparpotentiale bei den Klaranlagen bis 2020

Fur den Nachweis der Einsparerfolge ist es sinnvoll, eine systematische, umfassende und
kontinuierliche Verbrauchserfassung fur die kommunalen Einrichtungen aufzubauen (siehe
auch Kapitel 7.3).

6.4.5 Verkehr

Fur den Sektor Verkehr sind Einsparpotentiale nur unter Verwendung statistischer Daten zu
prognostizieren. Dazu wird ein theoretischer Ansatz gewahlt und der Ansatz fur das Ein-
sparpotential aus der bereits zitierten Prognos-Studie herangezogen.
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Weiterhin wird eine Studie des Umweltbundesamtes bertcksichtigt, die durch Anderungen
im Fahrverhalten und die Férderung von OPNV, Rad- und FuRverkehr Einsparungen von
bis zu 22 % fir machbar ansieht [UBA 2010].

Einsparpotentiale Einsparpotentiale

Bandbreite Annahme fir IKSK
Kraftstoffe/ 16 % in 8 Jahren 21 % bis 2020
Verkehr bis 22 % in 10 Jahren

Tabelle 23: Energieeinsparpotentiale im Verkehr bis 2020

6.4.6 Zusammenfassung Einsparpotentiale

Die im Kapitel 6.4 dargelegten Einsparpotentiale von 2009 bis 2020 sind in der folgenden
Tabelle zusammengefasst.

Strom Warme Kraftstoffe
Haushalte Abnahme 30% Abnahme 26%
Wirtschaft Abnahme 21% Abnahme 21%
Kommunale Einrichtungen Abnahme 24% Abnahme 25%
Verkehr Abnahme 21%
Gesamt Abnahme 27% Abnahme 25% Abnahme 21%

Tabelle 24: Energieeinsparpotentiale bis 2020 (Szenario ,Einsparung®)

Fir beide Szenarien bzw. den Verbrauch im Bezugsjahr 2009 ergeben sich damit die in
den folgenden Diagrammen (Abbildung 12, Abbildung 13 und Abbildung 14) dargestellten
Werte fur den Bedarf an Strom und Heizenergie sowie im Sektor Verkehr.
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Bedarf Strom [MWh/a]
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Abbildung 12: Vergleich von Ist-Verbrauch und Bedarfsszenarien fiir Strom
[eigene Darstellung]

Bedarf Heizenergie [MWh/a]
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Abbildung 13: Vergleich von Ist-Verbrauch und Bedarfsszenarien fir Heizenergie
[eigene Darstellung]

Seite 40




Klimaschutzkonzept Meerbusch Adathn

600.000

500.000 -

400.000 -

300.000 -

m Verkehr

200.000 -

100.000 -

Bedarf Kraftstoffe [MWh/a]

Verbrauch 2009 Prognose 2020 Prognose 2020
Szenario "Trend" Szenario
"Einsparung"

Abbildung 14: Vergleich von Ist-Verbrauch und Bedarfsszenarien fur Kraftstoffe
[eigene Darstellung]

6.5 Kraft-Warme-Kopplung

Die Kraft-Warme-Kopplung (KWK'") mit fossilen Brennstoffen, d.h. in diesem Kontext Erd-
gas und z.T. Heizol, ermdglicht haufig deutliche Effizienzgewinne im Vergleich zur getrenn-
ten Erzeugung von Strom und Warme. Allerdings entsteht auch beim Einsatz von KWK-
Anlagen CO,, so dass die KWK als Briickentechnologie anzusehen ist, bis eines Tages die
gesamte Energieversorgung mit erneuerbaren Energien maoglich ist.

Far den im IKSK betrachteten Zeitraum bis 2020 ist KWK daher ein wichtiger Baustein fur
den Klimaschutz. Die hier beschriebene Potentialanalyse dient dazu, die CO,-
Minderungspotentiale durch den Einsatz von KWK-Anlagen abzuschéatzen.

Hierbei wurde davon ausgegangen, dass in Meerbusch im wesentlichen Blockheizkraftwer-
ke (BHKW) zum Einsatz kommen und keine grol3eren Heizkraftwerke. Bei der Berechnung
wurde in folgenden Schritten vorgegangen:

= Grundlage war der Warmebedarf der Sektoren Haushalte, Wirtschaft und kommuna-
le Geb&ude im Jahr 2020 in den Szenarien Trend und Einsparung.

= Abgezogen wurde davon der Brennstoffeinsatz fur direkt beheizte Prozesse, z.B.
Schmelzéfen, der von BHKWSs nicht bereitgestellt werden kann.

7 Bei der herkdmmlichen Energieversorgung wird die Beheizung eines Gebaudes durch einen
Warmeerzeuger, z.B. einen Heizkessel, sichergestellt. Strom wird Uber das Stromnetz von groRen
Kraftwerken bezogen. Bei der KWK erfolgen dagegen Strom- und Wéarmeerzeugung in einer Anlage
vor Ort. Anlagen bis zu einer elektrischen Leistung von ca. 5 Megawatt (MW) werden Blockheiz-
kraftwerk genannt.
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= Nicht bertucksichtigt wurde der Warmeverbrauch der Ein- und Zweifamilienhauser,
da in diesen die am Markt verfigbaren BHKWs nicht wirtschaftlich betrieben werden
konnen. Mittelfristig werden jedoch auch fur diese Gebaude KWK-Geréate zur Verfi-
gung stehen (so genannte Nano-BHKWSs, z.B. Stirling- oder Brennstoffzellen-
Heizgerate), so dass sich das KWK-Potential gegentiber dem hier ausgewiesenen
mindestens verdoppeln wird.

= Aus dem verbleibenden Warmebedarf wurden dann mit typischen Werten fir Gré3e
und Effizienz von BHKWs'® die Potentiale der Strom- und Warmeerzeugung sowie

der zusatzliche Brennstoffbedarf ermittelt.

Fur die o0.g. Verbrauchssektoren ergibt sich im Szenario Einsparung fir Meerbusch damit

folgendes Bild:

Strompotential
[MWh]

Warmepotential
[MWHh]

Zuséatzlicher Brenn-
stoffbedarf [MWh]

Haushalte (nur MFH) 33.303 61.055
Wirtschaft 29.935 54.882
Kommune 3.084 5.654
Gesamt 66.322 121.591

Tabelle 25: KWK-Potentiale bis 2020 im Szenario ,Einsparung”

Obwohl nur die Mehrfamilienh&user fir den Einsatz von KWK-Anlagen geeignet sind, ent-

fallt das grof3te Potential auf den Sektor Haushalte (siehe auch Abbildung 15).

Fir das Szenario , Trend® liegen die Potentiale bzw. der zusatzliche Brennstoffbedarf rund
ein Drittel hdher (hier nicht abgebildet), da hier der Heizenergiebedarf der in diesem Szena-

rio schlechter gedammten Gebaude héher ware.

'® Auslegung des BHKWs auf 60-70 % des Warmebedarfs; thermischer Wirkungsgrad des BHKWs

55 %, elektrischer Wirkungsgrad 30 % [ASUE 2011].
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Abbildung 15: KWK-Potentiale bis 2020 im Szenario ,,Einsparung” [eigene Darstellung]

6.6 Erneuerbare Energien
6.6.1 Vorgehen

Zur Abschatzung der Potentiale erneuerbarer Energien in Meerbusch werden die folgenden
Energietrager betrachtet:

= Windenergie
= Solarenergie
= Biomasse

» Geothermie

Die Berechnungen der Potentiale basieren auf Potentialstudien, wie beispielsweise derjeni-
gen von Biberacher et al. 2008 fur den Rhein-Sieg-Kreis.

Berechnungsgrundlagen, die nicht durch Studien oder Literatur belegt werden kdnnen,
werden entsprechend hergeleitet bzw. begriindet.

Die Potentialermittlung erfolgt auf Basis folgender Grundlagen:
= Expertengesprachen mit Betreibern von erneuerbaren Energien Anlagen
= Erkenntnisse aus Gesprachen mit den Vertretern der Stadt Meerbusch

= Auswertungen wissenschaftlicher Studien zur Ermittlung der Potentiale erneuerbarer
Energien

= Verwendung regionaler Ertragsdaten (z.B. spezifischer solarer Ertrag)
= Auswertung eigener Erfahrungen bei Umsetzungsmaf3nahmen

= Sonstige eigene Datenerhebungen
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Die Ergebnisse werden jeweils fir die vorab genannten Energietrager ausgewiesen. Dies
umfasst:

= Allgemeine Informationen und Untersuchungsmethodik
= Theoretisches bzw. technisches Energiepotential als Vergleichsgrol3e
= Erschlie3bares Energiepotential

Die berechneten Potentiale der erneuerbaren Energietrager werden kumuliert und den
Energieverbrauchswerten der Stadt Meerbusch gegeniibergestellt. Damit wird der theoreti-
sche Deckungsgrad des Energiebedarfs durch erneuerbare Energietrager aufgezeigt.

6.6.2 Windenergie
6.6.2.1 Allgemein

Die Potentiale fir die Nutzung von Windenergie werden aufbauend auf Gesprachen mit der
Verwaltung und Experten sowie anhand eigener Erfahrungen bei Umsetzungsmaflnahmen
ermittelt.

Die Angabe des theoretischen Potentials ist aufgrund des Bilanzraumes mit nicht definierter
Hoéhenangabe wenig sinnvoll. Als Vergleichsgréf3e wird daher das technische Potential der
Wald- und Landwirtschaftsflachen untersucht.

Fur die Potentialermittiung wurde beispielhaft eine Windenergieanlage mit einem Rotor-
durchmesser von rund 101 m und einer Nabenhdhe von 135 m ausgewahlt. Der Ertrag die-
ser Anlage wird mit 7.500 MWh/a angenommen, was 936 Kilowattstunden pro Quadratme-
ter Rotorflache entspricht. Die Daten stammen aus Auswertungen an vergleichbaren Stan-
dorten.

6.6.2.2 Technisches Windpotential

Windenergieanlagen brauchen einen Mindestabstand voneinander, da die drehenden Roto-
ren Wirbelschleppen erzeugen, die die Ertrédge der im Bereich der Wirbelschleppe stehen-
den Anlagen beeintrachtigen. Im Rahmen dieser Analyse werden einheitliche Mindestab-
stande angesetzt, da genaue Aussagen erst im Rahmen konkreter Planungen getroffen
werden kénnen. Es werden folgende Absténde angesetzt:

» |n Hauptwindrichtung hintereinander der 6- bis 8-fache Rotordurchmesser (RD)
= Quer zur Hauptrichtung der 3- bis 4-fache Rotordurchmesser

Zur Ermittlung des technischen Windpotentials wurden weiterhin folgende Annahmen ge-
troffen:

*= Nutzung der gesamten Wald- und Landwirtschaftsflache fir Windenergieanlagen

= Abschlag von 40 % auf den o.g. Ertrag zur Beriicksichtigung von weniger guten Stan-
dorten

Demnach ergibt sich fir die Stadt Meerbusch folgendes Bild:

Art der Flache Technisches Windpotential [MWh]

Waldflache 125.985
Landwirtschaftsflache 854.896
Gesamt 980.881

Tabelle 26: Technisches Windpotential
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6.6.2.3 ErschlieBbares Windpotential

Das erschlieBbare Potential wurde mit folgenden Annahmen ermittelt:

= Keine Hohenbeschrankung

= Repowering der drei Windkraftanlagen auf der bestehenden Vorrangflache durch zwei

neuen Anlagen .

= Annahme einer weiteren Vorrangflache mit drei Anlagen.

Damit ergibt sich das in nachfolgender Tabelle 27 bzw. nachfolgender Abbildung dargestell-

te Potential.
Anlagenzahl zusétzliches Wind-
potential [MWh]
Bestehende Vorrangfléache 2 neue Anlagen 5.147
durch Repowering
Neue Vorrangflache 3 neu 13.498
Gesamt 18.646
Tabelle 27: Erschliel3bares Windpotential geeigneten Bereichen
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Abbildung 16: Technisches und erschlieRbares Windpotential
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6.6.3  Solarenergie
6.6.3.1 Allgemein

Die Strahlungsenergie der Sonne kann sowohl zur Erzeugung thermischer Energie
(Solarthermie) als auch elektrischer Energie (Photovoltaik) genutzt werden.

Geeignete Standorte fur Solaranlagen sind tberbaute Flachen wie beispielsweise Hausda-
cher. Solaranlagen auf Freiflachen sind aufgrund ihrer direkten Flachenkonkurrenz zur
Nahrungsmittelerzeugung oder der energetischen Biomassenutzung kritisch. Ausnahmen
hiervon sind beispielsweise Deponien oder sonstige belastete Freiflachen, auf denen eine
land- oder forstwirtschaftliche Nutzung schwierig oder ausgeschlossen ist.

Zusatzlich konnen Fassadenflachen genutzt werden. Dieses Potential wird im Rahmen die-
ser Studie jedoch nicht untersucht.

6.6.3.2 Theoretisches Solarenergiepotential

Das theoretische Solarpotential wird von der auftreffenden Globalstrahlung bestimmt. Als
Globalstrahlung wird die in einem Jahr auf horizontaler Fléache auf der Erde ankommende
Sonnenstrahlung bezeichnet, d.h. die Summe aus direkter und diffuser bzw. reflektierter
Strahlung. Die Solarstrahlung in Meerbusch betragt nach Angaben der Energieagentur
NRW 995 kWh pro Jahr und m2 [EA NRW 2011].

Fir die Berechnung des theoretischen Potentials der Solarenergie werden die Katasterfla-
chen ,Gebaude- und Freiflachen® berticksichtigt. Das theoretische solare Strahlungspoten-
tial, welches auf die gesamte Gebaude- und Freiflache (1246,18 ha) trifft, betragt somit
12,4 Mio. MWh pro Jahr.

Bei der Berechnung des theoretischen Potentials wird keine Flacheneinschrankung vorge-
nommen. Zur Ermittlung der Solarpotentiale auf geeigneten Flachen, wie beispielsweise
Hausdachern, werden nun weitere Annahmen gemacht.

6.6.3.3 Erschlie3bares Solarenergiepotential

Optimale Standorte fir Solaranlagen sind unverschattete, nach Stiden ausgerichtete Da-
cher mit einer Neigung von 35°. Aber auch nach Osten und Westen ausgerichtete Dachfla-
chen kénnen noch wirtschaftlich genutzt werden.

Da fur Meerbusch keine Angaben zu geeigneten Dachflachen vorhanden sind (bspw. durch
Befliegung, 3D-Laserscannung und Softwareauswertung), missen diese durch Abschét-
zungen und Berechnungen naherungsweise ermittelt werden.

Die potentiell geeigneten Flachen fir Solaranlagen werden in zwei Gruppen aufgeteilt:
1. Wohngebéaude
2. Nicht-Wohngebaude

Bei der Ermittlung des Dachflachenpotentials auf Wohngeb&uden wird zuerst Giber einen
statistischen Ansatz die realisierbare Modul-/Kollektorflache ermittelt. In Anlehnung an Lodl
et al. wird fur ein Gebiet mit einer dichten bis aufgelockerten Siedlungsstruktur je Wohnge-
baude 58 m2 Kollektor- bzw. Modulflache angenommen. [LAdI et. al. 2010, 7; IT.NRW
2011].

Bei 13.032 Wohngebé&uden in Meerbusch entspricht das einer Modul-/Kollektorflache von

75,6 ha. Im Rahmen dieser Studie wird davon ausgegangen, dass 75% (also 56,7 ha) der
ermittelten Kollektor-/Modulflache auch unter Berlcksichtigung der Statik genutzt werden

kénnen.
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Zur Ermittlung der potentiell nutzbaren Dachflachen der Nicht-Wohngeb&aude werden fol-
gende Annahmen getroffen:

» Ca. 1/4 der Gebaude- und Freiflachen®® fiir Nicht-Wohngeb&ude sind mit Gebauden
bebaut.

= Gebaude mit Flachdéchern sind die vorherrschende Bauform, 75% der Gebaude sind
zudem aufgrund ihrer Statik flr die Solarenergienutzung nutzbar.

= Von den so ermittelten Dachflachen sind 80% nutzbar. 20% entfallen aufgrund von
Verschattung von Dachaufbauten wie Antennen, Kaminen, etc.

= Das Verhaltnis von nutzbarer Flache auf Flachdachern zur Modulflache betragt in etwa
0,5 [LodI et al. 2010, 6].

Insgesamt stehen somit auf Nicht-Wohngeb&auden etwa 24,5 ha an geeigneten Modulfla-
chen zur Verfigung. Berlcksichtigt sind nur Dachflachen. Weitere Potentiale liegen in der
Nutzung von:

= Fassaden

» Uberdachung von versiegelten Flachen, z.B. Parkplatzen, ggf. in Kombination mit La-
destationen flr Elektrofahrzeuge

Eine Auswertung bestehender Anlagen mit stidlicher Ausrichtung in der Region ergibt einen
Ertrag von 927 kWh/kWp. Die Studie nach L6dl et al. beriicksichtigt alle Dachflachen mit
einer Ausrichtung von West (lUber Sud) bis Ost. Aufgrund niedrigerer Ertrage bei 6stlicher
und westlicher Ausrichtung wird im Rahmen dieser Studie von einem durchschnittlichen
Ertrag von 87,5%% des optimalen Wertes ausgegangen. Dies entspricht einem spezifi-
schen Ertrag von 811 kWh/kWp fir Wohngeb&ude.

Wirden 100% der oben genannten Flachen nur flr Photovoltaik genutzt, ergabe sich pro
Jahr folgendes Photovoltaikpotential.

Photovoltaikpotential [MWh/a]
Wohngebaude 68.973
Nicht-Wohngebaude 34.126
Gesamt 103.099

Tabelle 28: Jahrliches Photovoltaikpotential von Wohn- und Nichtwohngebauden

Die Potentiale zur thermischen Nutzung der Solarenergie (Brauchwasser, Heizung, etc.)
sind aufgrund des héheren Wirkungsgrades bei der Umwandlung rund drei Mal so grol3 wie
bei der Photovoltaik. Hierbei muss berlicksichtigt werden, dass keine Aussagen zum sola-
ren Deckungsanteil** im Jahresverlauf gemacht werden kénnen. Ein konstant hoher De-

'° Diese wurden ermittelt aus den Rubriken ,Gebaude- und Freiflachen fiir 6ffentliche Zwecke,
Handel und Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Forst- und Landwirtschaft” sowie ,Ungenutzte
Flachen®.

% Eine Ost- oder Westausrichtung der Solarmodule liefert ca. 75% des optimalen Ertrages bei Suid-
ausrichtung [vgl. Solaratlas Energieagentur NRW]. Zur Vereinfachung wird fur die Berechnung daher
der Mittelwert von 87, 5% angenommen.

! Der Anteil, den die Solarthermieanlagen zur Deckung der Heizenergie beitrégt. Dieser kann in den
Sommermonaten bei 100% liegen, sinkt in den Wintermonaten jedoch auf unter 40% [Solarserver
2011].
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ckungsanteil bei der Heizenergie und dem Brauchwasser liel3e sich nur durch Speicherung
der Warme bis in die Heizperiode hinein erreichen (Langzeitspeicherung mit sehr grof3en
Tanks oder Erdwarmespeichern).

Wegen des unklaren Warmebedarfs von Nicht-Wohngebauden wird eine Nutzung der
Solarthermie nur fir Wohngebaude angenommen. Wirde die gesamte zur Verfigung ste-
hende Dachflache genutzt werden, ergébe sich mit einem mittleren Ertrag von 400 kWh/m2
[vgl. Energieagentur NRW 2011] folgendes Solarthermiepotential:

Solarthermiepotential [MWh]

Wohngebaude 226.757

Tabelle 29: Jahrliches Solarthermiepotential von Wohngebauden

Die theoretischen und erschlieRbaren Potentiale sind in der folgenden Abbildung darge-
stellt. Bei den erschlieBbaren Potentialen wird angenommen, dass die geeigneten Wohn-
gebaude-Flachen zu 2/3 fur Photovoltaik und zu 1/3 fir Solarthermie genutzt werden.

11.901.019
Aufteilung Dachflachen Wohngebaude:
sonstige Flachen nur Photovoltaik
1.000.000 - ( 9 )

E Flachenanteil
o Photovoltaik
‘;: 750.000 - Flachenanteil
s Solarthermie
E
§ 500.000 -
(@]
o
Q
o
o 250.000 -
o
3 75.510 80.131
o
N

Theor. Potential der ErschlieRbares ErschlieRBbares
Gebaude- und Potential Solarthermie Potential Photovoltaik
Freiflachen
(Globalstrahlung)

Abbildung 17: Theoretisches und erschlieRbares Solarpotential

6.6.4 Biomasse
6.6.4.1 Allgemein

Im Kontext der erneuerbaren Energien versteht man unter Biomasse alle organischen Stof-
fe, die fur die Energiegewinnung genutzt werden kénnen. Diese kdnnen aus der Primé&rpro-
duktion (Land- und Forstwirtschaft) sowie aus der Abfallwirtschaft (Gewerbe, Kommune,
private Haushalte) stammen.
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Die Ermittlung des Biomassepotentials dient der Abschétzung, welchen Beitrag biogene
Rohstoffe bei der Energieversorgung leisten kdnnen. Der Schwerpunkt der Potentialermitt-
lung liegt dabei auf zwei Gruppen:

= Ligninhaltige, feste Biomasse (z.B. Holz)

= Nicht- bzw. schwach ligninhaltige, flissige oder feste Biomasse (z.B. vergarbare
Pflanzen, Gllle, Abfall oder Reststoffe)

Ligninhaltige Biomasse wird bei der energetischen Nutzung Uberwiegend als Brennstoff
nachgefragt und zur Warmeerzeugung verwendet. Nicht-ligninhaltige Biomasse kann durch
anaerobe Vergarung in Biogas umgewandelt und dann in Kraft-Warme-Kopplungsanlagen
(KWK) verbrannt werden. KWK-Anlagen erzeugen daher sowohl elektrische Energie als
auch Warmeenergie (siehe auch Kapitel 6.5).

6.6.4.2 Theoretisches Biomassepotential

Das theoretische Biomassepotential bezieht sich auf die aktuelle Flachennutzung in Meer-
busch. Es beschreibt den nachwachsenden Energieinhalt der Biomasse auf den betrachte-
ten Flachen, ohne Berticksichtigung von Abschlagen wegen bestehender Nutzungs-
Beschrankungen oder Wirkungsgrade. Diese werden erst bei der Berechnung des er-
schlielbaren Biomassepotentials betrachtet.

Ligninhaltige Biomasse

Fur die Ermittlung des Potentials an forstwirtschaftlicher Biomasse werden die Annahmen
von Biberacher et al. 2008 ilbernommen. Nach Biberacher kénnen bei einer nachhaltigen
Bewirtschaftung eines Hektars Wald pro Jahr Holzmengen mit folgendem durchschnittli-
chen Energiegehalt geerntet werden:

= 17 MWh im Laubwald
= 16,5 MWh im Mischwald
= 16 MWh im Nadelwald

Die Waldflache in Meerbusch betragt insgesamt rund 523 ha. Davon macht der Laubwald
rund 446 ha, der Nadelwald 7 ha sowie der Mischwald 30 ha aus. Mit den vorab getroffe-
nen Annahmen entspricht dies folgendem Energiepotential an ligninhaltiger Biomasse:

Theoretisches Biomassepotential [MWh]
Waldflachen 8.203

Tabelle 30: Energetisches Potential ligninhaltiger Biomasse

Der Mengenanteil ligninhaltiger Biomasse aus der Landschaftspflege ist fiir die energeti-
sche Verwertung zu gering.

Energieholzpotentiale aus Restholz, wie z.B. aus der holzverarbeitenden Industrie, finden in
diesem Konzept keine Betrachtung, da es in der Stadt Meerbusch keine Sagewerke mit
entsprechendem Restholzpotential gibt. Gebrauchthdlzer (Altholz) sowie importiertes Holz
oder Nebenprodukte werden aufgrund der gering anzunehmenden Menge ebenfalls nicht
weiter betrachtet. Zudem unterliegt die thermische Verwertung belasteter Althdlzer stren-
gen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Abgasreinigung.

Nicht-ligninhaltige Biomasse

Die Berechnung von Potentialen nicht-ligninhaltiger Biomasse ist generell schwierig, da die
Ertrage von unterschiedlichen Einflussfaktoren (z. B. Bodenqualitat, Dingung) abhangen.
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Die nachhaltig nutzbare Energiemenge einer landwirtschaftlichen Flache liegt nach
Mittlbock et al. 2006 bei:

= 40 MWh je Hektar und Jahr auf Ackerflachen
= 35 MWh je Hektar und Jahr auf Griinlandflachen

Von der gesamten landwirtschaftlichen Flache Meerbuschs (ca. 3.493 ha) werden derzeit
ca. 496 ha als Grunland und 2.863 ha ackerbaulich bewirtschaftet [IT.NRW 2011].

Als weitere GroRRe werden Bio- und Grinabfélle als Berechnungsgrundlage zur Potential-
ermittlung hinzugezogen. Aus jeder Tonne Bio- und Grinabfall kénnen rund 100 m? Biogas
erzeugt werden. Das gewonnene Biogas hat dabei einen ungefahren Heizwert von

6 kWh/m3 [Biberacher et al. 2008, 60]. Aus den getroffenen Annahmen ergeben sich fol-
gende theoretische Energiepotentiale fur nicht-ligninhaltige Biomasse:

Theoretisches Energiepotential [MWh]
Ackerflache 114.522
Grinlandflache 17.348
Bioabfall”® 3.964
Grinabfall 1.286
Gesamt 137.119

Tabelle 31: Theoretisches Energiepotential landwirtschaftlicher Flachen und Bioabfalle

Zusammen mit dem theoretischen Biomassepotential der Waldflachen ergibt sich somit
insgesamt ein theoretisches Biomassepotential von 145.323 MWh/a.

Die sonstigen Flachen (Heideflachen, Gartenland) werden in der Potentialanalyse nicht
weiter berlcksichtigt weil der prozentuale Anteil an der Gesamtflache sehr ist.

6.6.4.3 ErschlieBbares Biomassepotential

Zur Ermittlung des erschlieBbaren Potentials wird von einer anteiligen Nutzung der Acker-
flachen und Forstwirtschaftsflachen flr energetische Zwecke ausgegangen. Nach Angaben
von Biberacher et al. 2008 kann aufgrund von Nutzungskonkurrenz von einem
bewirtschaftbaren Flachenanteil flir Energiepflanzen von rund 25% der gesamten Acker-
und Grunflachen ausgegangen werden. Fir ligninhaltige Biomasse nimmt Biberacher an,
dass in Nordrhein-Westfalen ein Flachenanteil von rund 32 % des Waldes fiir Energieholz
zur Verfugung steht [Biberacher et. al. 2008, 52ff.].

Die Ermittlung des erschliel3baren Potentials berlcksichtigt ebenfalls die Wirkungsgrade
zur Bereitstellung von Warmenergie oder elektrischer Energie. Somit wird das ermittelte
Energiepotential der ligninhaltigen und nicht-ligninhaltigen Biomasse durch die Wirkungs-
gradverluste bei der Umwandlung weiter reduziert. Dabei wird die Annahme getroffen, dass
das energetische Potential aus ligninhaltiger Biomasse in Heizkesseln fiur die Warmeener-
giegewinnung Verwendung findet und die nicht-ligninhaltige Biomasse in Blockheizkraft-
werken (BHKW) genutzt wird. Bei der Verbrennung von Biogas in einem Blockheizkraftwerk
werden zwischen 28 und 38% des Energiegehalts des Gases in Strom und zwischen 42
und 58 % in Warme umgewandelt. Fur die vorliegende Ermittlung werden mittlere Werte

2 Zusammengesetzt aus Bioabfall aus Haushalten und Gewerbe
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von 33 % bzw. 43% angenommen [IBBK 2011]. Fur die Holzverbrennung in Heizkesseln
wird ein Nutzungsgrad von 80 % angenommen.

Zusammenfassend ergeben sich fur Meerbusch somit folgende erschlieBbare Biomasse-
Potentiale:

Strompotential [MWh] | Warmepotential Gesamtes erschliel3-
[MWh] bares Potential [MWh]

ligninhaltige 2.100 2.100
Biomasse

Nicht-ligninhaltige 12.612 16.433 29.045
Biomasse

Gesamt 12.612 18.533 31.145

Tabelle 32: Erschliel3bares Potential lignin- und nicht-ligninhaltiger Biomasse
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Abbildung 18: Biomassepotentiale in Meerbusch

6.6.5 Geothermie und Umweltwarme

Die Geothermie (Erdwérme) kann sowohl zur Warmebereitstellung als auch zur Stromer-
zeugung genutzt werden.

Grundsatzlich unterscheidet man drei Typen der Geothermienutzung:
= Oberflachennahe Systeme mit geringen Temperaturen zur Warmegewinnung,
= Bohrungen in mittleren Tiefen zur Warmegewinnung und

= Tiefbohrungen mit Temperaturen bis zu mehreren hundert Grad zur Warmegewin-
nung oder Erzeugung elektrischer Energie.
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Die Potentialermittlung fur das Stadtgebiet Meerbusch beschrénkt sich aus folgenden
Griunden auf die oberflachennahen Systeme:

= Daten zur Tiefengeothermie sind nur durch aufwandige Untersuchungen (z.B. Boh-
rungen) zu erlangen.

= Die Nutzung der Tiefengeothermie ist technisch und wirtschaftlich schwierig und
wird i.d.R. nur in Grol3projekten umgesetzt.

Laut Geologischem Dienst NRW schwankt die geothermische Ergiebigkeit in Meerbusch -
bei der Annahme einer jahrlichen Betriebszeit der Warmepumpen von 1.800 Stunden und
einer Sondentiefe von 40 Metern - von 99 und bis tber 135 kWh pro Jahr und Sondenmeter
(siehe nachfolgende Abbildung).
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Geothermische Ergiebigkeit fur
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[k\/h/[ma)]

1 M >-135

2a B 126-134
2b 3 117-125
2c 1 108-118
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3b 30- 98

3c 82- 83

4a 75- 81

4b 64 - 74

dc 55 - 63

5 Hl <55

- Tiefe - - Betriebsstd. -
“ 40m f« 1800
" B0m
~ a0m 2400
¢ 100m

~ Zusatzinformation

[] Gewasser

OO Mineralquelle <, >=100m
Heilquellenschutzgebiete
Wasserschutzgebiete
B kiinstliche Aufschiittung
4 verkarstung

po0ooo

Abbildung 19: Geothermische Ergiebigkeit [Eigene Darstellung nach
Geologischer Dienst NRW 2004]

Damit ist in Meerbusch die Geothermienutzung grundsétzlich gut geeignet [Geologischer
Dienst NRW 2004].

Potentielle Standorte fiir Erdsondenbohrungen sind liegen dort, wo Warme- oder Kaltesen-
ken vorhanden sind, bspw. Wohnh&user, gewerbliche Objekte oder Kiihlanlagen. Um die
Transportverluste klein zu halten, sollten die Erdsonden moglichst einen Abstand von weni-
ger als 50 Metern von den Warme- oder Kéltesenken haben.
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Vorhandene Schutzgebiete fir Trink-, Mineral- und Heilwasser kdnnen die Nutzung von
Geothermie in der Flache einschranken, stellen aber kein Ausschlusskriterium dar. Bei ei-
ner Geothermienutzung in Wasserschutzzonen muss eine Prifung durch die zustéandigen
Wasserbehorden durchgefiihrt werden. Eine Einschrankung ergibt sich auch bei einer ,ge-
ringméachtigen Bodenbildung®, also bei felsigem Untergrund.

In der Regel kommt die Geothermienutzung insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhau-
sern zum Einsatz. In aufgelockerter Bebauung sind auch Mehrfamilienhduser geeignet.
Mittlerweile wird dieser Ansatz auch verstarkt bei gréReren Neubauten eingesetzt, im Ideal-
fall in Kombination mit der Kiihlung der Gebaude, woraus sich weitere Potentiale ergeben
koénnen.

Zur konservativen Abschétzung des erschliel3baren Geothermiepotentials wird hier die An-
nahme getroffen, dass 20 % der vorhandenen Ein- und Zweifamilienhauser (Wohngebaude
mit ein oder zwei Wohneinheiten) ihren gesamten Warmeenergiebedarf?® durch
Geothermie decken kdnnten. Aufgrund dieser Annahme entsprache das jahrliche
Geothermiepotential in Meerbusch somit folgendem Wert:

Geothermiepotential [MWh]

Ein- und Zweifamilienhauser 50.165

Tabelle16: Erschlie3bares Geothermiepotential der Ein- und Zweifamilienhduser

Zur Nutzung der Geothermie werden Warmepumpen eingesetzt, die meist mit elektrischer
Energie betrieben werden. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) von Warmepumpen gibt das Ver-

haltnis von gewinnbarer Warmeenergie zur aufgewendeten elektrischen Energie an. Eine

JAZ von 3,5 ist hierbei eine realistische Annahme. Bei vollstandiger ErschlieBung des er-

mittelten Geothermiepotentials wiirde der Stromverbrauch in Meerbusch um 14.333 MWh
steigen.

Alternativ ist der Einsatz von Luft-Warme-Pumpen mdglich, die grundséatzlich an fast allen
Standorten installiert werden kdnnen. Ebenfalls kdnnen GroRRverbraucher in der Nahe von
Kanalen und Klarwerken Abwasserwarme nutzen.

Sofern die Antriebsenergie fir Warmepumpen vornehmlich durch fossile Stromerzeugung
bereitgestellt wird, ist die Verwendung von Warmepumpen im Hinblick auf den Klimaschutz
kritisch zu bewerten.

2 Angenommen wird ein spezifischer durchschnittlicher Warmeenergiebedarf von Heizung und
Warmwasserbereitung von 155 kWh/m2 fur Ein- und 181 kWh/m2 pro Jahr fur Zweifamilienhduser
[Biberacher et al. 2008, 75].
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6.6.6 Zusammenfassung

Unter Ausnutzung der ermittelten erschlieBbaren Potentiale stellt sich die Situation fur die
Stromversorgung in Meerbusch wie folgt dar.
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200000 +— W Zuséatzl. Warme-
pumpenstrom
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® Windenergie
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Szenario 2009 Potential
"Einsparung"

Abbildung 7: Einordung der EE-Potentiale Strom in Meerbusch [eigene Darstellung]

Aus der Potentialanalyse lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

= Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien deckte im Jahr 2009 rund 2% des
Bedarfs.

= Bei Nutzung aller erschlieBbaren Potentiale lassen sich, bezogen auf den Bedarf
2009, etwa 51% aus erneuerbaren Energien bereitstellen. Im Szenario ,Einsparung*®
und unter Beriicksichtigung des zuséatzlichen Warmepumpen-Stroms liegt der De-
ckungsgrad bei rund 67%.
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Unter Ausnutzung der ermittelten erschlie3baren Potentiale stellt sich die Situation fur die
Warmeversorgung wie folgt dar:
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Abbildung 8: Einordung der EE-Potentiale Warme in Meerbusch [eigene Darstellung]

Aus der Potentialanalyse lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

= Die Warmeerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2009 hat einen Anteil am
Bedarf von rund 1%.

= Bei Nutzung aller erschlieBbaren Potentiale lassen sich, bezogen auf den Bedarf
2009, rund 24% aus erneuerbaren Energien bereitstellen. Im Szenario ,Effizienz"
liegt der Deckungsgrad bei rund 32%.

= Aufgrund des gestiegenen Anteils der Erd-/Umweltwarme erhoéht sich jedoch gleich-
zeitig der Stromverbrauch.

Insgesamt zeigen die Abschatzungen ein grol3es erschlielBbares Potential auf. Die Wirt-
schaftlichkeit einzelner Anlagen ist im Zuge der Umsetzung zu prufen.
6.7 Gesamte CO,-Minderungspotentiale

Analog zur eingangs geschilderten Vorgehensweise wurden die CO,-Minderungspotentiale
fur die Ansatzpunkte ,Reduzierung des Energiebedarfs“**, ,Nutzung erneuerbarer Ener-

% Hierbei wurde das Szenario ~Einsparung® berticksichtigt.
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gien“ und ,Nutzung der Kraft-Warme-Kopplung® ermittelt. Die Potentiale sind im folgenden
Diagramm dargestellt. Ebenfalls dargestellt sind die verbleibenden CO,-Emissionen sowie
die durch verstarkten Einsatz von KWK-Anlagen gegentber dem Basisjahr 2009 zusatzlich
entstehenden CO,-Emissionen.
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5 é’ 300.000 Erneuerbare
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Abbildung 20: CO2-Minderungspotentiale nach Endenergietragern [eigene Darstellung]

Die CO,-Minderungspotentiale lassen sich wie folgt beurteilen:

= Der Strombedarf konnte vollstandig emissionsfrei bzw. mithilfe der Kraft-Wéarme-
Kopplung gedeckt werden.

= Bei Heizenergie kdnnten 48 % der CO,-Emissionen vermieden werden.

= Im Verkehrssektor bzw. bei den fossilen Kraftstoffen lieRen sich die Emissionen um
22 % senken.

= Insgesamt lieRen sich die Emissionen um 57 % reduzieren.

6.8 Klimaschutzziele
6.8.1 Rahmenbedingungen

Ziele zum Schutz des Klimas kénnen auf internationaler, nationaler oder lokaler Ebene ver-
einbart werden. Einige der wichtigsten bisher verabschiedeten Minderungsziele sind:

= Die Richtlinie des européischen Parlamentes und des Rates, den Endenergiebedarf
in den Mitgliedslandern innerhalb von neun Jahren (bis 2016) um mindestens 9 %
zu senken [EU 2006].
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= Die Zielvereinbarungen des Energiekonzeptes der Bundesregierung, die Treibhaus-
gasemissionen bis zum Jahr 2020 um 40 % gegentber 1990 zu reduzieren [BMWi
2010].

= Die nationalen Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, bis zum Jahr 2020
einen Anteil der regenerativen Stromerzeugung von 25-30 % zu erreichen [EEG
2009].

= Die Vorgabe aus dem Erneuerbaren-Energien-Warme-Gesetz, bis 2020 14 % der
gesamten Warmeerzeugung regenerativ zu erzeugen [EEW&armeG 2008].

= Minderungsziele des Klimabindnisses/ALIANZA DEL CLIMA E.V. zur Reduzierung
der CO,-Emissionen um 10 % alle funf Jahre sowie zur Halbierung der pro-Kopf-
Emissionen bis 2030 gegentiber dem Jahr 1990. Langfristig soll ein nachhaltiges
Niveau von 2,5 Tonnen CO,-Aquivalent pro Einwohner erreicht werden [Klimabiind-
nis 2009]. Meerbusch ist dem Klimabiindnis per Ratsbeschluss beigetreten.

6.8.2  Ableitung der Ziele

Die Vereinbarung von kommunalen Klimaschutzzielen, beispielsweise die Reduzierung von
Energieverbrauchen oder von CO,-Emissionen, ist ein Beschluss von erheblicher Tragwei-

te. Denn Zielfestlegungen, sofern sie sich nicht ausschlielich auf kommunale Liegenschaf-
ten beziehen, betreffen letztlich alle Einwohner und Unternehmen in einer Stadt. Daher sind
die im Klimaschutzkonzept hergeleiteten Ziele als Empfehlung fir die politische Diskussion

und Beschlussfassung zu verstehen.

Das vorliegende Klimaschutzkonzept zeigt insgesamt realistische und durchaus ambitio-
nierte Klimaschutzziele auf. Fir die Ermittlung der Klimaschutzziele wurde wie folgt vorge-
gangen:

= Darstellung der Grundlagen:
= Energieverbrauch bzw. CO,-Emissionen im Bezugsjahr 2009

= erschlieBbare Potentiale flir Energieeinsparung, Kraft-Warme-Kopplung und er-
neuerbare Energien

= Bestimmung von Faktoren, die die anzustrebende Umsetzung der Potentiale be-
schreiben:

= je Potentialart und je Sektor
= unterschieden nach Strom, Warme und Kraftstoffen

= fir die Jahre 2020 und 2030 (langere Zeitrdume sind nicht mehr belastbar zu
prognostizieren)

= Ermittlung und Darstellung der sich daraus ergebenden Energieeinsparungen bzw.
der vermeidbaren CO,-Emissionen:

= spezifisch je Einwohner

= als absolute Zahlen
Zur Ermittlung der Klimaschutzziele wurden u.a. folgende Anséatze bericksichtigt:
Energieeinsparung

= Gewerbe und Industrie setzen Einsparmalinahmen bei Strom, deren technisch-
wirtschaftliche Machbarkeit bekannt ist, zukinftig deutlich haufiger um. Dies ge-
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schieht u.a. aufgrund von Steuererleichterungen, die an betriebliche Energiemana-
gementsysteme verknupft sind.

Nachtspeicherheizungen werden spatestens 2030 groftenteils gegen effiziente fos-
sile oder regenerative Heizsysteme ausgetauscht sein (Heizstrom wird ab 2019
nach Auslaufen von Steuerermalfiigungen deutlich teurer)

Bei Heizenergie sind in den letzten Jahren bereits hohe Sanierungsraten erkennbatr.
Die Verscharfungen der Energieeinsparverordnung filhren dazu, dass bei Sanierun-
gen der Warmebedarf starker zurtickgeht als bisher.

Kraft-Wéarme-Kopplung

In wenigen Jahren werden Mikro- und Nano-KWK-Anlagen zur Marktreife gelangen.
Damit wird KWK fur eine grof3e Zahl von Ein- und Zweifamilienh&usern wirtschatftlich
und dkologisch sinnvoll.

Das in Kapitel 6 aufgezeigte Potential lasst sich durch Anlagen mit einer elektri-
schen Leistung von insgesamt rund 12 bis 15 MW vollstandig erschliel3en.

Substitution fossiler Energietréager durch erneuerbare Energien

Voraussetzungen dafiir, dass ein hoher Anteil dezentraler, lokaler Strom- und Warmeer-
zeugung realisiert wird, sind u.a.:

Die Flachenpotentiale der Wohngebaude sowie der Wirtschaft zur Solarenergienut-
zung werden erschlossen.

Der bislang schleppende Ausbau der solaren Warmeerzeugung wird starker als der
von Photovoltaik propagiert.

Der Neubau von Windenergieanlagen wird gefordert, z.B. durch Aufhebung der
Hohenbegrenzung und Ausweisung neuer Vorrangflachen.

Bei der Nutzung von Umweltwarme (Geothermie, Umgebungsluft) werden nur
hocheffiziente Warmepumpen eingesetzt, um den zusatzlichen Strombedarf mog-
lichst gering zu halten.

Basierend auf den Berechnungen und Abschétzungen in diesem Konzept wird fur die Stadt
Meerbusch die Festlegung von Klimaschutzzielen entsprechend nachstehender Tabelle
vorgeschlagen.
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Zeitraum CO,-Emissionen | Stromverbrauch Warmeverbrauch Kraftstoffverbrauch
Bezugsjahr | Ist-Emissionen: Ist-Verbrauch: Ist-Verbrauch: Ist-Verbrauch:
2009 8,3 t/EW 229.500 MWh 600.000 MWh 560.000 MWh
452.000 t
bis 2020 CO,-Vermeidung: | Einsparung: 6 % Einsparung: 5 % Einsparung: 4 %
12% Erzeugung durch Erzeugung durch
Verbleibende KWK: 7 % KWK: 2 %
Emissionen: Substitution durch | Substitution durch
7,3 VEW erneuerbare Ener- | erneuerbare Ener-
398.600 t gien: 12 % gien: 2 %
bis 2030 CO,-Vermeidung: | Einsparung: 19 % Einsparung: 14 % Einsparung: 11 %
33% Erzeugung durch | Erzeugung durch
Verbleibende KWK: 22 % KWK: 5 %
Emissionen: Substitution durch | Substitution durch
5,6 VYEW erneuerbare Ener- | erneuerbare Ener-
302.000 t

gien: 25 %

gien: 11 %

Tabelle 33: CO,-Minderungsziele fur die Stadt Meerbusch

Mit diesen CO,-Minderungszielen werden die Emissionen aus dem Jahr 2009 somit wie
folgt reduziert:

= Bis 2020 um 12 %
* Bis 2030 um 33 %
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7 Controlling
7.1 Allgemein

Das Controllingkonzept®® soll der Stadt Meerbusch als Instrument zur Steuerung und Koor-
dination der Klimaschutzbemiihungen dienen. Das vorrangige Ziel des Klimaschutzcontrol-
lings ist die Uberwachung der Klimaschutzziele und die Schaffung eines Instruments mit
den folgenden Funktionen und Anforderungen:

= Kontinuierliche Dokumentation und Bewertung des gesamten Klimaschutz-Prozesses in
Meerbusch bei der Umsetzung der KlimaschutzmafRnahmen

= Fortschreibung des MalRnahmenkatalogs

= Schaffung einer Datenbasis zur Entwicklung und Konzeption weiterer Klimaschutzmalf3-
nahmen

» Uberprufung der Einsparpotentiale

» Fortschreibung der Energie- und CO,-Bilanz

» Information und Koordination des Beirates, weiterer Beteiligter sowie der Offentlichkeit
= Einbindung der kommunalen Liegenschaften

Das Controllingkonzept ist in Kapitel 7.2 erlautert.

Weiterhin wird der Teilbereich Energiecontrolling der kommunalen Liegenschaften mit ein-
bezogen. Das entsprechende Konzept ist in Kapitel 7.3 beschrieben.

Das Controllingkonzept gliedert sich somit wie folgt:

= Controlling der Klimaschutzziele

= Energiemonitoring fir die kommunalen Liegenschaften
= Empfehlungen zur Umsetzung

7.2 Controlling der Klimaschutzziele

7.2.1 Ansatz

Die Einfihrung des kommunalen Klimaschutzcontrollings hat das Ziel, eine effiziente Kli-
maschutzpolitik zu erméglichen. Es hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, bestehende Struk-
turen zu nutzen und die Kommunikation sowie Verantwortungsbereiche bei Bedarf zu er-
weitern bzw. zu definieren. Daher missen die Organisation und die Struktur der kommuna-
len Verwaltung und Energieversorgung beim Controlling der Klimaschutzziele stets mit be-
ricksichtigt werden.

Fir die Entwicklung des kommunalen Klimaschutzcontrollings kann die ISO 50001 zur Ein-
fuhrung von ,Energiemanagementsystemen* als Vorlage verwendet werden. Das Ziel eines
Energiemanagementsystems (EnMS) ist die systematische und kontinuierliche Reduzie-
rung von Energieverbrauchen. Zur Erlauterung des Modells bzw. des Aufbaus eines EnMS
werden in Abbildung 21 in Anlehnung an die ISO 50001 die dafir vorgesehenen Prozesse
aufgezeigt.

% to control (engl.) = steuern, regeln
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o Energiepolitik

Kontinuierliche
Verbesserung

Planung
Management Einfihren
Review und betreiben
Kontrolle und
Internes Audit Korrektur- ! l:jggrrvnzgggrr:
mafknahmen

Korrektur- und
Vorbeugungs-
maBlnahmen

Abbildung 21: Modell eines Energiemanagementsystems gem. ISO 50001
[eigene Darstellung]

Die Einfihrung eines EnMS soll den Aufbau eines kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses hin zu einer effizienteren Energienutzung unterstiitzen. Daher kann die ISO 50001
auch als organisatorischer Rahmen fur das Controlling der Klimaschutzziele herangezogen

werden.
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Nachfolgende Tabelle definiert die im Modell genannten Prozesse.

Prozesse im Modell Definition in Anlehnung an DIN EN 16001

1. Energiepolitik Erklarung der Kommune Uber ihre Absichten und Prinzipien beziig-
lich der Energie- und Klimapolitik.

Setzen und Erreichen strategischer und operativer Energieziele.

2. Planung Ausarbeitung und Auflistung von Optimierungsmalinahmen gem.
vordefinierter Kriterien (Techn. Konzept, Kosten, Wirtschaftlichkeit).

3. Einfuhren und betreiben | Auswahl, Umsetzung und Betrieb der geplanten Optimierungsmaf-

nahmen.
4. Uberwachen und Laufende Kontrolle und Analyse der Energieverbrauche bzgl. der
messen Einhaltung festgelegter GréRen und Ziele.
5. Kontrolle und Korrek- Entwicklung von GegenmalRnahmen, bzw. Vorbeugungsmafnah-
turmalRnahmen men bei Abweichungen.
6. Internes Audit Systematische Uberpriifung des Energiemanagementsystems und

der umgesetzten Mal3hahmen.

7. Management Review Uberpriifung und ggf. Anpassung der Ablaufe.

Tabelle 34: Prozesse im Klimaschutzmanagement

7.2.2 Konzept fur Meerbusch

Das Konzept fur das kommunale Klimaschutzcontrolling der Stadt Meerbusch basiert auf
der Erhebung des Status Quo mittels eines Fragebogens sowie auf Gesprachen mit den
entsprechenden Akteuren bei der Stadt. Die Erkenntnisse flie3en in die Erstellung des
Konzeptes mit ein.

Zur Einfuhrung des kommunalen Klimaschutzcontrollings ist es sinnvoll, die folgenden Ak-
teure mit in den Prozess einzubinden:

= Stadtrat und Ausschisse

= Vorstand

» Klimabeirat

= Fachbereich FB 1 - Umwelt

= Service Immobilen (kommunale Gebaude)

= FB 4 Stadtplanung (Bauleitplanung)

* FB 5 StraRen und Kanale (Verkehrslenkung, Radwegefiihrung, OPNV)

= SB 11 - Baubetriebshof (Stadtischer Fahrzeugpool)

Die Ablaufe und Entscheidungsprozesse in der Verwaltung der Stadt Meerbusch kénnen
demnach anhand des in der ISO 50001 erlauterten Modells strukturiert werden. Entspre-

chend wurden exemplarisch einzelne Abldufe und Prozesse in Meerbusch in der nachste-
henden Tabelle den Begriffsdefinitionen der ISO 50001 zugeordnet.

In der linken Spalte beschreibt der ,Status Quo“ die Prozesse und Zustandigkeiten, wie sie
derzeit angelegt sind. In der rechten Spalte befinden sich Malinahmen- bzw. Verbesse-
rungsvorschlage.
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1. Energiepolitik

Verantwortung (Politik):
Stadtrat und Ausschisse.

Verantwortung (Verwaltung):
Fachbereich FB 1 - Umwelt.

Status Quo:

Beitritt zum Klimaschutz-Biindnis ,Alianza del Clima*“
(Umsetzung des Ratsbeschlusses vom Dezember
2009). Ziel: CO,-Reduktion pro Kopf alle 5 Jahre um 10
% sowie von 1990 - 2030 um 50 %.

Festlegung einer Klimaschutzstrategie auf Basis des
Klimaschutzkonzepts von 2007.

Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes.
Einbeziehung und dauerhafte Einrichtung des Klima-
Beirats.

Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen, v.a. EnEV.
Berticksichtigung der baupolitischen Ziele des Landes
NRW.

Offentlichkeitsarbeit: Veroffentlichung der kommunalen
Energiepolitik (bspw. Beitritt Klimaschutz-Bundnis) tber
die Darstellung im jahrlichen Umweltkalender, Fort-
schreibung auf der Homepage zu besonderen Anlassen
und gelegentlich Presseberichte.

Malnahmenvorschlage:

Teilnahme am European Energy
Award.

Beitritt zum Konvent der Birger-
meister.

Ausbau der Offentlichkeitsarbeit.

2. Planung

Verantwortung (Verwaltung):
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Status Quo:

Der Rat hat 2007 ein erstes ,Klimaschutzkonzept* ver-
abschiedet, in dem versch. Themenkomplexe angespro-
chen werden. Die Umsetzung des Konzeptes funktio-
niert nur in wenigen Teilbereichen, da Management und
Controlling mangels Personal bisher nicht installiert sind.

Die im Hochbaubereich umgesetzten energierelevanten
MalRnahmen wurden bisher fast ausschlie3lich im Rah-
men von notwendigen Sanierungsmalinahmen durchge-
fuhrt. Energetische Generalsanierungen wurden bisher
noch nicht realisiert.

Im Neubau- und Erweiterungsbereich werden alle Bau-
ten maglichst mit hdheren Anforderungen als die gelten-
den EnEV-Vorgaben gebaut. Ziel ist das energetisch op-
timierte Geb&ude. Zukiinftig sollen bei Neubauten -
wenn mdaglich - Null-Energie-Gebéaude errichtet werden.

MaRnahmenvorschléage:

Verantwortung muss klar gere-
gelt werden (Vorschlag: Service
Immobilien). Koordination kann
durch den Klimabeirat oder/und
einen Energie- und Klima-
schutzmanager erfolgen.

Beriicksichtigung von externen
Kosten, CO2-AusstolR oder KEA
(kumulierten Energieaufwands)
bei Variantenvergleichen.

Anwendung alternativer Konzep-
te zur Bereitstellung von finanzi-
ellen Mitteln, z.B. Fonds flr
Energiesparmal3nahmen,
Einsparcontracting.

Einbeziehung der lokalen Ener-
gieversorger (wbm, ggf. RWE) in
die Entscheidungs- und Pla-
nungsprozesse.
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3. Einfuhren und betreiben

Verantwortung kommunales Klimaschutzcontrolling:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Verantwortung Energie- und Klimaschutzcontrolling der
eigenen Liegenschaften:
Bereichsleiter Service Immobilien.

Status Quo:

Das Stadtgebiet ist virtuell in Instandhaltungsbezirke
eingeteilt. Jedem Gebaude sind ein Bautechniker fir
Hochbau, ein Elektroingenieur fur die elektrischen Anla-
gen und ein Haustechniker fur die sonstigen techn. An-
lagen zugeteilt. Diese sind auch fir einen optimierten
Energieverbrauch verantwortlich.

Die Hausmeister an den Schulen wurden einmal im
Zuge der Einfihrung des REMS - Programms geschult.

Schadensmeldungen erreichen den Service Immobilien
per Schreiben, E-Mail, Fax oder Anruf bzw. zukinftig
Uber ein entsprechendes Webtool.

Problematisch ist, dass die Gebaudenutzer oftmals kein
Interesse an Energieeinsparung haben und sich auch
entsprechend verhalten (einschl. der dort Verantwortli-
chen und Hausmeister).

Ein weiteres Problem ist die Komplexitat moderner
Steuerungen (Heizung, Liftung etc.), die vom "einfa-
chen" Hausmeister nicht mehr zu verstehen und zu be-
herrschen ist. Hier haben sogar zum Teil die Techniker
des Service Immobilien Schwierigkeiten. Eine einmal op-
timal eingestellte Anlage ist aufgrund der stéandigen Nut-
zungsveranderungen in den Gebauden nicht zu errei-
chen.

Die Mitarbeiter des Service Immobilien haben viel zu
wenig Zeit fur Uberwachung und Optimierung der Anla-
gen.

Malnahmenvorschlage:

Verantwortlichkeiten und Ablau-
fen missen klar geregelt werden
(Vorschlag fir kommunales Kili-
maschutzcontrolling: FB 1).

Mdglichkeit fir (finanzielle) Be-
strafungen sollten geprift wer-
den, bspw. wenn der Energie-
verbrauch in Gebauden sehr
stark steigt.

Die Erweiterung des kommuna-
len Energiemonitoringsystems
sollte gepruft werden.

Die Optimierung des Gebaude-
betriebs sollte fur bestimmte Nut-
zungszeiten festgelegt werden
(bspw. Schulferien).

Weitere Qualifizierung der zu-
stéandigen Mitarbeiter.

Mitarbeiterinformation und
-beteiligung der Gebaudenutzer
sollte ausgebaut werden (bspw.
durch Darstellung von Energie-
verbrauchs-Information im Ge-
baude).
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4. Uberwachen und messen

Verantwortung kommunales Klimaschutzcontrolling:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Verantwortung Energie- und Klimaschutzcontrolling der
eigenen Liegenschaften:
Bereichsleiter Service Immobilien.

Status Quo:

= Es gibt eine Arbeitsgruppe "Energiemanagement”, die in
unregelméaRigen Abstanden und bei Bedarf auf Initiative
der Bereichsleitung zusammen tritt. Die Arbeitsgruppe
besteht aus dem Leiter Service Immobilen sowie Mitar-
beitern der Bereiche Haustechnik, Energieabrechnung
und Energiecontrolling.

*  Grobe Uberwachung der Verbrauche erfolgt mit der
Eingabe der monatlichen Verbrauchsdaten (manuelle
Auslesung ausgewahlter Zahler durch die Hausmeister;
automatisierte tagliche oder viertelstindliche Auslesung
wird als nicht erforderlich angesehen). Bei eklatanten
Abweichungen wird anhand der Vorjahreswerte gepruft
und dann ggf. durch Ricksprache bei den Nutzern
und/oder Untersuchungen die Ursache der Verbrauchs-
steigerungen gesucht. Haufig bleibt die Suche aber oh-
ne Erfolg.

= Es wird eine Software fir das allgemeine Facility Mana-
gementsystem eingesetzt (spartacus FM). Voraussicht-
lich ab dem kommenden Jahr wird spartacus durch das
neue Modul Energiemanagement erweitert und dann die
Nutzung der Energiemanagementsoftware Akropolis
sukzessive auslaufen. Ziel des Softwarewechsels ist es,
die Datenhaltung und den Erfassungsaufwand zu mini-
mieren und Fehler zu vermeiden.

Malnahmenvorschlage:

Festlegung von Zustandigkeiten,
Ablaufen und Regelkommunika-
tion.

Weitere Einbindung der relevan-
ten Funktionsstellen, u.a. techni-
sche und betriebswirtschaftliche
(Controlling) Abteilungen.

Einsatz eines umfassenden
Energiemonitoringsystems, ggf.
in Verbindung mit einem Kenn-
zahlenmodell zur Bewertung und
Kontrolle der Verbrauche. Der
Einsatz einer automatisierten
Auslesung von Zahlern kann hel-
fen, Fehler bei der manuellen
Auslesung zu vermeiden.

Uberwachung rechtlicher Anfor-
derungen, bspw. Inspektionsfris-
ten nach EnEV.

5. Kontrolle und KorrekturmalRnahmen

Verantwortung kommunales Klimaschutzcontrolling:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Verantwortung Energie- und Klimaschutzcontrolling der
eigenen Liegenschaften:
Bereichsleiter Service Immobilien.

Status Quo:

= Die eigenen Objekte wurden im Zuge der Erstellung der
Energieausweise untereinander und mit den dort ermittel-
ten Mindestanforderungen verglichen. Ein Vergleich mit
Benchmarkzahlen wurde durchgefiihrt. Da der Geb&ude-
bestand und die -nutzung selbst bei gleichartigem Ge-
baudetypus sehr unterschiedlich sind, war ein Vergleich
nicht aussagekréaftig.

= Alle technischen Anlagen werden regelmafig gewartet.

= Neubauten werden mit der Mindestzielrichtung 30% unter
EnEV-Vorgabe geplant und errichtet. Die Uberpriifung
zeigt, dass die Unterschreitung dieser Ziele sogar noch
grofer ist.

= Die Verwaltungsmitarbeiter/innen und die Techni-

MalBhahmenvorschlage:

Festlegung von Zustandigkeiten
und Ablaufen.

Festlegung von Grenzwerten,
wann Korrekturen erfolgen mus-
sen (bspw. Leistungsspitzen,
Energieverbrauche insg. und
einzelner Bereiche und Anlagen).
RegelmaRige Prufung des Um-
setzungsstandes der festgeleg-
ten operativen Ziele.

Sicherstellung der Umsetzung
rechtl. Anforderungen.
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ker/innen stimmen sich hinsichtlich der energietechni-
schen Auswertungen/ Erkenntnisse zeitnah ab.

6. Internes Audit

Verantwortung kommunales Klimaschutzcontrolling:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Verantwortung Energie- und Klimaschutzcontrolling der
eigenen Liegenschaften:

Bereichsleiter Service Immobilien.

Status Quo:

= Energieberichte fir die kommunalen Hochbauten werden

etwa alle 2 Jahre erstellt. Die Ergebnisse fuihren derzeitig
nur zur Eigenanalyse im Fachbereich.

Maflnahmenvorschlage:

RegelmaRige Audits zur Analyse
und Uberpriifung des eigenen
Energiemanagementsystems,
der Umsetzung der Energiepoli-
tik und der Energieziele.

Erweiterung des Klima- und
Energieberichtswesens: Regel-
mafige Erstellung von Klima-
schutzberichten in dem die Er-
gebnisse der Energieberichte
aufgenommen werden.

7. Management Review

Verantwortung kommunales Klimaschutzcontrolling:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

Verantwortung Energie- und Klimaschutzcontrolling der
eigenen Liegenschaften:
Derzeit ist niemand verantwortlich.

= Vorstellung des Energieberichts fur die kommunalen
Hochbauten vor dem Haupt-, Finanz- u. Wirtschaftsférde-
rungsausschuss.

MalBhahmenvorschlage:

Berichterstattung an den Stadtrat
und Klimabeirat, u.a. zur:

Bewertung der Klimaschutzpoli-
tik und Energieeinsparziele.
Prifung der Zielerreichung ge-
maf Zielvorgaben.

Prifung der Wirksamkeit der
Klimaschutzmaf3nahmen.

Wenn erforderlich, Veranlassung
von Schritten zur Korrektur bzw.
Festlegung neuer Ziele.

Tabelle 35: Status Quo und Maflinahmenvorschlage fur das Controlling gemaf3 ISO 50001

Bei der Umsetzung des Managementsystems fir das Klimaschutzcontrolling in Meerbusch
sollte besonderes Augenmerk auf folgende Aspekte gelegt werden:

» Einbeziehung aller relevanten Organisationen und Gremien

= Abstimmung auf vorhandene Zertifizierungen wie z.B. Qualitdtsmanagement (ISO

9001ff) oder zuklnftig European Energy Award

= Ggf. Erganzung durch ein Umweltmanagementsystem

Die Umsetzung umfasst folgende Schritte:

= Erarbeitung eines Konzeptes zur Einfihrung eines umfassenden Energiemanagement-
systems in Workshops unter Mitwirkung der relevanten Mitarbeiter

= Ausarbeitung und Abstimmung von Zielvereinbarungen

» Uberprufung des umgesetzten Systems und dessen Dokumentation

= Ernennung eines Energie- bzw. Klimaschutzbeauftragten (- Beantragung von Férder-
mitteln im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung)
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Aus der Umsetzung kdnnen sich fir die Kommune folgende Perspektiven und Nutzen er-
geben:

= Direkte Einsparungen durch Anderung des Nutzerverhaltens

= Transparente Darstellung der aktuellen Zustandigkeiten in den Verwaltungsebenen
= Optimierung der bisherigen Verwaltungsprozesse

= Positive/s AuRendarstellung/Image

» Sensibilisierung von Mitarbeitern und Offentlichkeit

= Synergien bei der kommunalen Energieberatung

Empfehlung:

Neben der Umsetzung eines Managementsystems zum Controlling der Klimaschutzziele,
bspw. durch Einfihrung eines Energiemanagementsystems oder des European Energy
Awards, kénnen weitere Hilfsmittel eingesetzt werden. Dazu zahlt z.B. der ,Benchmark
Kommunaler Klimaschutz®, der im Folgenden erlautert wird.

Da zur Umsetzung des Controllingkonzepts in der Verwaltung nicht geniigend personelle
Ressourcen zur Verfigung stehen, wurden im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
der Bundesregierung Férdermittel zur Einstellung eines ,Klimaschutzmanagers* beantragt.

7.2.3 Benchmark Kommunaler Klimaschutz

Der internetbasierte ,Benchmark Kommunaler Klimaschutz* (http://benchmark.kbserver.de/)
bietet den teilnehmenden Kommunen die Mdéglichkeit, ihre Klimaschutzbemiihungen mit
anderen Kommunen aus Deutschland zu vergleichen, durch den angestrebten Wissens-
und Erfahrungsaustausch das Lernen untereinander férdern und somit neue Anregungen
fur KlimaschutzmaRnahmen liefern.

Das Instrument wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelt und ist aus dem An-
satz entstanden, dass ein alleiniger Vergleich der CO,-Bilanzen mit anderen Kommunen -

bspw. mit ECORegion - nicht ausreicht, um klare Aussagen und Einschétzungen zum Kili-

maschutzengagement einer Kommune zu machen.

Das Benchmarking besteht aus folgenden Elementen:

= Steckbriefe: Im Steckbrief sind allgemeine Daten einer Kommune hinterlegt. Hierzu
werden die wichtigsten kommunalen Parameter wie bspw. die Einwohnerzahl eingetra-
gen.

= Aktivitatsprofile: Das kommunale Aktivitatsprofil zeigt die qualitativ erfassbaren Klima-
schutzbemihungen einer Kommune in einem Netzdiagramm an (siehe Abbildung 22).
In diesem Diagramm wird fir die vier Handlungsfelder Klimapolitik, Energie, Verkehr
und Abfallwirtschaft die Umsetzungstiefe einzelner Themenfelder erfasst und darge-
stellt.

= CO,-Bilanzdatensatz: Im CO,-Bilanzdatensatz konnen die Ergebnisse einer kommuna-
len Energie- und CO,-Bilanzierung in das Benchmark-Programm importiert (diese M6g-
lichkeit bietet ECORegion) oder online eingegeben werden.

» Indikatorenset: Eine Reihe von festgelegten Kennwerten zeigen die Fortschritte der
kommunalen Klimaschutzbemiihungen auf, die sich nicht direkt durch CO,-Bilanzen ab-
leiten lassen. Dazu werden eigene Einschétzungen der kommunalen Situation u.a. mit
dem Durchschnittswert von Deutschland oder dem Durchschnitt aller Kommunen ver-
glichen.
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Nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft das Aktivitatsprofil einer Musterstadt:

Aktivitatsprofil Musterstadt 2009

Abfall
45%  ZieleKonzepte

ti
mc.nonnoﬁngm-mmm Kllmasgoo/li k

Kooperation KMU Emeuerbare Energlen
Biirger beteiligen

Energie
Stand: 09.11.2009 X6 @ m

Kilma-Bindnis

Abbildung 22: Aktivitatsprofil einer Musterstadt - ,Benchmark Kommunaler Klimaschutz*
[Klimabundnis 2012]

Empfehlung:

Der Benchmark dient der Erfolgskontrolle der Klimaschutzbemihungen in Meerbusch und
kann regelmafig fortgeschrieben werden. Darliber hinaus dient er als Instrument fir die
Offentlichkeitsarbeit.

7.3 Energiemonitoring fur die kommunalen Liegenschaften
7.3.1 Grundlagen

Aufgabe des Energiemonitorings (EM) ist neben der Abrechnung auch die Analyse der
Energie- und Ressourcenverbrauche (Strom, Warme, Gas, Wasser etc.). Die Analyse dient
als Grundlage fur Optimierungsmafinahmen und hat zum Ziel, die Verbrauche und Kosten
durch Identifizierung und Beseitigung von Schwachstellen zu senken. Damit betrachtet das
Energiemonitoring den gesamten Bereich der Energie- und Verbrauchsmedien und ist
Grundlage fur das kommunale Energiecontrolling (siehe Abbildung 23).
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/,(rgie’n‘mitori—ng\ <

= wer verbraucht die Energie wann?
= wer verbraucht sie wo?
= wer verbraucht sie warum?

Optimierung

Energiecontrolling

Abbildung 23: Energiecontrolling [FH Aachen, Prof. Dr.-Ing. Gregor Krause]

Das Energiemonitoring als Bestandteil des kommunalen Klimaschutz-
Managementprozesses hat folgende Aufgaben:

Datenermittlung fiir die Validierung (Bewertung) umgesetzter EinsparmalRnahmen
Kostenstellengerechte Abrechnung
Automatische Berechnung von spezifischen Kennzahlen

Automatisierte Zuordnung der Energie- und Wasserkosten entsprechend einer festge-
legten Organisationsstruktur

Bereitstellung aktueller Energieverbrauchsdaten von allen Verbrauchergruppen

Bereitstellung umfangreicher Analysefunktionen und eines Stérungs- bzw. Alarmmana-
gements

Systemadministration durch die Verwaltung
Systemzugriff Uber das Internet fur unterschiedliche Benutzergruppen

Um ein Energiemonitoringsystem fiir die kommunalen Liegenschaften schlank und effizient
einzufuhren, ist eine grindliche konzeptionelle Vorbereitung erforderlich.

Im Folgenden ist ein allgemeiner Ansatz fir das Konzept eines automatischen
Energiemonitoringsystems dargestellt, mit dessen Hilfe das bestehende System in Meer-
busch erweitert werden kann.

Da in einem EM-System die Organisations- und Verteilstruktur sowie die Verbraucher de-
tailliert abgebildet werden mussen, wird die Einfihrung in mehreren Phasen bzw. Schritten
empfohlen:

= Konzeption: Analyse der Rahmenbedingungen und Definition des Anforderungspro-
fils

Seite 69




Klimaschutzkonzept Meerbusch Adapt n

= Umsetzung: Systemaufbau in Hard- und Software sowie Inbetriebnahme (technisch
und organisatorisch)

7.3.2  Organisationsstruktur

Eine wesentliche Grundlage fur das Monitoringkonzept ist die Versorgungsstruktur der
kommunalen Liegenschaften.

Die RWE Rheinland Westfalen Netz AG hat von der Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH
(wbm) das Stromnetz in Meerbusch gepachtet und ist somit Netzbetreiber fir die Stadt
Meerbusch. Netzbetreiber des Gasnetzes sowie des Rohrnetzes fur Trinkwasser ist die
wbm. Weiterhin ist der Brennstoffhandel fir die Versorgung der Stadt Meerbusch mit nicht
leitungsgebundenen Medien zusténdig.

Verantwortlich fur die kommunalen Liegenschaften in der Verwaltung ist der ,Service Im-
mobilien®. Die 6ffentliche Beleuchtung liegt im Zustandigkeitsbereich des Fachbereichs 5
,StralRen und Kanale“.

Somit l&sst sich die Abrechnung in zwei Ebenen einteilen:

= Erste Ebene: Abrechnung der externen Energieversorger

= Zweite Ebene: Abrechnung der Liegenschaften und Gebaude intern
7.3.3 Konzeptvorschlag

Um ein effizientes Energiemonitoringsystem einzurichten, sind am Anfang folgende Rah-
menbedingungen zu untersuchen:

= Energie- und Medienverbrauch
= Organisationsstruktur der Verbraucher (z.B. Unterteilung in Verwaltung etc.)

» Vorhandene Infrastruktur (Zahler, Informations- und Kommunikationstechnik, z.B. Intra-
net)

Anschlieend kénnen die Anforderungen des EM-Systems abgestimmt und in einem integ-
ralen Konzept zusammengefasst werden. Dabei werden idealerweise nachstehende As-
pekte berlicksichtigt:

= Erschliebare Einsparpotentiale
» Integration vorhandener Verteil- und Messeinrichtungen
= Abbildung des Standortes (Stammdatenverwaltung, Nutzerverwaltung etc.)

= Funktionalitat der Auswertung (Kennzahlensysteme, Benchmarking, Energieberichts-
wesen)

» |ntegration in das Facility-Management

Fir Meerbusch kann das CAFM-System?® Spartacus durch ein Monitoringsystem erweitert
werden. Die Zahlerdaten der eigenen Liegenschaften kbnnen bspw. automatisiert erfasst
und dem CAFM zur Verfigung gestellt werden. Ggf. kann eine solche Losung durch ein
Internetportal sichergestellt werden.

Nachstehende Grafik zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Monitoringsystems in Verbindung
mit einem CAFM-System.

% CAFM = Computer Aided Facility Management
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Abbildung 24: Schematische Darstellung eines Monitoringsystems [eigene Darstellung]
Aufbauend auf den Anforderungen, die im Kapitel ,Grundlagen des kommunalen
Energiemonitorings® genannt werden, ermdglicht ein EM-System folgende Funktionen:

»= Monitoring: Automatisierte Datenauswertung und kostenstellengerechte Abrechnung
= Stérungsmanagement: Systemiberwachung
= Alarmmanagement: Verbrauchsuberwachung

Die Funktionalitéat des Monitoringsystems berticksichtigt in der Regel zwei wesentliche As-
pekte:

= Erfassung abrechnungsrelevanter Energieverbrauche (auch Teilverbrauche)

» Darstellung der Energieverbrauche als Basis zur rationellen Energieverwendung, zur
Senkung der Betriebskosten der Liegenschaften sowie zur Vorbereitung und Evaluie-
rung von Sanierungsmaf3nahmen

7.3.4 Umsetzung

Zum Ausbau des Energiemonitoringsystems empfehlen wir die nachstehende, modulare
Vorgehensweise:

Potentialanalyse Messkonzept
Anforderungen Messstellen
Einsparpotentiale Kostenstellen
Wirtschaftlichkeit Technik

Abbildung 25: Vorgehen zur Einfihrung des Energiemonitorings [eigene Darstellung]
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Die Module beinhalten folgende Arbeitsschritte:

Potentialanalyse
= Standorterfassung
= Erstellung des Anforderungsprofils
= Erfassung der technischen Grundlagen
= Abschatzung der Kosten und Rendite
Mess-/Monitoringkonzept
= Technischer Entwurf und Auswahl der Systeme (Hard- und Software)
= Funktionalbeschreibung
= Detaillierte Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsanalyse
= Vorbereitung der Umsetzung
Umsetzung
= Planung und Ausschreibung des Zahlerparks
= Konfiguration und Einrichtung der Software
» |nbetriebnahme und Systemtest
Service
= Einflhrung des Energieberichtswesens
= Erstellung von Energieberichten
= Entwicklung von Optimierungsmafinahmen

= Schulung und Qualifizierung

Wie die Softwareldésungen Akropolis und Spartacus sowie die bislang bestehenden Struktu-
ren in das Konzept eingebunden werden kdnnen, muss im Einzelnen geprift werden.

7.4

Empfehlungen zur Umsetzung

Fir die Einfuhrung eines umfassenden Klimaschutzcontrollings in Meerbusch kénnen somit
die folgenden Empfehlungen zusammengefasst werden:

Einfuhrung des Klimaschutzcontrollings innerhalb der Verwaltung (bspw. durch DIN EN
50001, European Energy Award). Bewertung des Controllings durch die Durchfiihrung
von externen Audits.

Einrichtung einer zentralen Stabsstelle, die fur das Klimaschutz-Management in der
Verwaltung verantwortlich ist (ggf. durch einen Energie- und Klimaschutzmanager). Die
Federfihrung bei der Umsetzung des Controllingkonzepts kann beim Umweltteam lie-
gen. Sinnvollerweise ist eine enge Zusammenarbeit mit der Servicestelle Immobilien
empfehlenswert. Die Stabstelle sollte u.a. flr Vernetzung der entsprechenden Stellen
bei der Verwaltung zustéandig sein.

Regelmaiige Verwendung des ,Benchmark kommunaler Klimaschutz® und Fortschrei-
bung der Energie- und CO,-Bilanz zur Uberprifung der Klimaschutzziele.

Die beim Klimaschutzcontrolling erfassten Daten kdnnen in einen jahrlichen Energie-
Klimaschutzbericht zusammengefasst und veréffentlicht werden. Der Bericht kann
bspw. die Fortschritte der Klimaschutzbemiihungen dokumentieren, also auf die im letz-
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ten Jahr umgesetzten KlimaschutzmalRnahmen eingehen. Die Berichte kdnnen bspw.
auf die Homepage gestellt werden, im Klimabeirat diskutiert oder in das Statistische
Jahrbuch der Stadt eingehen.

= Fur das Energiemonitoring der kommunalen Liegenschaften wird perspektivisch die
Einfuhrung einer automatisierten Verbrauchserfassung und Ubertragung der Daten an
das CAFM-System empfohlen. Hierflr kann eine Portalldésung zum Einsatz kommen,
d.h. die Auslesung, Speicherung und Bereitstellung der Daten via Internet

Seite 73



Klimaschutzkonzept Meerbusch Adapt n

8 Offentlichkeitsarbeit

8.1 Allgemein

Die erfolgreiche Umsetzung von KlimaschutzmalRnahmen hangt haufig von der Akzeptanz
in der Bevélkerung ab. Bestes Beispiel dafiir sind Blrgerproteste gegen den Bau von
Windkraft- oder Biogasanlagen. Aus diesem Grund ist die Offentlichkeitsarbeit ein wichtiges
Standbein, um den Klimaschutz in der Bevolkerung zu verankern sowie Motivation und Un-
terstiitzung fir die Initiativen der Verwaltung zu férdern. Die Offentlichkeitsarbeit ist somit
auch ein Beitrag zur aktiven Burger- und Akteursbeteiligung und zur Etablierung des Klima-
schutzes als Gemeinschaftsaufgabe.

Fur das Konzept der Offentlichkeitsarbeit in Meerbusch wurde ein spezifischer Ansatz ent-
wickelt. Dieser basiert auf der Zielsetzung, einerseits Uber die kommunalen Initiativen zu
informieren und andererseits den Blrgern Perspektiven und Optionen fiir das eigene Ver-
halten aufzuzeigen. Die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes Meerbusch gewonnenen
Erkenntnisse und erarbeiteten Klimaschutzmaf3nahmen werden hierzu genutzt. Uber die
Internetseite der Stadt und durch die Einbindung der Presse wurden bereits Informationen
zum IKSK verbreitet.

Die Offentlichkeitsarbeit der Verwaltung hat folgende Zielsetzung:

= Information der Birger tber die Ziele der Klimaschutzpolitik sowie Giber die laufenden
und geplanten MaRnahmen und Aktivitaten

= |ntegration und Motivation der Burger zur Umsetzung von ausgewahlten Klimaschutz-
mafnahmen des IKSK

= Nutzung der stadtischen Internetseite, um den Burgern praktische Informationen zum
Umgang mit bzw. zum Einsatz von Energie zu bieten

= Aufbereitung und Veréffentlichung der Erkenntnisse in den entsprechenden regionalen
und Uberregionalen (Fach-) Medien

= |Information Uber die Tatigkeit des Klimabeirates
= Unterstlitzung der Vorbildfunktion der Stadt

Fur den Ausbau der MaRnahmen fr die Offentlichkeitsarbeit, werden diese den folgenden
Schwerpunkten zugeordnet:

= Aktionen
= Pressearbeit
= [nternet

Nachstehend ist zunachst die Struktur der Offentlichkeitsarbeit erlautert. AnschlieRend wird
auf die Schwerpunkte eingegangen und die Vorgehensweise zur Umsetzung dargelegt.

8.2  Struktur

Der Ansatz zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes, sieht vor, alle relevanten Akteure
einzubeziehen. Daher sind eine klare Struktur und die zentrale Koordination der Offentlich-
keitsarbeit notwendig.
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Zur Bewertung der aktuellen Organisation der Offentlichkeitsarbeit wurde bei der Verwal-
tung der Status abgefragt. Abbildung 26 zeigt die Organisation der Offentlichkeitsarbeit in
einem vereinfachten Organigramm.

Lokale Gruppen Internetseite
(NABU etc.)

Umweltteam |—»| Pressereferent —»{ Pressearbeit

A

Aktionen/
Veranstaltungen

Service
Immobilien

Abbildung 26: Vereinfachtes Organigramm Verwaltungsorganisation Offentlichkeitsarbeit

Es zeigt sich, dass in der Verwaltung keine zentrale Koordinationsstelle fir die Offentlich-
keitsarbeit in den energie- und klimarelevanten Bereichen existiert und eine aufeinander
abgestimmte Offentlichkeitsarbeit somit erschwert wird. Synergieeffekte und die Vermei-
dung von Doppelarbeit kbnnen aber nur erreicht werden, wenn die beteiligten Akteure ko-
operieren und ein regelmafiger Informationsaustausch stattfindet. Daher ist es sinnvoll ein
Netzwerk von Klimaschutzakteuren aufzubauen. In dieses Netzwerk sind nach Méglichkeit
auch Akteure auf3erhalb der Verwaltung einzubeziehen.

Professionelle und effiziente Offentlichkeitsarbeit ist stets mit personellem und zeitlichem
Aufwand verbunden. Daher empfiehlt es sich, eine zentrale Stelle in der Verwaltung einzu-
richten oder einen Mitarbeiter mit dieser zentralen Aufgabe zu betrauen. Damit ist die Ziel-
setzung verbunden, die Handlungskompetenz der Verwaltung zu erhéhen und die Pro-
zessablaufe im Bereich der Offentlichkeitsarbeit zu beschleunigen.

Eine unterstiitzende und ggf. koordinierende Funktion in der Offentlichkeitsarbeit kann bei-
spielsweise ein Klimaschutzmanager wahrnehmen. Dieser kann in der Verwaltung die vor-
handenen Ablaufe koordinieren und aufeinander abstimmen. Weiterhin kann er den Klima-
beirat bei der inhaltlichen Gestaltung und Koordination der Manahmen zur Offentlichkeits-
arbeit unterstitzen.

8.3 Aktionen

8.3.1 Laufende und geplante Aktionen

Aktionen haben die Aufgabe, gezielt auf Energie- und Klimaschutzaspekte hinzuweisen
und stellen damit einen wichtigen Baustein zur Bewusstseinsbildung in der Bevélkerung
dar. Der Begriff ,Aktionen® steht dabei allgemein fur die Durchfiihrung von Veranstaltungen
und weiteren Aktivitaten.
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Wesentliche Aktionen, die in Meerbusch bereits organisiert werden oder bereits im Stadt-
gebiet stattfanden, sind in der nachstehenden Tabelle aufgefihrt. Eine ausfiihrlichere Be-
schreibung befindet sich unterhalb der Tabelle.

Aktion Beschreibung Akteure Status

Umweltkalender Der Abfallkalender der Stadt Stadtverwaltung Jahrlich, Verof-
mit zahlreichen Zusatzinfor- fentlichung im
mationen zu Energie- und Dezember
Klimaschutzthemen

Okomarkt Okomarkt mit zahlreichen NABU, Stadtverwal- Jahrlich im Juni

Standen sowie verkaufsoffe-
nem Sonntag, Kindertrodel-
markt und Bicherflonmarkt

tung (Veranstalter),
verschiedene Firmen
und Verbande

REMS (Fifty-Fifty)

Projekt zur verhaltensbasier-
ten Energieeinsparung an
Schulen

Stadtverwaltung,
Schulen

2. Runde lauft
derzeit
(bis Ende 2012)

Birgerwaldchen Bepflanzung von Baumen auf | Umweltférderverein, Auf 2. Flachen
stadtischen Flachen Stadtverwaltung, umgesetzt, 3.
Runde ist gestar-
tet
Okoprofit: Kooperationsprojekt zwischen | Lokale Firmen, Wegen geringem
Kommune und Wirtschaft zur | Handwerker Interesse zurlck-
Reduzierung von Energiever- gestellt,
brauchen in Unternehmen eventl. Neupla-
nung auf Kreis-
ebene
RWE Klimaschutz- Der mit 5.000 € dotiert Klima- | Stadtverwaltung Einmalig durch-
preis schutzpreis soll an Fir- gefuhrt
men/Organisationen vergeben
werden, die Klimaschutzpro-
jekte/ - malinahmen umge-
setzt haben
Niederrheinischer Die Stadt beteiligt sich am Stadtverwaltung - Jahrlich

Radwandertag Radwandertag und tragt so Pressestelle
zur Forderung des Radver-
kehrs bei.
Tabelle 36: Laufende oder geplante Aktionen in Meerbusch
Umweltkalender

Der Abfallkalender der Stadt Meerbusch existiert seit zwanzig Jahren und wird jéahrlich im
Dezember veroffentlicht und verteilt. Neben Angaben zur Abfallentsorgung sind darin zahl-
reichen Zusatzinformationen zu Energie- und Klimaschutzthemen enthalten.

Okomarkt

Der Okomarkt findet jahrlich im Juni im Ortskern von Lank-Latum statt und wird von der
NABU Gruppe Meerbusch in Kooperation mit der Stadtverwaltung organisiert. Im Jahr 2011
wurden auf dem Okomarkt 73 Stande verzeichnet. Begleitet wurde der Okomarkt von ei-
nem verkaufsoffenen Sonntag, sowie einen Kindertrédelmarkt und Bucherflohmarkt. In Zu-
kunft kdnnen die bestehenden Informationsstande zu energie- und klimarelevanten The-
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men ausgebaut werden, bspw. mit Hilfe des Energieberatungsmobils der Energieagentur
NRW.

Link zur Internetseite: http://www.oekomarkt-meerbusch.de/
REMS (Fifty-Fifty)

Derzeit lauft die zweite Runde des REMS Projektes zur Energieeinsparung an Schulen -
insbesondere durch Verhaltensdnderungen durch ein Pramienmodell. Es wurde allerdings
festgestellt, dass ein sachgerecht abgrenzbarer Einfluss von Verhaltensanderungen auf die
Energieverbrauche aufgrund der technischen und betrieblichen Einflussfaktoren (Umge-
setzte Sanierungsmafinahmen, Neue Heiztechniken und Energietrager, Betreib durch die
Hausmeister etc.) nicht exakt mdglich ist. Nach Auslaufen des Projektes soll es daher vor-
erst keine Fortsetzung geben.

Birgerwaldchen

Bepflanzung von Baumen auf Flachen im Meerbuscher Stadtgebiet. Die Baume werden
von der Meerbuscher Bevolkerung gespendet. in der dritten Phase werden Obst- und
Laubbaume gepflanzt.

Okoprofit

Kooperationsprojekt zwischen Kommune und Wirtschaft zur Reduzierung von Energiever-
brauchen in Unternehmen. Der Rat der Stadt hat beschlossen, an dem Projekt teilzuneh-
men. Bislang gibt es allerdings verhaltene Riickmeldungen von den lokalen Unternehmen.
Ein Startzeitpunkt ist daher noch nicht anvisiert.

RWE Klimaschutzpreis

Unternehmen, Vereine, Institutionen oder Privathaushalte die klimarelevanten Mal3hahmen
umgesetzt haben, kénnen sich bei der Stadt Meerbusch um den mit 5.000 Euro dotierten
RWE Klimaschutzpreis bewerben. Die Stadt und RWE wahlen unter den Bewerbungen die
Sieger aus und ehren diese 6ffentlichkeitswirksam bei der Preisverleihung.

Niederreinischer Radwandertag

Die Stadt Meerbusch beteiligt sich am Niederreinischen Radwandertag und trégt so zur
Forderung des Radverkehrs bei. Der Startpunkt einer Route beginnt am Meerbuscher Rat-
haus. Veranstaltet wird der Radwandertag von der Pressestelle.

8.3.2

Vorschlage fur weitere Aktionen

Die folgende Tabelle dient zur Ideensammlung und umfasst eine Auswahl an weiteren Akti-
onen, die in Meerbusch in Zukunft durchgefuhrt werden kénnen.

Aktion Beschreibung Akteure Status
Regionalmesse Messestand, Ausstellung des | Verwaltung, Jahrlich
Meerbusch ortlichem Handwerks, Vortra- | wbm, IHK,
ge zu Energieeinsparung Handwerke
Energietag Meer- Veranstaltung zum Thema wbm, Handwerk, | Jahrlich
busch regenerative Energien und Energieagentur
Energiesparen im Rahmen NRW, Finanzin-
der Regionalmesse stitute
Meerbusch fahrt Aktionstag, Sperrung der Verwaltung, Jahrlich
Rad Hauptverkehrsstraf3en, Auf- ADFC, Werkstat-
bau von Standen etc. ten
Tag der Architektur | Besichtigung ausgewahlter Architekten- Jahrlich
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Aktion Beschreibung Akteure Status
Neubauten und Sanierungen kammern
Passivhaustage Besichtigung von energieeffi- | wbm, Bevolke- Jahrlich
zienten Sanierungen und rung, Finanzinsti-
Neubauten, deutschlandweit tute
beworben
Offenes Klima- Ergebnisse des IKSK und Verwaltung Jahrlich
schutzbiiro Anwendungsmoglichkeiten
werden den interessierten
Blrgern prasentiert
European Energy Qualitdtsmanagementsystem | Verwaltung Jahrlich
Award mit einer mogl. Auszeichnung
Schilerwettbewerb | Durchflihrung eines Wettbe- Verwaltung, Einmalig
Klimakampagne werbs fur den Entwurf eines Schulen
Klimaschutzlogos und einer
Klimaschutzkampagne fur
Meerbusch.
Informations- Steigerung der Akzeptanz des | Verwaltung, Jahrlich
kampagne OPNV OPNVs durch gezielte Infor- Rheinbahn
mationskampagnen.
Informationsver- Durchfuhrung einer Informati- | Verwaltung, Einmalig
anstaltung ,Mobilitat | onsveranstaltung zum Thema | Rheinbahn,
der Zukunft* E-Mobilitat, OPNV, Fahrrad- RWE
verkehr etc.

Tabelle 37: Ideensammlung fur kiinftige Aktivitaten in Meerbusch

Regionalmesse Meerbusch

Es kann eine Regionalmesse Meerbusch veranstaltet werden. Der Meerbuscher Energietag
ist in die Messe integriert. Als Anlaufstelle fir Gewerbetreibende und Biirger ist die Messe
ein pradestinierter Ort, um die Ergebnisse des IKSK vorzustellen.

Energietag Meerbusch

Bei einem Energietag kbnnen auch in Meerbusch erfolgreiche Beispiele zum Thema rege-
nerative Energien und Energiesparen prasentiert werden. Fachleute kénnen dabei hilfrei-
che Tipps geben. Zudem kénnen Elektrofahrzeuge zur Probefahrt bereit stehen und die
wbm zu allen Fragen rund um das Erdgasauto informieren.

Meerbusch fahrt Rad

Aktionstag, um die Meerbuscher Bevolkerung zum Radfahren zu motivieren. Dazu kbnnen
die Sperrung der Hauptverkehrsstral3en sowie ein Stral3enfest auf den Hauptstral3en bei-
tragen. Veranstaltung zum Thema regenerative Energien und Energiesparen im Rahmen
der Regionalmesse. Begleitet werden kann der Aktionstag mit einer Kampagne zum Thema
»,mit dem Rad zur Arbeit” zur Férderung des Radverkehrs fiir den Arbeitsweg.

Tag der Architektur

Zusammen mit der Architektenkammer kann ein Tag der Architektur eingefiihrt werden, an
dem kostenlose und gefiihrte Architektur-Touren zu ausgesuchten Projekten stattfinden.
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Passivhaustage

Die Interessengemeinschaft Passivhaus (www.ig-passivhaus.de) veranstaltete 2011 zum
achten Mal die deutschlandweit beworbenen Passivhaustage. An ihnen laden Bewohner
von Passivhausern zur Besichtigung ihres Heims ein.

Offenes Klimaschutzburo

Als Informationsplattform fir interessierte Blrger kann ein offenes Klimaschutzbiiro einge-
richtet werden. Hier werden Ergebnisse des IKSK und Anwendungsmaglichkeiten, wie das
regenerative Bauen und Sanieren sowie Energie-Einsparmdglichkeiten prasentiert.

European Energy Award

Der European Energy Award (EEA) ist ein Qualitatsmanagementsystem und Zertifizie-
rungsverfahren, das Potentiale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes
identifiziert und nutzbar macht. Dabei werden Erfolge der kommunalen Energie- und Klima-
schutzaktivitaten nicht nur dokumentiert, sondern auch ausgezeichnet.

Schulerwettbewerb Klimakampagne

Durchfiihrung eines Logo- und Mottowettbewerbs fur den Klimaschutz in den lokalen Schu-
len sowie eine Podiumsdiskussion zum Thema. Das kann die Klimaschutzbemiihungen in
Meerbusch unterstreichen, das Thema Klimaschutz schnell in die Breite bringen und Enga-
gement wecken. Die Ergebnisse (Logo/Motto) kénnen dann spater als verbindliche Motive
in die Corporate Identity der Stadt, bspw. in den Briefkopf oder fir gemeinsame Kampag-
nen integriert werden.

Informationsveranstaltung ,,Mobilitat der Zukunft“

Durchfiihrung einer Informationsveranstaltung zum Thema E-Mobilitat, OPNV, Fahrradver-
kehr etc. Beispielsweise kann diese Veranstaltung anlasslich der Einweihung der ersten
Ladesaule in Meerbusch durchgefuhrt werden. Hierbei kdnnen Elektroautos und -fahrrader
ausgestellt werden.

8.4 Pressearbeit

Die Pressearbeit hat die Aufgabe, die Offentlichkeitsarbeit durch gezielte und breite Infor-
mation der Bevdlkerung zu unterstutzen.

Derzeit findet die Pressearbeit der Verwaltung Uber alle relevanten Medien statt, bspw.
Uber die WZ - Westdeutsche Zeitung, die Rheinische Post, der Neuss-Grevenbroicher Zei-
tung, die Meerbuscher Nachrichten sowie das ,Sonntagsblattchen®. Zu bestimmten The-
men wird auch der WDR sowie der Lokalsender ,NE-Ws 89.4" informiert und zu Terminen
eingeladen.

Fur eine effiziente Pressearbeit missen eindeutige Schnittstellen zwischen den Redaktio-
nen der lokalen Medien, der kommunalen Pressestelle und den beteiligten Akteuren ge-
schaffen werden. In seiner Funktion als zentrale Koordinationsstelle laufen beim Klima-
schutzmanager alle Informationen zusammen, die dann gezielt Giber die Pressestelle der
Stadt verbreitet werden kénnen. Weitere Impulse fiir die Pressearbeit konnen aus dem Kili-
mabeirat kommen, in dem der Pressereferent vertreten ist.

Folgende Informationen kdnnen regelmafig und zielgruppengerecht Gber die Pressestelle
an geeignete Medien verteilt werden:

= Beschliisse des Klimabeirates und der Verwaltung, z.B. Uber die Umsetzung von
KlimaschutzmalRnahmen
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= Aktionen zum Klimaschutz
= Erfolge bzw. Stand des Erreichens von Einspar- und Klimaschutzzielen

= Erfolgreiche Umsetzung von Energieeffizienz- und Klimaschutzmal3nahmen, bspw.
Bau von Photovoltaik-Anlagen und Angabe von realisierten Energie-/CO,-
Einsparungen

= Ergebnisse aus den Energie- und Klimaschutzberichten mit einer Verlinkung auf die
Homepage

= Starts von Kampagnen zu bestimmten Themen
Als Kampagnen kdnnen beispielsweise durchgefuhrt werden:

= Kampagne zur Vorstellung eines einheitlichen Logos aus dem Schuilerwettbewerb
der Klimakampagne

= Kampagne und Informationsbroschiire zum gemeinsamen Kauf von Dammestoffen
oder Solaranlagen

= Kampagne zu einer kommunalen Klimaschutz-Broschire

8.5 Internet

Der Internetauftritt dient als zentrales Element der Offentlichkeitsarbeit sowohl zur AuRen-
darstellung des Klimaschutzkonzeptes als auch zur Bereitstellung von Informationen fir die
Offentlichkeit. Auf der Internetseite sollen weitestgehend die Informationen veroffentlicht
werden, die auch im Rahmen der Pressearbeit zur Verfliigung gestellt werden.

Die Internetseite zum Klimaschutzkonzept Meerbusch wurde bereits erstellt und in den In-
ternetauftritt der Stadt Meerbusch integriert. Erste Ergebnisse zur Energie- und CO,-Bilanz
wurden ebenfalls veroffentlicht.

Um die Themen ,Energie und Klimaschutz® noch starker in den Fokus der Webseitenbesu-
cher zu bringen, wird empfohlen, den bestehenden Internetauftritt der Stadt um eine um-
fassende ,Energie- und Klimaschutzseite“ zu erweitern. Zum schnellen Einstieg soll auf der
Startseite der Stadt ein direkter, méglichst prasenter Link zur zentralen ,Energie- und Kili-
maschutzseite” platziert werden, bspw. in Form des Logos der Klimaschutzinitiative oder
einem eigenen Logo. Der Aufbau der Internetseite kann dabei wie folgt aussehen:

Energie- und Klimaschutzseite

‘ Klimaschutzkonzept Meerbusch |

4{ Férderprogramme ‘

4{ Aktuelles und Aktionen ‘

Kontakt

Abbildung 27: Aufbau Energie- und Klimaschutzseite
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Inhaltlich kann die Internetseite wie folgt gestaltet werden:

8.6

Klimaschutzkonzept Meerbusch: Projektseite des Klimaschutzkonzeptes, Energie
und CO,-Bilanzierung, Kommunales Energiemanagement, ggf. EEA, AulRendarstel-
lung des Beirates etc.

Mitmachen: Auflistung von Energiespartipps, Energiespar-Ratgeber der Energie-
agentur NRW, Solardachkataster, Angaben zu Energieberatung fir Privatpersonen
und Unternehmen, Lokale Gruppen und Vereine, Verkehr, Blrgerwaldchen, person-
licher CO2-Rechner, Aufzeigen von Best-Practice-Beispielen, Ideen-Sammelstelle
fur KlimaschutzmaRnahmen (als Internetforum), Integration eines Facebook- und
Twitter-Accounts etc.

Forderprogramme: Aufzahlung von Forderprogrammen zu Sanierung, Verlinkung
zur Energieagentur etc.

Aktuelles und Aktionen: Aktuelle Pressemeldungen zu Aktionen und Veranstaltun-
gen, Newsletter

Kontakt: Kontaktdaten der Beratungs/Anlaufstelle oder des Klimaschutzmanagers

Umsetzung

Eine effektive Offentlichkeitsarbeit ist der Garant fir die aktive Burgerbeteiligung und Moti-
vation aller Akteure in Meerbusch, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Die Mal3nahmen zur
Offentlichkeitsarbeit werden in der folgenden Abbildung nochmals (bersichtlich dargestellit.

Offentlichkeitsarbeit

AKtlsiien Internetseite Pressearbeit
. i « IKSK Meerbusch « Vor-/und
ﬁzgl‘%rbaslg:lesse Nachbereitung von
« AuRendarstellung Beirat Terminen
i '\Enrézr%lejts%gh « Energiespartipps, + Rundschreiben /
: Ratgeber, Beratung Newsletter
» Meerbusch fahrt Rad AP . Versfentichungen in
« Tag der Architektur/ Medien
Passivhaustage « Best-Practice-Beispiele o Kasrdinatii
« Okomarkt Meerbusch Pressemitteilungen
&?Qﬂ?ﬂfgéﬂﬁ?tm + Forderprogramme « Durchfithrung
Kampagnen
« Offenes « Solarkataster Pag
Klimaschutzbiiro . . « Twitter/Facebook
N « Schnittstellen / Links Meldungen
+ Infokampagne OPNV « European-Energy-Award
« Mobilitat der Zukunft
(E-Mobilitat) « Aktuelles/Aktionen

Abbildung 28: Die drei Saulen der Offentlichkeitsarbeit

Fur den Ausbau der Offentlichkeitsarbeit wurden folgende Ansétze diskutiert, die auch in
die Erstellung des Malinahmenkatalogs eingeflossen sind:
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= Schaffung einer zentralen Dienststelle zur Koordination der Offentlichkeitsarbeit (ggf.
durch einen Klimaschutzmanager)

= Erweiterung des bestehenden Internetauftritts der Stadt um eine umfassende ,Ener-
gie- und Klimaschutzseite®

= Initiierung und Durchfuhrung von weiteren Aktionen - moglichst in Zusammenarbeit
mit lokalen Gruppen und Vereinen

= Ausbau der Netzwerke mit lokalen Gruppen/Vereinen, Unternehmen und Birgern,
um die Klimaschutzbemihungen auf eine breitere Basis zu stellen.
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9 Malnahmenkatalog

9.1 Allgemein

Der vorliegende MalRnahmenkatalog ist der Hauptbestandteil des Klimaschutzkonzeptes.
Er dient dazu, die Handlungsoptionen der Stadt Meerbusch aufzuzeigen, mit denen sie
selbst oder in Kooperation mit Akteuren die Klimaschutzziele erreichen kann. Dabei hat der
Malnahmenkatalog grundsatzlich Empfehlungscharakter.

Der Maf3nahmenkatalog wurde in Abstimmung mit dem Projektteam ausgearbeitet und baut
auf den Erkenntnissen aus den Workshops auf. Dabei standen folgende Uberlegungen im
Mittelpunkt:

= Da sowohl die finanziellen wie auch die personellen Ressourcen der Stadt Meer-
busch begrenzt sind, sollen Schwerpunkte in den Bereichen gesetzt werden, in de-
nen sich mit geringem Mitteleinsatz hohe Emissionsminderungen erreichen lassen.

= |nvestitionen missen lUberwiegend durch die privaten Haushalte bzw. die Unter-
nehmen getatigt werden. Diese zu motivieren, ist eine zentrale Aufgabe des Klima-
schutzkonzepts.

Bei der Priorisierung der MalRnahmen in Kapitel 9.7 sind daher stets die folgenden Hand-
lungsperspektiven fir die Kommune von Bedeutung:

1. Vorbildfunktion wahrnehmen
2. Informieren
3. Lenken und Koordinieren

Bei der Entwicklung des MalRnahmenkatalogs ist insbhesondere die Mitarbeit der Akteure in
den Workshops hervorzuheben. Insgesamt wurden so rund 50 EinzelmalRnahmen identifi-
ziert und entwickelt.

Im Rahmen der Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes wurden bereits Malinahmen mit
einer hohen Prioritat ausgewahlt. Fur diese MaRnahmen wurden teilweise bereits Férderan-
trage (bspw. fir den Klimaschutzmanager) ausgearbeitet und gestellt.

Im Folgenden wird zunachst die Methodik erlautert, die bei der Entwicklung, Ausarbeitung
und Bewertung der Malinahmen angewendet wurde. Alle Malinahmen werden in standar-
disierten ,Steckbriefen” dokumentiert (sieche Anhang). AbschlielRend werden Prioritaten und
Zeitrahmen fiir die Umsetzung aufgezeigt.
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9.2 Methodik und Bewertung
9.2.1 Vorgehensweise

Bei der Entwicklung und Ausarbeitung der Mal3nahmen wurde folgende Vorgehensweise

angewendet.

Erfassung der |Prm"'"9

bisherigen MaBnahmen |

Bewertung

L

Erarbeitung weiterer MaBnahmen in den Workshops

-~

Wi Al ali A

Abstimmung der Mag- Ml i
nahmen im Pml“mam Zuordung zu Handlungsfeldermn
[Beschreibung |ﬁ\I
|[Einsparpotentiale |
Ausarbeitung der =
Kostenabschatz
@) MaBnahmen [Kosnmbechiian |
[Zustindigkeit |
Umsatzun
N | ] y,
Priorisierung der |R'5'a“si'ert"i""mIt

MaRnahmen 1
gitplan

-

@é Abschliefende |Erstellung der Steckbriefe

Diskussion des =
MaBnahmenkatalogs  [Abstimmung im Beirat

Abbildung 29: Vorgehensweise MalRnahmenentwicklung
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Mit der Vorgehensweise wird sichergestellt, dass

= die bereits umgesetzten oder laufenden Malinahmen soweit sinnvoll im MaRRnah-
menkatalog aufgenommen werden.

= die Erkenntnisse, Ideen und Vorschlage aus den Workshops mal3geblich in die
Entwicklung der Malinahmen einfliel3en.

= die Priorisierung anhand einheitlicher Bewertungskriterien erfolgt.
9.2.2 Bewertung

Als Grundlage fir die Einordnung und Priorisierung werden die MalRnahmen tberschlagig
bewertet. Diese Bewertung erfolgt anhand ausgewabhlter Kriterien in der Regel rein qualita-
tiv (siehe Tabelle 38). Eine Quantifizierung wird dann vorgenommen, wenn entsprechende
Daten zu der entsprechenden MalRnahme vorliegen.

Zur Bewertung der MaRnahmen wurden die folgenden Kriterien angewendet:
Energie- und CO,-Einsparung

Die Potentiale zur Energieeinsparung und CO,-Minderung werden auf Basis spezifischer
Kennzahlen und Erfahrungswerte abgeschéatzt. Eine quantitative Bewertung erfolgt, wenn
die Potentiale der MalBhahme direkt zugeordnet werden kdnnen und konkrete Daten vorlie-
gen.

Wenn die MalRnahme keine direkten Einsparpotentiale aufweist, werden die zu erwarten-
den indirekten Einsparpotentiale abgeschatzt. Beispiel hierfir ist der Klimaschutzmanager,
durch den im Wesentlichen eine indirekte Energie- und CO,-Einsparung bewirkt wird.

Investitionskosten Kommune

Kosten, die bei der Umsetzung der Mal3nahme entstehen. Die Kosten bertcksichtigen nur
die Kosten, die von der Kommune fir die Umsetzung der Malinahmen zu tragen sind.

Kosten, die bei weiteren Akteuren anfallen, werden in der Bewertung nicht berticksichtigt.
Personalaufwand Kommune

Hier wird der Personalaufwand abgeschatzt, der von der Meerbuscher Verwaltung fur die
Umsetzung bzw. Begleitung einer MalRnahme zu tragen ist. Dabei wird beriicksichtigt, dass
ggaf. eine zusatzliche Stelle (Klimaschutzmanager) geschaffen wird.

Regionale Wertschépfung

Hier werden die Auswirkungen der, durch die Malinahme ausgelosten lokalen bzw. regio-
nalen Investitionen betrachtet. Mal3nahmen, die von lokalen Akteuren umgesetzt werden,
werden entsprechend hoher bewertet.

Kosten-Nutzen-Verhéaltnis

Verhaltnis von Investitions- bzw. Anschubkosten zu eingesparten Energiekosten, soweit
moglich (dies entspricht der statischen Amortisationszeit). Ebenfalls erfolgt eine rein quali-
tative Bewertung auf Basis eigener Erfahrungen der Gutachter sowie diverser Studien.

Diese Angabe beruht auf heutigen Energiepreisen und soll lediglich Trends aufzeigen.
Werden Anderungen der Energiepreise berlcksichtigt, kann sich die Wirtschaftlichkeit an-
ders darstellen - aufgrund zu erwartender Steigerungen der Energiepreise besser.
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Die Kriterien werden auf jede Malinahme angewendet und gemaf der folgenden Tabelle
abgeschatzt:

Skala
sehr schlecht | schlecht | mittel gut sehr gut
Energie- und CO,-Einsparung | sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
Investition Kommune sehr hoch hoch mittel gering sehr gering
Personal Kommune sehr hoch hoch mittel gering sehr gering
Wertschépfung sehr gering gering mittel hoch sehr hoch
Kosten/Nutzen-Verhaltnis sehr schlecht |schlecht | mittel gut sehr gut

Tabelle 38: Bewertungskriterien und Skala

Fur die Gesamtbewertung der Malinahme werden die Kriterien wie folgt gewichtet:

Kriterium Gewichtung

Energie- und CO,-Einsparung 30 %
Investitionskosten Kommune 20 %
Personalaufwand Kommune 15 %
Regionale Wertschdpfung 10 %
Kosten/Nutzen-Verhaltnis 25 %

Tabelle 39: Gewichtung Bewertungskriterien

Mit der Gewichtung wird die Gesamtbewertung der MaRnahmen ermittelt. Das Bewer-
tungsspektrum reicht von 0 bis 4 Punkten.

9.3 Kommunale Wertschépfung
9.3.1 Allgemein

Durch die ErschlieBung von Potentialen in den Bereichen Einsparung, Effizienz und Aus-
bau der erneuerbaren Energien bzw. durch die damit ausgeltsten Investitionen kann eine
hohe kommunale Wertschdpfung generiert werden.

Umsatzsteigerungen lokaler Akteure wie Handwerk, Industrie und Gewerbe fiihren zu
kommunaler Wertschopfung:

= Schaffung von Arbeitsplatzen
= Gewinne lokaler Unternehmen
= Steuern an die Kommune

Neben der kommunalen Wertschépfung ist auBerdem die Reduzierung von abflieRendem
Kapital relevant, um Kaufkraft in der Region zu halten. Dies kann bspw. wie folgt erreicht
werden:

» Eine Senkung des Energieverbrauchs bedeutet niedrigere Energiekosten und einen
geringeren CO,-Ausstol3.
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= Niedrigere Energiekosten reduzieren das abflieRende Kapitel, da die Energiekosten
zum Uberwiegenden Teil nicht in der Kommune verbleiben, sondern grof3en Ener-
gieanbietern im In- und Ausland zu Gute kommen.

Im Folgenden werden zwei Beispiele vorgestellt:
=  Wertschopfung durch den Ausbau der Windkraft

=  Wertschopfung und Energiekostensenkung durch Investitionen im Bereich der
Hausmodernisierung

9.3.2 Wertschdpfung durch den Ausbau der Windkraft

Investitionen in Windkraftanlagen kommen der Kommunen auf unterschiedlichen Wert-
schopfungsstufen zugute. Ein anschauliches Beispiel gibt die folgende Abbildung fir eine
Anlage mit einer Leistung von 2 MW. Hierbei ist zu beachten, dass die Kommune umso
mehr profitiert, je mehr Stufen der Wertschdpfungskette in der Kommune angesiedelt sind.
Inshesondere der Anlagenbetreiber sollte in der Kommune angesiedelt sein, um entspre-
chende Gewerbesteuereinnahmen zu generieren.

Kommunen profitieren bei Vollstandigkeit
der Wertschopfungskette Steuern an die

Je mehr Stufen der breit gefacherten Wertschopfungskette Kommune
in einer Kommune angesiedelt sind, desto hohere Gewinne
Einkommen, Gewinne und Steuern kdnnen erzielt werden Einkommen durch

Windenergieanlage mit 2 MW Leistung Beschaftigung
Millionen Euro 1,0 1.5 2,0 2,5 3,0
1. Stufe:

Windenergieanlage wird in der Kommune produziert

0,495

2. Stufe:
Planung und Installation durch Unternehmen aus der Kommune

0,137
3. Stufe:
Anlagenbetrieb und Wartung durch Unternehmen aus der Kommune
0,783

4. Stufe:
Betreiber der Windenergieanlage ist in der Kommune ansassig

1,414

‘gesamte Wertschﬁpfur!gskette

Annahme: Windenergieanlage, 2 MW Leistung, 20 Jahre Anlagenbetrieb.
Quelle: |OW Stand: 08/2010 www.unendlich-viel-energie.de -

nergl

Abbildung 30: Wertschépfungskette der Windenergie [IOW 2010]

Die Produktion (1. Wertschopfungsstufe) und meist auch die Planung (2. Stufe) werden von
grol3en, Uberregional tatigen Akteuren erbracht. Fir Meerbusch bedeutet das, dass insbe-
sondere die 4. und evil. die 3. Stufe der Wertschopfungskette abgedeckt werden sollte.
Zugunsten der Wertschopfung ist daher eine hohe Blirgerbeteiligung empfehlenswert.
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9.3.3  Wertschdpfung durch Investitionen im Bereich der Hausmodernisierung

Durch Hausmodernisierung fur die Verbrauchsminderung kénnen hohe energetische und
finanzielle Einsparungen erreicht werden.

Der Reduzierung der Energiekosten stehen lokale Investitionen durch die Modernisierung
gegenuiber, die eine erhebliche Wertschdpfung darstellen. Als Beispiel wird hier die Investi-
tion in neue Heizungsanlagen vorgestellt:

=  Annahme: 10 % der 10.878 Ein- und Zweifamilienhduser in Meerbusch modernisie-
ren ihre Heizzentralen fur jeweils rund 10.000 Euro.

= |nvestitionen in H6he von knapp 11 Mio. Euro werden getatigt, wovon ein erhebli-
cher Anteil in das lokale Handwerk flie3t. Lohne und Gewinne verbleiben in der Re-
gion, der Kommunale Haushalt profitiert iber Gewerbesteuern.

= Es werden CO,-Emissionen in Hohe von knapp 1.100 t vermieden.

» Gleichzeitig werden jedes Jahr Energiekosten in Héhe von knapp 330.000 Euro?’
(ohne Energiepreissteigerung) vermieden, die aus der Kommune abfliel3en wurden.

Jede durch den so reduzierten Energieverbrauch eingesparte Tonne CO, entspricht einer
finanziellen Einsparung von 300 Euro, die der kommunalen Wertschépfungskette zuflielen
koénnen.

9.4 Bisherige MalBhahmen

Zu Beginn der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurden die bereits abgeschlossenen
und laufenden MaRRnahmen erfasst und beurteilt. Soweit sinnvoll wurden die MalRnahmen in
den Workshops diskutiert und in der Erstellung des MalRnahmenkatalogs beriicksichtigt.

In der nachstehenden Tabelle sind die bisherigen MalBhahmen aufgelistet. Die Tabelle mit
der Beurteilung ist im Anhang 2 enthalten.

% Bei einer angenommenen Einsparung des Warmeverbrauchs von 15%, einem hochgerechneten
Endenergieverbrauch der Meerbuscher Ein- und Zweifamilienhduser von 0,177 MWh/m2/a und ei-
nem Energiepreis von 8 Ct/kWh (Bezogen auf den Heizwert).
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Name Status der Umsetzung
Erfolgreiche Durchfiihrung eines fifty-fifty-Projektes (REMS) mit durchgefihrt

allen Schulen und Kindergarten als einer der ersten Stadte in der

Bundesrepublik (in den neunziger Jahren).

Durchfiihrung des jahrlichen Okomarkts zusammen mit dem NABU | laufend

inkl. zahlreicher Stande sowie verkaufsoffenem Sonntag mit Kin-

dertrédelmarkt und Bucherflohmarkt.

Jahrliche Veroffentlichung des Abfallkalenders als ,Umweltkalen- | laufend

der” der Stadt mit zahlreichen Zusatzinformationen zu Energie- und
Klimaschutzthemen.

Aufbau eines umfassenden Energiemanagements fur die kommu-
nalen Liegenschaften der Stadt.

in Bearbeitung

Erstellung eines ersten kommunalen Klimaschutz MaZnahmen- erstellt
plans fur die Stadtverwaltung im Jahr 2007.

Komplette Umriistung des stadtischen Fuhrparks auf Erdgasfahr- | durchgefiihrt
zeuge.

Die Bereitstellung stadtischer Dacher fur Birgersolaranlagen. durchgefihrt
Vergabe von Baugrundstiicken nach 6kologischen Kriterien. laufend
Bedarfsorientierte Energieausweise fur 150 stadtische Gebaude. durchgefihrt
Angestrebte Einhaltung des Passivhausstandards bei allen Neu- laufend
bauten.

Aktion Burgerwaldchen: Pflanzung von Obst- und Laubb&umen auf | laufend
stadtischen Flachen unter Einbindung der Meerbuscher Bevdlke-

rung.

Unterstitzung und Beteiligung am Niederrheinischen Radwander- | laufend

tag zur Férderung des Radverkehrs.

Einfuhrung des RWE Klimaschutzpreises, der an Fir-
men/Organisationen vergeben werden soll die Klimaschutzprojek-
te/ - maRnahmen umgesetzt haben.

einmalig durchgefihrt

Tabelle 40: Bisherige MalRnahmen

9.5 MalRnahmenbeschreibung

Die erarbeiteten MaRnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet (in Klam-

mern stehen die verwendeten Abkurzungen in der MalRnahmennummerierung):

1. Kommunikation und Information (KI)
Stadtverwaltung (SV)

Bauen und Wohnen (BW)
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft (IGL)
6. Verkehr (V)

a bk~ DN

Erneuerbare Energien und Energieversorgung (EE)

Jede Malinahme ist in einem ,Steckbrief* erlautert. Die Erlduterung umfasst die allgemeine
Beschreibung der MaRnahme und — soweit konkretisierbar — die Angabe von Handlungsop-
tionen fir die Umsetzung. Zusétzlich sind wesentliche Informationen oder Beispiele sowie
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Querverweise zu anderen Maflinahmen oder Konzepten hinterlegt. Jeder Steckbrief enthalt
die Angaben zur Bewertung der Malinahmen (siehe Anhang: MalRBhahmensteckbrief). Wei-
terhin werden Angaben bzw. Zuordnungen gemacht, die fur die Koordination und Umset-
zung der MalBnahme zu beachten sind. Dies umfasst:

Zielgruppe

Unter Zielgruppe wird angegeben, wer durch die Ma3nahme adressiert wird. Zielgruppen
sind z.B. Offentlichkeit/Bevolkerung, Verwaltung, Unternehmen/Wirtschaft, Presse/Medien
u.a..

Verantwortlicher/Koordinator

Eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes und der einzelnen MaBhahmen ist gewahrleis-
tet, wenn die Verantwortung zur Umsetzung klar geregelt ist. Der Koordinator ist daher eine
Person bzw. ein Gremium, die/das fur die jeweilige MaRnahme verantwortlich ist. Die ei-
gentliche Umsetzung kann durch Dritte erfolgen.

Fir die Ubergeordnete Koordination ist es sinnvoll, die Stelle eines Klimaschutzmanagers
zu schaffen und zu besetzen.

Weitere Akteure
Weitere Personen oder Gruppen, die fir die Malihahmenumsetzung relevant sind
Finanzierungsvorschlag

Hier wird vorgeschlagen, in welchem Rahmen die Finanzierung der MaRhahme erfolgen
kann, bzw. welche Akteure ggf. in Frage kommen.

Zeitlicher Rahmen

Im zeitlichen Rahmen wird angegeben wann eine Ma3nahme umgesetzt bzw. wann die
ersten Schritte zur Umsetzung eingeleitet werden.

Erfolgsindikator

Der Indikator dient zur spateren Uberpriifung, wie erfolgreich die MaRnahme im Hinblick auf
die urspriingliche Planung umgesetzt wurde. Er ist damit eine wichtige GroRe fir das Kili-
maschutzcontrolling.

9.6 MaRnahmentabellen

Die Steckbriefe der MaRnahmen und die MaRBnahmenliste befinden sich im Anhang 1. Die
einzelnen Steckbriefe kbnnen so losgeltst vom Bericht ausgedruckt und verwendet wer-
den.

Zur Ubersicht sind im Folgenden die erarbeiteten MaRnahmen nach den Handlungsfeldern
aufgelistet.
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9.6.1 Kommunikation und Information (KI)

Malnahmen- Malnahme Gesamtbewertung
nummer

KI-1 Institution Klimabeirat 3,10
Kl-2 Klimaschutzmanager 3,40
KI-3 Interkommunales Netzwerk 2,80
Kl-4 Kennwertvergleich "Kommunaler Klimaschutz" 2,20
KI-5 Aktionspaket Offentlichkeitsarbeit 2,10
KlI-6 Klimatag Meerbusch 2,30
KI-7 Aktionstag "Meerbusch fahrt Rad" 2,00
KlI-8 Energieberatungsstitzpunkt 3,60
Kl-9 Aktionstag "Passivhaus" 2,60
9.6.2  Stadtverwaltung (SV)

rl\}/ll?r?]r;]aehrmen- MalRnahme Gesamtbewertung
SV-1 Energie- und Klimaschutzmanagement 2,90
SV-2 Kommunales Energiemonitoring 3,20
SV-3 Kommunales Klimaschutzcontrolling 2,00
Sv-4 Energetische Bewertung der komm. Liegenschaften 2,90
SV-5 Kommunaler Energiebericht 2,80
SV-6 Beleuchtungssanierung in Schulen 3,10
SV-7 Klimaschutzbericht 2,00
SV-8 Roundtable Energieversorgung 2,90
SV-9 Klimaschutz im Stadtmarketing 2,00
SV-10 European Energy Award 2,10
Sv-11 ErschlieRung von Effizienz- Potentialen 2,70
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9.6.3 Erneuerbare Energien und Energieversorgung (EE)
Maflnahmen- Malnahme Gesamtbewertung
nummer
EE-1 Ausbau Kraft-Warme-Kopplung 3,60
EE-2 Ausbau Solarthermie 3,60
EE-3 Pumpenaustauschprogramm 3,20
EE-4 Windkraftanlage 3,60
EE-5 Biogasanlagen 2,50
EE-6 Kleinwindanlagen 2,30
EE-7 Stromungswassernutzung 2,90
EE-8 Ausbau Geothermie- / Umweltwarmenutzung 2,90
EE-9 Solarkataster 2,70
EE-10 SolarLokal 2,80
9.6.4 Bauen und Wohnen (BW)
Maflnahmen- Maflnahme Gesamtbewertung
nummer
BW-1 Sanierungs- und Versorgungskonzept "Rheinpark- Sied- 3.20
lung" '
BW-2 Klimaschutzkonzept als stadtebauliches Entwicklungskon- 250
zept '
BW-3 Aktive Grundstiickspolitik 2,40
9.6.5 Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft (IGL)
MaRnahmen- MaRnahme Gesamtbewertung
nummer
IGL-1 Weiterbildung und Beratung von Handwerkern 3,00
IGL-2 Energieberatung fur Gewerbe und Industrie 2,90
IGL-3 Forderprogramm Heizungssanierung 3,10
IGL-4 Erarbeitung Informationskonzept Wirtschaft 2,70
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9.6.6 Verkehr (V)

MaRnahmen- MalRnahme Gesamtbewertung
nummer

V-1 Potentialanalyse Mobilitat 2,80

V-2 Gesamtkonzept Car-Sharing 2,60

V-3 Optimierung der Infrastruktur und Ausbau des Radver- 2,40

kehrs

V-4 Info-Konzept Stadtverwaltung und Rheinbahn 2,80

V-5 Ausbau der Infrastruktur fir E- Mobility 2,70

V-6 Informationstag zur "Mobilitat der Zukunft" 2,70

9.7 Priorisierung und Umsetzung

Der Mal3nahmenkatalog zeigt eine grof3e Bandbreite in den angelegten Bewertungskriteri-
en. Schlusselrollen fir die Erreichung der Klimaschutzziele spielen der Einsatz erneuerba-
rer Energien und die Erhéhung der Energieeffizienz, bspw. durch den Einsatz von Kraft-
Warme-Kopplung in Verbindung mit Nahwarmesystemen.

In Zusammenhang mit den eingangs erwahnten Handlungsperspektiven:
= Vorbildfunktion wahrnehmen
» Informieren
= Lenken
wurde eine Priorisierung der Ma3nahmen anhand folgender Aspekte vorgenommen:
= Formelle Dringlichkeit (bspw. Vorgaben von Foérdermittelgebern)
=  Wirtschaftliche Dringlichkeit
= Technische Dringlichkeit

= Geeigneter Zeitpunkt (bspw. wenn alle Voraussetzungen zur Umsetzung einer Mal3-
nahme erflillt sind)
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Die priorisierten Maf3nahmen sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:

Malnahmen- Malnahme Gesamtbewertung
nummer
Kl-2 Klimaschutzmanager 3,40
KlI-8 Energieberatungsstitzpunkt 3,60
SV-2 Kommunales Energiemonitoring 3,20
SV-4 Energetische Bewertung der kommunalen Liegenschaften 2,90
SV-8 Roundtable Energieversorgung 2,90
SvV-7 Klimaschutzbericht 2,00
Sv-11 ErschlieRung von Effizienz- Potentialen 2,70
EE-1 Ausbau Kraft-Warme-Kopplung 3,60
EE-4 Windkraftanlage 3,60
IGL-3 Forderprogramm Heizungssanierung 3,10
BW-1 Sanierungs- und Versorgungskonzept "Rheinpark- Sied- 3,20
lung”
BW-2 Klimaschutzkonzept als stédtebauliches Entwicklungskon- 2,50
zept
V-1 Potentialanalyse Mobilitat 2,80
V-3 Optimierung der Infrastruktur und Ausbau des Radver- 2,40
kehrs
V-4 Info-Konzept Stadtverwaltung und Rheinbahn 2,80

Tabelle 41: Priorisierte MaRnahmen

Weitere MalRnahmen werden durch das Projektteam und den Klimabeirat ausgearbeitet

bzw. festgelegt.
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10 Zusammenfassung und Ausblick

Nach intensiver Projektarbeit liegt das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Meerbusch
nun vor.

Die Erstellung des Klimaschutzkonzepts erfolgte als iterativer Prozess in mehreren Arbeits-
schritten. Im Rahmen des Projektauftaktes wurden das Projektteam und der Klimabeirat
eingerichtet. Diese waren maf3geblich an der Einbindung der lokalen Akteure beteiligt. Im
Rahmen des patrtizipativen Prozesses wurden vier Workshops und mehrere Veranstaltun-
gen durchgefihrt.

Die fachliche Erarbeitung umfasste folgende Schwerpunkte:

Erstellung der Energie- und CO,-Bilanz und Ermittlung von CO,-Minderungspotentialen

Entwicklung von Konzepten fir die Offentlichkeitsarbeit und fiir das Klimaschutz-
Controlling

Entwicklung und Abstimmung eines MalRBnahmenkatalogs und die Priorisierung fur die
Umsetzung

Die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst:

Energie- und CO,-Bilanzen

Der Gesamtenergiebedarf in Meerbusch liegt im Basisjahr 2009 bei rund 1.382.000
MWh.

Die daraus resultierenden jahrlichen CO,-Emissionen betragen insgesamt rund 452.000
Tonnen bzw. pro Einwohner rund 8,3 Tonnen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei rund
9,3 Tonnen je Einwohner.

Mit rund 41 % und 39 % haben die Verbrauchssektoren Verkehr und Haushalte die
grofldten Anteile an den gesamten Emissionen. Der Anteil der kommunalen Einrichtun-
gen liegt dagegen nur bei rund 2 %.

Die Energie- und CO,-Bilanz basiert auf Daten des Jahres 2009. Es wird empfohlen, die
Bilanz alle zwei Jahre fortzuschreiben.

2%

m Wirtschaft
® Haushalte
Verkehr
B Kommunale Gebaude

41%

Abbildung 31: Aufteilung des Endenergieverbrauchs 2009 nach Verbrauchssektoren
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Potentiale und Klimaschutzziele

Die Potentialanalyse hat gezeigt, dass eine signifikante Reduzierung des CO,-
Ausstol3es durch die Nutzung erneuerbarer Energien in Verbindung mit der Steigerung
der Energieeffizienz und der Senkung des Verbrauchs moglich ist.

Fir erneuerbare Energien wurden die Potentiale zur Nutzung von Solarenergie, Bio-
masse, Windenergie und Umweltwarme ermittelt. Bei der Solarenergienutzung sind der
hohe Anteil an Ein- und Zweifamilienhausern an den Wohngebauden von 83 % sowie
der Anteil gewerblicher Fl&achen von Vorteil. Eine verstarkte Nutzung von Geothermie
und Umweltwarme geht aufgrund der elektrisch betriebenen Warmepumpen mit anstei-
genden Stromverbrauchen einher. Daher sollte der Mehrbedarf an elektrischer Energie
sinnvollerweise aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Wesentlich fur die Effizienzsteigerung ist der Ausbau der Kraft-Wéarme-Kopplung in
Verbindung mit Nahwarmesystemen. Die Sanierung der ehemaligen ,Bohler-Siedlung®
(Rheinpark-Siedlung) kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen.

Die erneuerbaren Energien kénnten rund 24 % des derzeitigen Heizenergie- und 51 %
des Stromverbrauchs in Meerbusch decken. Nicht abgedeckt werden kann der industri-
elle Bedarf an Hochtemperatur- bzw. Prozesswarme aus Biogas, da das vorhandene
Potential fur die daftr notwendige Aufbereitung auf Erdgasqualitat nicht ausreichend ist.

Insgesamt ergeben sich durch Energieeinsparung, KWK-Nutzung und Substitution
durch erneuerbare Energien Potentiale zur CO, Emissionsminderungen fossiler Ener-
gietrager von 100 % bei Strom, 48 % bei fossilen Brennstoffen und rund 22 % im Ver-
kehrssektor.

Fur die Klimaschutzziele wurde auf der Grundlage der Bilanzierung und Potentialanaly-
se folgender Vorschlag ausgearbeitet:

Reduzierung der CO,-Emissionen ausgehend vom Bezugsjahr 2009:

Bis 2020 um 12 %
Bis 2030 um 33 %

Die realistische, anzustrebende ZielgroRRe fur die verbleibenden CO,-Emissionen liegt
somit bis zum Jahr 2020 bei 398.600 t bzw. 7,3 t je Einwohner und fir das Jahr 2030
bei etwa 302.000 t bzw. 5,6 t je Einwohner.

Offentlichkeitsarbeit und Controlling

Mit der Verwaltung der Stadt Meerbusch wurde ein umfassendes Konzept fur die Infor-
mation, Beratung und Beteiligung der Bevélkerung an den Klimaschutzma3nahmen in
Meerbusch entwickelt. Hier wurde deutlich, dass insbesondere im Bereich der Energie-
beratung eine Kooperation mit wom und ggf. der Verbraucherzentrale sinnvoll ist.

Fur das Controlling der Klimaschutzziele und die Koordination der Malinahmen bildet
die ISO 50001 (Energiemanagementsysteme) einen geeigneten Ansatz, der auf die
Strukturen und Prozesse der Verwaltung tbertragen werden kann.

Flr das Energiemonitoring der kommunalen Liegenschaften ist der Ausbau der automa-
tisierten Verbrauchserfassung und die Ubertragung der Daten an das CAFM-System
vorgesehen.
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Malnahmen

Der im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes Meerbusch entwickelte MaRnahmenkatalog
umfasst Gber 40 MaRnahmen. Die MalRBnahmen wurden folgenden Handlungsfeldern zuge-
ordnet:

=  Kommunikation und Information
=  Verwaltung

= erneuerbare Energien und Energieversorgung

Bauen und Wohnen
= |ndustrie, Gewerbe und Landwirtschaft Verkehr

Es standen Malinahmen im Vordergrund, die bei tberschaubarem finanziellem Aufwand
hohe Emissionsminderungen bieten. Ausgewéhlte Mal3nahmen wurden in einer Prioritaten-
liste zusammengestellt. Die Prioritatenliste bildet einen konkreten Handlungsplan zur Um-
setzung der KlimaschutzmaflZnahmen.

Bei der Umsetzung der MalRnahmen nimmt der Klimabeirat eine koordinierende und unter-
stutzende Rolle ein. In ihm werden erforderliche Beschliisse abgestimmt und Empfehlun-
gen ausgesprochen. Fur die operative Malinahmenkoordination und -umsetzung soll die
Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen werden. Zur Finanzierung der Ma3Bhahmen
ist es sinnvoll, weitere Akteure einzubeziehen und als Sponsoren zu gewinnen - bspw.
Energieversorger, Wirtschaftsverbande oder Finanzinstitute.

Ausblick

Aufgrund des geringen Anteils der CO,-Emissionen der kommunalen Liegenschaften kann
die Stadt Meerbusch die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn alle Verbraucher in die Um-
setzung der Maflinahmen einbezogen werden. Die Handlungsperspektiven fur die Stadt
sind daher:

= Vorbildfunktion wahrnehmen
= |nformieren
= Lenken und koordinieren

Diese Erkenntnis wurde bei der Entwicklung des MaRnahmenkatalogs und bei der
Priorisierung der Malinahmen beriicksichtigt.

Fur die Umsetzung der MaBhahmen ergeben sich folgende Handlungsschwerpunkte:

» Die Festlegung konkreter Klimaschutzziele und Mal3nahmen im Stadtrat

Der Aufbau eines Energiemonitorings fur die kommunalen Liegenschaften
= Die Fortschreibung der Energie- und CO,-Bilanzierung
= Der Ausbau der Kraft-Wéarme-Kopplung und der Nahwérmeversorgung

» Der Ausbau der Offentlichkeitsarbeit in Kooperation mit Akteuren wie der wom und der
Rheinbahn

= Die Forderung von Demonstrationsprojekten zur energetischen Gebaudesanierung

Neben der Entwicklung realistischer Ma3hahmen ist es gelungen, zahlreiche Akteure in die
Klimaschutzbemihungen der Stadt einzubinden. Damit wurden auch die organisatorischen
Grundlagen fir die Umsetzung der MalRnahmen geschaffen.
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So wurden mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes auch die Perspektiven und Chan-
cen deutlich, die im kommunalen Klimaschutz liegen. Klimaschutz ist dann praktikabel und
umsetzbar, wenn okologische und 6konomische Interessen gleichermaf3en beriicksichtigt
werden.

So wird durch die Umsetzung von KlimaschutzmalRnahmen die lokale Wertschopfung ge-
steigert. Das Klimaschutzkonzept schafft hierfur die Grundlage und dient als kommunaler
Handlungsleitfanden.

Die ersten Schritte zur Umsetzung wurden bereits eingeleitet und Férdermittel fir die per-
sonelle Unterstitzung der Verwaltung (Klimaschutzmanager) beantragt.
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